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ま全のために 


お使いになるちへの危害、財崖への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためのを意事項を記載しています。 
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。 


• 警告およびを意表示 ' 

A 危険 

この表示のを意事項を守らないと、死 t または重傷を負5危険が生 
じます。 

A 警告 

この表示のを意事項を守らないと、死 t または重傷を負5ことがあ 
リます。 

A 注意 

この表示のミ主意事項を守らないと、けがをしたり周迪の物品に損害 
を与えたりすることがあります> J 



mm 


/ r \ 本製品を修埋-改造-分解しない 

乂災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。 



0 接触禁止 

雷が鳴り出したら、本製品や電源ケーブルには触れない 
でください。感電の原因となります。 

0 めらしたり、ル気の多い場所で使用しない 

乂災•感電の原因となります。 

•お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水巧でのご使用は、 
特にごミ主意ください。 

•水の入ったもの（コップ、花びんなど）を上に置かな 
いでください。 


a 本製品の取り付け、取り外し、移動は、必ず 
パソコン本体-周巧機器および本製品の電源 
を切り、コンセントからプラグを巧いてから 
巧ラ 

電源コードを抜かずに行ラと、感電の原因になります。 

〇 煙がでたり、変なにおいや音がしたら、ずぐ 
に使用を中止ずる 

そのまま使用すると乂災-感電の原因となります。 


0 本製品のかさな部品を乳幼児の手の届<とこ 
ろに置かない 

誤って飲み这み、窒息するおそれがあります。万一、飲 
み这んだと思われる場合は、ただちに医師にご相談くだ 
さし、。 

0 本製品の周巧に放熱を巧げるよラな物を置か 
ない 

乂災の原因となります。 

が障や異常のまま、接続しない 

本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機 
器から取り外してください。 

そのまま使用すると、乂災•感電•故障の原因となります。 
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〇 決められた電源-ケーブルで使用ずる 

所定外の電源およびケーブルで、本製品を使用すると 
乂災•感電の原因となります。 

0 給電されている LAN ケーブルは絶巧に接続 
しない 

給電されているケーブルを接続すると、発煙や乂災の原 
因になります。 













•電源 (AC アダプター-ケーブル-プラグ）について 
AC アダプターや接続ケーブルは、添付品ま 
たは指定品のわのじ I 外を使用しない 

ケーブルから発煙したり乂災の原因になります。 

0 AC 1 OOV (已 0/60 HZ ) じ I 外のコンセント 
に接続しない 

発熱、乂災の恐れがあります。 

0 ケーブルにわのをのせたり、引っ張ったり、 

J 斤り曲げ-巧しつけ-加工などは巧わない 

乂災。感電の原因になります。 

0 ゆるいコンセントに接続しない 

電源プラグは、根元までしっかりと差し这んでください。 
根元まで差し这んでもゆるみがあるコンセントにはつな 
がないでください。発熱して乂災の原因になります。 

0 電源プラグを巧<ときは電源ケーブルを引っ 
張らない 

電源プラグを持って抜いてください。電源ケーブルを 
引っ張るとケーブルに傷が付き、乂災や感電の原因にな 
ります。 


a 添付の AC アダプターや接続ケーブルは、他 
の機器に接続しない 

添付の電源ケーブルおよび AC アダプターは本機専用で 
す。他の機器に取り付けると、乂災や感電の原因となる 
ことがあります。 

a 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、ずぐに 
コンセントからプラグを巧く 

そのまま使用すると乂災-感電の原因になります。 

a じゆラたん、スポンジ、ダンボール、凳沿ス 
チロールなど、保温•保湿性の高いわのの近 
<で使用しない 

乂災の原因になります。 


Wjim 


/ C \ 本製品を踏まない 

破損し、ケガの原因となります。特に、小さなお子様に 
はごを意ください。 


取り付け、取り外しの際は手袋をつける 

) \ンダ付けの跡やて、ジ旨盼などがとが]ている場合が 
あります。誤って触れると、けがをするおそれがありま 
す。 


•電源 ( AC アダプター-ケーブル-プラグ） 

〇 人が通行ずるよラな場所に配線しない 

足を引っ掛けると、けがの原因になります。 


について 

熱器具のそばに配線しない 

トブル欄が破れ、接触械などの願になります。 
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使用上のご注意 


.大切なデータを守るために 


■定期的にバックアップする。 

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの補償は一切いたしかねます。 
■動作中にケーブ; I レを抜いたり、激しく動かしたりしない。 

接触不良によりデータ破壊などの原因になります。 

■本製品のコネクター部分には直接手を触れない。 

静電気が流れ、データが破壊されるおそれがあります。 

■パソコンから本製品にアクセス中に電源を切ったり、パソコンをリセットしない。 

故障の原因になり、データを消失するおそれがあります。 


本製品を廃棄や譲渡などされる際のご注意 


■八ードディスクに記録されたデータは、日 S 上で削除したり、ハードディスクをフォーマットするなどの作業を行っただけでは、 
特殊なソフトウェアなどを利用することで、データを復元•再利用できてしまラ場合があります。その結果として、情報が漏洩し 
てしまラ可能性もありますので、情報漏ミ曳などのトラブルを回避するために、データ消去のソフトウェアやサービスをご利用いた 
だくことをおすすめします。 

※ハードディスク上のソフトウェア （ OS 、 アプリケーションソフトなど）を削除することなくハードディスクを譲渡すると、ソフト 
ウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。 

■本製品を廃棄する際は、地ち自治体の条例にしたがってください。 


修埋を化頼される際のご注意 


本製品の修理は弊社修理センターにご依頼ください。 

改造などを行って、電気的および機械的特性を変えて使用することは絶対にお止めください。 
修理センターでは、送付された本製品のハードディスク内のデータをすべて消去します。 

必ず、データをバックアップしてから送付してください。 


VCCI について 


この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使 
用者が適切な巧策を講ずるよラ要求されることがあります。 VCCI-A 
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を製品全般のこ注意 


■操作中（設定の変更やファイルのコピー中など）に本製品の電源を切ったり、ケーブルを抜いたりしないでください。故障の原因 
になったり、データを消失するおそれがあります。 

■本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの補償は一切いたしかねます。故障や万一に備えて定期的にバックアップを 
お取りください。 

■本製品は、 USB 接続 • LAN 接続に対応しています。 US 巨接続モードと LAN 接続モードを同時に使ラことはできません。 

■ USB 接続モード、 LAN 接続モードの両ちで同じフォルダーを使用したい場合は、 LAN 接続モードでフォルダーを作成してくだ 
さい。 US 巳接続モードで作成したフォルダーは、 LAN 接続モードでは使用できません。 

■本製品内蔵ハードディスクは、 NTFS でフォーマットされています。 LAN 接続モードでは、 NTFS の各種属性（暗号ファイル- 
圧縮ファイル等）には対応しておりません。 

■ LAN 接続モードで、 NTFS フォーマットの US 巳ハードディスクを USB [ H 日 ST ] ポートに接続し、 FAT / NTFS 共ちモードで 
使用する場合、 NTFS の各種属性（暗号ファイル、圧縮ファイルなど）には、対応しておりません。 

■ US 巳接続モード時に、本製品のパーティションを変更したり、フォーマットしないでください。 

誤って USB 接続モードでパーティションを変更やフォーマットを行った場合は、 LAN 接続モードで設定画面よりフォーマットし 
てご使用 <ださし、。 

■設定画面で表示されるハードディスク使用領域と Windows からネットワークドライブに割り当てしてプ□パティから見た使用領 
域の値は大きく異なります。本製品で使用するファームウェアの表示における仕様で、ハードディスク側には問題はありません。 

■本製品に巧してチェックディスクを行う場合は、対応日 S の Windows パソコンへ USB 接続モードで接続して行ってください。 

■ Windows と Mac 日 S で共ちする場合、 Windows 上から見ると、見覚えの無いファイルやフォルダーが見える場合があります。 
これは、 Mac 日 S で、フォルダーを作成したりファイルをコピーした際に、作成したファイル（フォルダー)の他に、別のファイル(フォ 
ルタ'-)が作成されるためです。このファイル（フォルダー)には、 Mac 日3ユーザー用の必要な情報が書き这まれていますので、 
削除しないでください。 

■本製品は、 RAID 対応 LAN 接続ハードディスクです。本製品出荷時には、スパンニングで構成されております。ミラーリング ( RAID 1) 
でご利用になる場合は、 LAN 接続モードにて RAID モードの変更が必要となります。 

■ RAID モードを変更する場合、本製品内に保をされているデータはすべて消去されます。 RAID 変更前に、必要なデータは必ずバッ 
クアップしてください。 

■ US 巳接続モードでは、ファイルの読み書きはできますが、 RAID の異常を修復したり、アクティブリペアを実行することができま 
せん。使用中に異常があった場合は、 LAN 接続モードで起動し、本製品のステータスや□グ表示をご確認の上、アクティブリペア 
を実行してください。 

■ US 巳接続モードでご使用になる場合は、内蔵ハードディスクが2台で正常に RAID を構成できている必要があります。ディスク 
にエラーが起こっていたり、再構築（リビルド）中や、ハードディスクが2台認識できなかった場合などは、 USB 接続モードで 
ご使用になれません。 （ US 巳接続モード起動時にブザーが「ピピピ • • •」と鳴り続け、 HDD として認識されません。）正常に 
USB 接続モードで認識されない場合は、 LAN 接続モードで起動し、本製品のステータスや□グ表示をご確認ください。 

■ Mac 日 S の TimeMachine 機能でのご利用は保証外となります。 

■本製品に AC アダプターと AC ケーブルを接続してから、電源を入れる際は已秒じ(上お待ちください。 
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LAN 接続モード時のご注意 


■本製品は、 DHCP サーバーがある環境では、自動的に DHCP サーバーより IP アドレスが割り当てられるため、本製品の IP アド 
レスを設定する必要はありません。ただし、 DHCP サーバーのない環境(パソコンにそれぞれ固定の IP アドレスを設定している環踰 
では、ネットワークに応じた IP アドレスを設定する必要があります。 

■本製品は□一カルネットワーク上でご利用ください。また、インターネット経由でのアクセスにつきましては、リモートアクセス、 
マイウェブサーバー、ホームメディアリンク機能のみの動作保証となります。本製品にグ□ーバル IP アドレスを割り当て、直接 
インターネットに公開すると非常に危険です。ルーターを設置するなどして、インターネットから攻撃を受けないよラにするなど、 
お客様にてセキュリティ確保を行ってください。 

■同じネットワークに本製品を複数台導入する場合は、本製品の [ IP アドレス]を別のものに変更する必要があります。 

■複数のパソコンを接続する場合は、ハブ（ルーターなど）が必要となります。 

■無線 LAN で接続する場合は、無線アクセスポイントと無線 LAN アダプターを搭載したパソコンが必要となります。 

■ LAN 接続モードでご使用の場合は、本製品の時刻を正しく合わせておく必要があります。インターネットに接続可能な環境で、起 
動時にタイムサーバーと同期する設定でのご使用をおすすめします。 

■本製品の内蔵ハードディスクに非常に多くのデータが書かれて いる 場合、本製品の起動時間が通常より数分長くかかる場合があり 


ます。 

•ネットワークで共ちずる場をの注意 

■ファイアウォールソフトをお使いの場合、本製品へアクセスできない場合があります。その場合、ファイアウォールソフト側で、 

] 37〜] 39番、44已番のポートにアクセス許可する設定を行ってください。 

■接続可能端末数について 

本製品にネットワーク経由で接続可能な端末数について、 Windows では制限は設けておりませんが、同時接続台数が増加すると 
パフオーマンスが低下します。 


Wind 日 WS パソコン 

推奨する同時接続台数は己台まで（ネットワークドライブの割り当ても同様です。） 

Mac 日 S パソコン 

推奖する同時接続台数は己台まで（最大]日台まで） 


■本製品に保をできるファイルやフォルダー名は、下の文字数までとなっています。 


Wind 日 WS パソコン 

半角2己己文字（全角8已文字）まで 

※使用する文字によっては、使用可能な文字数が少なくなる場合があります。 

Mac 日 S パソコン 

半角2己己文字（全角8曰文字）まで 


■リモートアクセス機能 

同時接続クライアント数は、3クライアントまでです。 

■ホームメディアリンク機能 

-1台の LAN DISK H 日 me とホームメディアリンククライアントは、2クライアントまで接続できます。 

-同時再生は2台まで対応しています。複数のホームメディアリンククライアントで接続する場合、 I -ータルで2台まで再生でき 


ます。 


•共ち、ユーザーの設定時の注意 

■本製品出荷時には、本製品に接続できるすべてのユーザーが読み書きできる [ disk ]、[ dlna ]、[ itune 到といラ共ちフォルダーが 
あります。新規に共ちフォルダーを作成することもできます。 

■本製品の LAN 接続モードでは、管理者はすべての共ちフォルダーにアクセスする権限をもっています。 ( Windows パソコンから 
アクセスする場合のみ） 

セキュリティのため、共ちフォルダーにアクセス時のパスワードを定期的に変更することをおすすめします。 

また、 USB 接続モードでは全ての共ちフォルダーにアクセスできますのでごを意ください。 

■本製品に作成する共ちフォルダーには、[全てのユーヴー][指定ユーヴー]でアクセス制限を設定することができます。 

■本製品に登録可能なユーザー数は最大8個まで、共ちフォルダー数は最大 ] 6個までとなります。 

■ユーザー名には数字のみの名称は設定できません。 

■コンピュータ名に、数字やハイフン （-) で始まる名称、は使用できません。 

■共ち名に、スペースは使用できません。 

■共ち名、ユーヴー名（小文字のみ）、パスワードはすべて、半角英数字 ( ASCII 文字）のみがち効となります。 

※設定時に使用できる文字や文字数には制限があります。 【文字制限一覧】 （19-1 2日ページ） 
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• USB [ HOST ] ポートへ USB 機器を接続ずる際の注意 

■ US 巳 [H 日 ST] ポートに接続できる機器については、 【接続できる US 巳機器】 （19-1] 已ぺージ） をご覧ください。 

■ US 巳 [H 日 ST] ポートには、対応機器じ(外の機器は接続しないでください。 

X US 巳ハブも接続できません。最新の対応 US 巳機器は、弊社ホームぺージ h け p://www.iodataJp/ をご覧ください。 

■デジカメコピー機能や USB クイックコピー機能使用時のを意 

•コピー開始、終了、エラーはブヴーや [STATUS] ランプで確認してください。 

コピー正常時：ピッピッピッといラブザー音とともに [STATUS] ランプが青点灯 
コピー失敗時：ピーピーピーといラブヴー音とともに [STATUS] ランプがホ点滅 
•必ず、転送が完了した後、転送内容をパソコンなどによりご確認ください。写真などのデータが消失した場合でも、 

弊社では補償は一切いたしかねます。 

■ファイルコピー中に、 US 巳 [H 日 ST] ポートに接続した機器の接続や取り外しをしたり、本製品やハードディスクの電源を切らない 
でください。 

コピーの処理が正常に行われません。本製品の [STATUS] ランプを確認の上、電源を切ってください。 

■デジカメコピーやクイックコピーでは、マスストレージもしくは PTP 転送に対応し、 FAT または NTFS 形式のデジカメ、 USB 
メモリーが使用可能です。 

■ PTP 転送時は、]ファイルの大きさが].己 G 巳じ(下のファイルのみ対応となります。 

■マスストレージモードと PTP モードを切り替えできるデジカメは、マスストレージモードでご利用ください。 

■増設用 USB y\- ドディスクに非常に多くのデータが書かれている場合、認識時間が通常より数分長くかかる場合があります。 

•アクティブリペアにつし、て 

本製品は、アクティブリペアのスケジュール実行をち効に設定しており、毎月第]±曜日午前日時日日分よりアクティブリペアが自 
動的に開始されます。 

アクティブリペアとは、ミラーリング （RAID1) を構成している RAID のディスクの一部に不良セクタが発見された場合、ほかの正常 
なディスクからデータを読み这んで、異常のあるディスクに書き这むことによって、ディスク不良によるデータ損失を未然に防止す 
る機能です。定期的にアクティブリペアを実行することをおすすめします。 

また、アクティブリペアのスケジュールの実行は、本製品の設定画面より、開始日時を変更したり、無効に設定することができます。 

-本製品の容量やが態によりますが、ミラーリング (RAID1) 構成の HDL2-S2 .日の場合、アクティブリペア完了までに最大約9時 
間がかかる場合があります。正常動作ですので、安ふしてご利用ください。 

•アクティブリペアの実行される範囲は、スパンニングの場合、システム領域のみになります。ミラーリング （RAID1) の場合、シス 
テム領域とデータ領域となります。 

-アクティブリペア実行中は、設定画面やその他の動作が遅くなる場合がありまず。 

•アクティブリペア実行中に電源ボタンを押すと、アクティブリペアが中断され、電源は日 FF になります。 

•アクティブリペア実行中に、スケジュールバックアップ開始時間になった場合、スケジュールバックアップは開始されますが、アク 
ティブリペアとバックアップの所要時間が長くなります。アクティブリペア時間とスケジュールバックアップ時間が同時実行され 
ないよラに設定することをおすすめします。 

-アクティブリペアのスケジュール実行時刻に本製品の電源が日 FF の場合、アクティブリペアのスケジュール実行は行われませんの 
で、スケジュール実行時刻には本製品を起動しておいてください。 
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USB 巧続モード時のご注意 


■ [Windows XPJ .「 Ma 巳日 SX ] 日.4」では、 US 巳接続モードでご利用いただけません。 LAN 接続モードでのみごネ拥いただ 
けます。 

■ Mac 日 S でご使用の場合、 US 巳接続モード時は読み取り専用となります。 Mac 日 S で US 巳接続する際は、日 S 標準 NTFS ド 
ライノ t の仕様で動作します。 

■ USB 2.□インターフェイスでの動作は、弊社製 USB 2.□インターフェイスにおいて確認を行っております。 

その他のインターフェイスとの動作対応については、各インターフェイスメーカーにお問い合せください。 

■ USB 2.□でご使用いただくには、 US 巳ポートおよび日 S が USB 2.日に対応している必要があります。 

対応していない場合は、 USB 1 .1 として動作します。 

■本製品を添付の USB ケーブルでパソコンに接続する場合、じ(下のフォルダーおよびファイルが表示されますが、消去しないでく 
ださい。また、本製品を USB 接続モード時にフォーマットしないでください。 

[ Autorun ]、[ disk ]、[ dlna ]、[ itunes ]、[ Autorun . inf ]、[ EasySetup . ini」、[Program File 到 

■ US 巳接続モードで保存したデータを、 LAN 接続モードでも使用したい場合は、 [ disk ]、[ dina ]、[ itune 到フォルダーにデータを 
保をしてください。 

[ dina ] フォルダーは DLNA クライアント公開用の共ちフォルダーです。 DLNA で公開するコンテンツのみ保をしてください。 

ネットワーク接続時に、他の DLNA 対応機器から中のデータを参照できます。 

[ itune 到フォルダーは iTunes サービス公開用の共ちフォルダーです。 iTunes で公開するコンテンツのみ保をしてください。 

ネットワーク接続時に他のパソコンの iTunes からデータを参照できます。 

■ US 巳接続モード時は、 US 巳 [ H 日 ST ] ポートに US 巳機器を接続しても使用できません。 
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セットアップずる 


本製品の使いちを選択してください。 

• USB 接続モードで使用ずる場を 

【 US 巳接続をする場合】 （2-2 日ページ） をご覧ください。 


ご注意 


次の制限があります。 

参 Windows XP、Mac OS X (10.4) では、 US 目接続モードでご利用いただけません。 
参 Mac OS X (1 日.曰じ(降）で使用する場合、読み取り専用になります。 


• LAN 接続モードで使用ずる場を 


ご使用の日 S により設定ち法が異なります。該当する日 S のページをご覧になり、セットアップしてくださし、。 


Windows 7 、 Vista の場合 

【 Wind 日 WS から設定する （ EasySetup )】 に-12ぺージ） をご覧ください。 

X EasySetup にて設定するち法です。朋瓜者向け） 

【 Wind 日 WS から設定する (Magical Finder )! に-1曰ぺージ） をご覧ください。 

X Ma 旨 ical Finder にて設定するち法です。（上級者向け） 

Windows XP の場合 

【 Wind 日 WS から設定する (Magical Finder )! に-1已ぺージ） をご覧ください。 

Mac 日 S の場合 

【 Mac 日 S から設定する】に-22ぺージ） をご覧ください。 


ご注意 


設定は一度のみ行ってください。 

参本製品をいったんネットワークに導入すると、他の日 S からも利用できます。 

参 Windows 7、 Visra の場合は、 「 EasySetup による設定」と 「 Magical 円 nder による設定」がありますが、どちらか一ちのみ行ってください。 


重要電源を切るときは •••（LAN J 妄続時のみ) 


1 

[ STATUS ] ランプが点滅していないことを確認し、 



2 

[ STATUS ] ランプが消灯し、自動的に電源が切れます。 


本製品側面の電源ボタンを押します。 





本製品前面 



一注思 


参長期間使用しない場合 

AC ケーブルをコンセントから外しておくことをおすすめします。 
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勒寸の u 因白クーフル 


①ネットワークに導入ずる 

USB でつないでわずか]クリックでネットワークの初期設定が完了します。 USB で接続せず、はじめから LAN で接続して設定す 
る場合は、 【 Windows から設定する (Magical Finder )! に-1已ぺージ） をご覧ください。 


コンだント 


お • 
民: 

. 1广一 


がレ 


く一 \ 


ん . ；_ 

I .、ご-.4に 1; r — 




M 立 

W 凸 c ァの夕-巧 

ザ別 IIM 肺 


本が 3 斑面 




►アクセスち法 

コンピューター（マイコンピュータなど）から、本製品を開きます。 



クリック 1 

EasySetqp は、本製品を LAN 巧続でわほいいた 
だくための i 綻を自姑で巧います。 

バ y] シが本製品ち 
ていることを植忍し、 

い。 


国この画面ぞ自かをかする 
USB 巧おで使う I - 巧じる 


W 下の内容で設定しました。 

ををする巧さは、’自みで記ち'概ンを巧してく觀い。 


LANDISK のるお 
11プント 

ヮ-ゥかトプる 
DHCP 
IP アドレス 
サブネットマスウ 
デフォルトザートかイ 
DNS サーバ 


LANDEK- — 
LAN DISK S series 
WORKGROUP 


机 


囚 デスクトッブこ L ANDISK へのショートカットを巧ぶする 
囚 デスクトップこ L ANDISK の設ミ画面へのショートカットぞ巧が 


ソ 

一方 完了 


クリック 



4 本製品にアクセスし、 [ Aut 日 run ] 一 [ EasySetup ] を 
_ダブルクリックなどして起動します。_ 


Q パソコンと本製品を US 巨接続し、本製品側面の電源ボ 
_タンを押します。_ 


ち[セットアップ開始]ボタンをクリックします。 

パソコンが接続されているネットワーク構成に合わせ 
_て最適な設定がされます。_ 


0 設定が完了すると次の画面が開きますので、設定内容を 

確認し、[完了]をクリックします。 

※設定内容を変更する場合は、[自分で設定]ボタンを 
クリックし変更してください。 


1 

ネットワーク内のルーターなどが正常に動作している 

ことを確認し、パソコンを起動します。 


2 

AC アダプターと AC ケーブルを接続し、本製品とコ 

ンセントに接続します。 


乂下は 、 Windows 7. Windows Vista でのみ設定できます。 

Windows XP をお使いの場合は、 【 Windows から設定する （ Ma 邑 ical 円 nder )】（2-1 已ぺージ） をご覧ください。 


雷お ON 


ご注意 


ご主意 


Windows から設定ずる ( EasySetup ) 
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7 

しばらく（約]己秒）お待ちになり、デスクトップに、 

じ(下の2つのアイコンが作成されたことを確認します。 



11 

本製品添付の LAN ケーブルを本製品背面の LAN ポー 

卜に接続し、もラーちをルーターやハブなどのネット 





ワーク機器に接続します。 
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本製品をパソコンから取り外します。 

①画面右下のアイコンをクリックします。 

©Windows 7の場合は、表示された取り外しアイコ 
ンをクリックします。 

Windows Vista の場合は、表示された 「 USB 大容 
量記憶装置デバイス」より本製品の表示をクリックし 
ます。 

※複数の機器を接続している場合は、ドライブ文字で判 
断してください。 


▼ Windows 7の場合 



ご注意 


参必ず、 LAN ケーブルを先に接続してください。 

LAN ケーブルを接続する前に本製品の電源を入れると、正しくネッ 
トワークに参加できなくなります。 

参本製品に US 目ケーフルを挿さないでください。 

LAN 接続時は、 USB ケーブルを本製品に挿さないでください。 



ご注意 


取り外しができない場合は、起動中のソフトウエアを終了して再度 
お試しくださし、。 

X それでも取り外しができない場合は、パソコンの電源を切つてか 
ら取り外してください。 


q 電源を切ります。 

[ STATUS ] ランプが点滅していないことを確認し、本 
_製品側面の電源ボタンを押しまず。_ 


ご注意 


電源を切る場合にごを意ください。 

動作中に本製品のシャツトダウンを完了せずに、電源ケーブルを抜 
いたり、スイツチ付きタツプのスイツチを OFF にするなどして電源 
を切らないでください。故障の原因になったり、データがミ肖失する 
恐れがあります。 


1 P AC アダプターと AC ケーブルを接続し、本製品とコ 
_ンセントに接続します。_ 



1^本製品側面の電源ボタンを押します。 

「ピッ」と音が鳴り [ STATUS ] ランプが青色に約3分 
ほど点滅します。完全に起動するまでお待ちください。 


※起動が完了すると、「ピー」と音が鳴り [ STATUS ] 
ランプが青色に点灯します。 


本ち5彻曲 



これで設定は完了です。 

夕に、本製品にアクセスしてみましよラ。 


1 G パソコンと本製品背面の USB ポートから、 USB ケー 
_ブルを取り外しまず。_ 
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ご注意 


参じ(下のよラな画面が表示された場合 


巧数のネリトワ-クアジプ柳な化されましを。 

こ抑か]ンで LANDIS 化の巧揃こほ巧するアジ:巧を透んでください。 



lAtheros AR 81 31 PCI-E Gigabit ヒ the met ^ I 


遽巧中のネットワ-ウアタ’プタ1きま民 


DHCP 
IP アドレス 
サブネットマスク 
デフォルトザートウェイ 


使用でぎます 
192.1 68.0.15 
255.255 .255.0 
192.1 68.0.1 


@ みを 卜1 贾る 


【 EasySetup を実行したら選択画面が表示された】に1 -1 38ページ) をご 
確認ください。 


( D ネットワークから本製品にアクセスずる 

1 I 尹スクトップ上のショートカットをクリックなどで起 
動すると、本製品の共ちフォルダーの一覧が表示されま 
す。 



2 表示された [ disk ] フォルダー内にファイルを書き这む 
ことができます。 


ご注意 


上記手順でアクセスできない 

【◎ Windows から本製品にアクセスする】に-19ぺージ) をご覧くだ 
さい。 


一注思 


参 USB 接続でわ使用する場合のごを意 

LAN 接続モードで保をしたデータを、 USB 接続モードでわ使用 
したい場合は、 [ disk ]、[ dlna ]、[ itunes ] フォルダーにデータを 
保をしてください。 

[ dina ] フォルダーは DLNA クライアント公開用の共有フォルダー 
です。 DLNA で公開するコンテンツのみ保存してください。ネッ 
トワーク接続時に、他の DLNA 対応機器から中のデータを参照で 
きます。 

[ itunes ] フォルダーは iTunes サービス公開用の共ちフォルダー 
です。 iTunes で公開するコンテンツのみ保をしてください。ネッ 
トワーク接続時に他のパソコンの iTunes からデータを参照でき 
ます。 
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Windows から設定ずる (Magical Finder ) 


①ネットワークに導入ずる ( Windows ) 


1 

ネットワーク内のルーターなどが正常に動作している 

ことを確認し、パソコンを起動します。 


2 

本製品添付の LAN ケーブルを本製品背面の LAN ポー 

卜に接続し、も ラーち をルーターやハフなどのネット 

ワーク機器に接続します。 



一注思 


参必ず、 LAN ケーブルを先に接続してください。 

LAN ケーブルを接続する前に本製品の電源を入れると、正しく 
ネットワークに参加できなくなります。 


4 


本製品側面の電源ボタンを押します。 

「ピッ」と音が鳴り [ STATUS ] ランプが青色に約3分 
ほど点滅します。完全に起動するまでお待ちください。 
※起動が完了すると、「ピー」と音が鳴り [ STATUS ] 
ランプが青色に点灯します。 


本お5卸面 



Q AC アダプターと AC ケーブルを接続し、本製品とコ 
_ンセントに接続します。_ 



参電源を切る場合にごを意くださし、。 


動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを 
抜いたり、スイッチ付きタップのスイッチを日 FF にするなどし 
て電源を切らないでください。故障の原因になったり、データが 
ミ肖失するおそれがあります。 

區要電源を切るときは… （ LAN 接続時のみ)】に-11ぺージ) を 
ご覧ください。 
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( D 本製品を設定ずる ( Windows ) 


1 

パソコンに添付の CD - ROM をセットします。 


2 

自動で画面が表示されますので、 [ Ma 呂 ical Finder 
起動]ボタンをクリックします。 



ご注意 


自動で画面が表示されない場合は、[スタート]一[マイコンピュー 
夕一]をクリックし、 CD-ROM をダブルクリックしてください。 


一注思 


参じ(下の画面が表示された場合は\ [ブ□ツクを解除する]をクリツ 
クしてくださし、。 


Sf ユリテイのまおな普を 



このブ□クラムモブ09ウし援けますか？ 


図 


Magical Finder 
I-O DATA DEVIC 



Windows ファイアウォールで、このプ□ヴラムでのインターネットやネットワークからの巧病のぞちをブ日》ク 
しました。ブ□ヴラムを記哉している巧合、または発行元び悟頼できる巧合は、ブ□ッウを S? 除することび 
できます。 どのブ日ヴラムに巧してブ日ッウを賠除で•きるかま示します。 


参じ(下の画面が表示された場合、[ブ □ ックを解除する]をクリック 
してください。その後 [ ユーザーアカウント制御]の表示がされ 
た場合は、[続行する]をクリックしてください。 



纖匿 Ml 


H るお(が： Magical Finder 

発け元似 1-0 DATA DEVICE.INC. 

けス(が： D 掛 inde が m 巧 icalfin お r 后が 

ネットワ-クの巧前 D : プライベ-トネヴトワ-ク 

本、，卜っ一々の设所卜は巧で.刑、？ 


r ブロ'如る够I r@ プロ。ゥをぉ除する (ii) I 


つ I 自動で本製品が検索されます。本製品の [ STATUS ] ラ 
_[ンプの色を確認してください。_ 


青をで点灯している場を 


赤をで点滅している場を 


次ページの 【IP 設定】を行ってください。 
その後、4へお進みください。 


サポートソフトのインストールにつし、て 


必要に応じて各種ソフトウェアをインストールしてください。 

①パソコンを起動し、添付 CD-R 日 M をセットします。 

※じ(下の画面が表示された場合、 [ HDL 2 -S シリーブサポートソフ 
卜]を選択します。（[日 K ] ボタンがある場合はクリックします。） 



曰ソフトウエアとグームに巧しては萬に次の 動作を巧う 
メデイアからのプ□グラムのインストー ル/ n MiR 


卜〇 DATA DEVICE. INC. によりを巧 ' 


全般のオプション - 

\ 驾欺□を蝶フがレをま示 


コント□-ルパネルで目動巧牛の詳巧をを示します 



◎表示された画面から、必要に応じて各種ソフトウェアをインス 
トールしてください。 



Magical Finder 

本製品を検索したり、 IP アドレスの設定を行ラ 

ことができるソフトウェアです。 

Sync With 

指定された2つのフォルダーの内容を更新した 

り、一致させることができるソフトウェアです。 
[Sync with ] (6-63 ぺージ) を参照してくださし、。 

日 uick:FL 日 

10コマのサムネイルを表示し\目的の動画を 

探しやすくする簡単動画管理ソフトです。 

Home Media 

Link Client 

DiXiM Media Client などを使って、遠い場所 

にある本製品のコンテンツをインターネット越 

しに再生できるよラにするソフトウェアです。 

DiXiM Media 

Client 

本製品の DLNA サービスにコピーしたビデオ、 

ミュ—ジック、 フオトコンテンツをパソコンか 

ら再生できるソフトウェアです。 

netUSB 

(30 日体験版） 

US 目機器を LAN で利用できるよラにすること 

ができるソフトウェアです。 
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ご注意 


•本製品が検索されない！ 

対処] 30秒ほど待ってから [ 情報の更新]ボタンをクリックし 
てくださし、。 

対処2 【[Magical Finder ] で本製品が検索されなし、】に]-14日ぺージ) 
をご覧ください。 


IP 設定 


① [ IP 設定]ボタンをクリックします。 



◎パスワード入力を求められますが、何も入力せずに[日 K ] ボタン 
をクリックします。 

クリ ツク) 


[ ンたル j 



◎ [ LAND 吃 K の名前][ワークグループ]を確認後、お使いのネツ 
トワークに合わせた IP アドレスを設定後、 [ OK ] ボタンをクリツ 
クします。 

※画面の詳細は 【• [ IP アドレス設定]画面 (Windows 
の場合)】に-18ぺージ） を参照してください。 


囚 Magical Finder - IP アドレス 哀ミ 


L ◎チェック 


LANDKK のを本設ミ 



LANDEK のをお 

I|LANDISK-xxxxxx < 


ワーウヴルづ 

^WOR の防 UP 



①確認•設ミ 


も NDKK の IP] 
"^^ドレスを 
(5 -み (ホ P アド t 


OIP ア化スの設定 
が レスを自か的に聰导すがの 
ホアドレスをほう(を： 

IP アドレスゆ 
サプネゥトマスク(ぶ 
デフォルトザートウ王イ(が 

* この]ンビュ-如) IP アドレス 
ネットワ-クインタ-フIイス 
IP アドレス 
サプネットマスな 
デフォルトザートウェイ： 



這)設定 


J 192 . 168 
J 255 - 255 . 255' 


ffealtek 阿 —L81 39/81 Ox Fart マ I 

192 .168. 0 . 116 

255 . 255 . 255 . 

192 . 168 . 〇| @クリック 


クリア ] I 


0 K 


3 @クし 

キャンわル ■ 


ご注意 


ネットワーク内に DHCP サーバーがあるのに点滅している場合は、 
じ(下の手順を行ってみてください。 

①いったん、本製品の[電源]ボタンを押して本製品の電源を切ります。 
◎ DHCP サーバーが正しく動作していること、本製品とネットワー 
ク機器が LAN ケーブルで正しく接続されていることを確認します。 
◎ [電源]ボタンを押して、再度本製品の電源を入れます。 

X DHCP サーバーがあるかどラかの確認ち法については、別紙【必 
ずお読みください】の【パソコンの IP アドレス】の項をご覧くだ 
さし、。 



ち 何も入力せずに、[□グオン]ボタンをクリックします。 


IgiliTiffil 

し AN DISK Home 

ログオン 



クリック 


回 


(C) 20091-0 DATA DEVICE. INC. 


一注思 


じ(下の画面が表示された場合は、本製品に設定されている時刻とパ 
ソコンの時刻にブレがあります。パソコンの時刻を正確に合わせた 
ラえで、設定画面から時刻設定を行ってください。 



0 しばらくすると、設定画面の起動メニュー画面が表示さ 
れます。[はじめて設定]をクリックして、画面の指示 
_にしたがって設定してくださし、。_ 


クリック 


し AN DISK Home 


心… 

はじめて設定 

京低巧化要な設定 
です。はじめてご 
利巧のお客なにお 
すすめします。 


詳細設定 

LAN DISK Home を I 
s 大巧にご活用いた！ 
だ<ための致定で i 
す。より ffiS な1旋！ 
をしたいおを巧にお 
すすめします。 

X バソコンか 60) み i 旋巧目 


フオトのい ' Ox 

デジカメコピー 
フォルダの中を巧 
ることた巧:•きます。 
ご巧巧やち人と写 
ちを a ぷときに最 
a です。 


麵で見る 
7ニュァル 

r 西面で巧るマニユ 
アル J をご巧いただ 
けます。 

夕ご！!いただくには、 
インターネットじ後» 
できる巧巧が化巧じな 
ります。 
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• [ IP アドレス設定]画面 （ Windows の場を) 


LAN DISK の基本設定 

LAN DISK の名前 

ネットワーク上（[マイネットワーク]あるいは[ネットワークコンピュータ]など）に表示される本製品の名称です。 
下の【を意 ： [LAN DISK ] の名前について】 を参照してください。 

※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 （19-1 20ページ） を参照してください。 

※変更する場合は、必ずメモしてください。 

ワークグループ 

" ワークグループ"はパソコンの"ワークグループ名"と一致しなければなりません。（パソコンのワークグループ名を確 

認してください。） 

ただし、ワークグループの名前が一致していない場合でわ本製品にアクセスすることは可能です。 

※使用できる文字には制限があります。 

【文字制限一覧】 （19-1 20ページ） を参照してください。 

LAN DISK の IP アドレス! 

-几み 

】又疋 

IP アドレスを自動的に取 

得する 

ネットワーク内に DHCP サーバーがある場合にチェックします。 

夕の IP アドレスを使ラ 

固定の IP アドレスを使ラ場合にチェックします。 

IP アドレス 

本製品に設定する IP アドレスを入力します。 

※使用しているネットワークのセグメント （ IP アドレスのグループ）をご確認の上、他のネッ 
トワーク機器やパソコンの IP アドレスと重複しないよラに設定してください。 

サフネットマスク 

パソコンと同じサブネットマスクを入力します。 

画面の[このコンピュータの IP アドレス]欄の[サフネットマスク]と同じ値を入力します。 

デフオルトグートウエイ 

パソコンと同じデフオルトグートウエイを入力します。 

画面の[このコンピュータの IP アドレス]欄の[デフオルトグートウエイ]と同じ値を入力 

します。表示されていない場合\入力する必要はありません。 

このコンピュータの IP アドレス 

ネットワークインターフェ 

イス 

パソコンのネットワークインターフェイス （ LAN アダプター名など）を表示します。 

IP アドレス 

パソコンの IP アドレスを表示します。 

サブネットマスク 

パソコンのサブネットマスクを表示します。 

デフオルトグートウェイ 

パソコンのデフオルトグートウェイを表示します。通常、ルーターの IP アドレスが設定されています。設定されていな 

い場合、表示されません。 


一注思 


参 [LAN DISK ] の名前について 

本製品は、出荷時設定として製品ごとに [LANDISK-XXXXXX] の名前が設定されてます。 
(XXXXXX は、 MAC アドレスの下日す行） 

MAC アドレスは、本製品底面のシールに記載されています。 

X MAC アドレスは、〇〜9の数字と A 〜 F までのアルファベットで構成されています。 
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感 Windows から本製品にアクセスずる 

アクセスち法は日 S により異なりますので、下記のご使用の日 S を参照してください。 
【参 Windows 7からアクセスする】に-19ぺージ） 

【• Windows Vista からアクセスする】 （2-2 日ぺージ） 

【• Wind 日 wsXP からアクセスする】に- 2] ぺージ） 


• Windows 7からアクセスずる 


1 [スタート]をクリックし、[プ□グラムとファイルの検 

索]をクリック後、 r ¥¥ landisk - xxxxxxj と入力します。 
検索された riandisk - xxxxxxj を選択します。 


X XXXXXX は、 MAC アドレスの下 6 巧です。 

【• [LAN DISK ] の名前について】に-18ぺージ) 
を参照してください。 

※本製品の 「LAN DISK の名前」を変更した場合は、 
¥¥の後に変更した名前を入力してください。 



2 


一本製品の共ちフォルタ'一の一覧が表されます。 
表示された [ disk ] フォルダー内にファイルを書き这 
むことができます。 

このフォルダー内にファイルを書き这んで、他のユー 
ザーと共ちすることができます。 



正常に共ちフォルダーのウインドウが表示されたら、共ちフォ 
ルタ' 一として 使用できます。 


3 巧 ¥¥ landisk - xxxx<x 




◎クリック 


P お索精まの爲きを表示 


「¥¥1刖曲 sk-x 


E シでットダウン ] 


ご注意 


LANDISK-XXXXXX が検索されない！ 

与 【[コンピユーターの検索]で [ landisk - xxxxxx ] が見つからない】 
に 1-1 4 已ぺージ） をご覧ください。 
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• Windows Vista からアクセスずる 


1 [ スタート]をクリックし、 [ 検索の開始]をクリック後、 

「¥¥ lanclisk - xxxxxx 」 と入力し [ Enter ] キーを押しま 
す。 


Xxxxxxx は、 MAC アドレスの下日す行です。 

【• [LAN DISK ] の名前について】に-18ぺージ) 
を参照してください。 

※本製品の 「LAN DISK の名前」を変更した場合は、 
¥¥の後に変更した名前を入力してください。 


f 巧 Windows フォトギでラリー 

Windows Live Messenger タウン□—ド 
剧 I Windows DVD メーカー 

を 
勇 


Windows ミーテ'- 



◎ LAN DISK の名前を入力します。 
※本製品の [LAN DISK の名前]を変更 
されている場合には、本製品に設定し 
た名前を入力してください。 



▼ 


P すべての項巧の横 g 
P インターネジトのお索 

¥¥landisk|: 


一注思 


LANDISK - XXXXXX が検索されない！ 

与 【[コンピユーターの検索]で [ landisk - xxxxxx ] が見つからない】 
に 1-1 4曰ぺージ） をご覧ください。 



3 


表示された [ disk ] フォルダー内にファイルを書き这 
むことができます。 

このフォルダー内にファイルを書き这んで、他のユー 
ザーと共ちすることができます。 



正常に共ちフォルダーのウインドウが表示されたら、共ちフオ 
ルタ' 一として 使用できます。 


2 本製品の共ちフォルダーの一覧が表示されます。 
_ [ disk ] フォルダーをダブルクリックします。_ 
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参 Windows XP からアクセスずる 


[スタート]一[マイネットワーク]一[コンピュータの検索] 
をクリックします。 


Q 「LAN DISK S Series 」 が検索されますので、ダブル 
クリックします。 

※表示のされちは Windows の設定により異なります。 



表示に[マイネットワーク]がない場合は、じ(下の手順を行います。 


①[スタート]一[検索]を 
クリックします。 

义 Windows Search 画面が 
起動した場合\ [ここをクリ 
ックして検索コンパニオンを 


• 化 ニル三と乙， 

すべてのブ日。ラム (り^ む 乃 巧ぶをち 定 。黑子を'' 


使用します。 ] を選択してく 
ださし、。 


◎" 何を検索しますか？"で 
[プリンタ、コンピュータ、 
または人]をクリックします。 


何を巧ましますか？ 

因 面お、ミューみウ、まをはだ才の： 

已 ドキュ於トロづ□、スブレッドシート、など)(な 
已 ファイルとフォルタすベて (U 

プリシを、 ] ンピ ュづ! ■または人 (ゴ 
か へ 心と サポ-卜 心/夕-の I 居報の 


◎" 何を検索しますか？"で 
[ネットワーク上のコンピユー 
夕] をクリックします。 


何ちなましますか？ 

因 ネットワ-ウ上のブリン她） 

" ia おおトウ i 盛コンむ 苗 拍 r 1 

!■■■■■■■■■■■■ 

ロ ァドレス11内の人(。 

ホの巧目も実巧できます… 

追 J インタ-ネットをがまするの 


2つ表示された場合は、どちらかをダブルクリックします。 
Windows XP から、本製品のコンピュータ名で検索を行った場合、 
2つの LAN D 吃 K が発見されることがあります。 

2つのラちどちらかをダブルクリックしてください。 

これは、本製品が使用しているファームウエアによる仕様となりま 
す。 


一注思 


LANDISK-XXXXXX が検索されない！ 

ぅ 【[コンピューターの検索]で [ landisk - xxxxxx ] が見つからない】 
に] -14 已ぺージ） をご覧ください。 



5 


表示された [ disk ] フォルダー内にファイルを書き这 
むことができます。 

このフォルダー内にファイルを書き込んで、他のユー 
ザーと共ちすることができます。 


正常に共ちフォルダーのウインドウが表示されたら、共ちフオ 
ルタ' 一として 使用できます。 


2 


[コンピュータ名]に [ landisk - xxxxxxJ と入力し、 

[ 検索]ボタンをクリックします。 

Xxxxxxx は、 MAC アドレスの下6巧です。 

【• [LAN DISK ] の名前について】に-18ぺージ) 
を参照してください。 


技ま g ま-コシピュー々 



亲示 W わ気に入口 (互 


產 户 お索眨 


①入力 

※本製品の [LAN D 吃 K の名前]を変更 
されている場合には、本製品に設定し 
群]ン 1 た名前を入力してください。 


油の]頁目も実巧できます… 

达）この: D ピュ-ちにある 7 アイ 
ルを検束する(岂 


I ( D クリツク 


^ット を検束するの 
V 検束陋 1 
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> 必ず、 LAN ケーブルを先に接続してください。 

LAN ケーブルを接続する前に本製品の電源を入れると、正しく 
ネットワークに参加できなくなります。 


3 


AC アダプターと AC ケーブルを接続し、本製品とコ 
ンセントに接続します。 


本が5巧 J 曲 






4 


本製品側面の電源ボタンを押します。 

「ピッ」と音が鳴り [ STATUS ] ランプが青色に約3分 
ほど点滅します。完全に起動するまでお待ちください。 
※起動が完了すると、「ピー」と音がなります。 



1 

ネットワーク内のルーターなどが正常に動作している 

ことを確認し、パソコンを起動します。 


2 

本製品添付の LAN ケーブルを本製品背面の LAN ポー 

卜に接続し、も ラーち をルーターやハフなどのネット 

ワーク機器に接続します。 


•電源を切る場合にごを意ください。 

動作中に本製品のシャツトダウンを完了せずに、電源ケーブルを 
抜いたり、スイツチ付きタツプのスイツチを OFF にするなどし 
て電源を切らないでください。故障の原因になったり、データが 
ミ肖失するおそれがあります。 

【重要電源を切るときは… （ LAN 接続時の み)】 に- 1] ページ) を 
ご覧ください。 


Mac OS から設定ずる 


①ネットワークに導入ずる (Mac OS ) 


ご注意 


ご注意 


電源日 N 


聲 一 〇 

a 掠ず J 

I" ご A 

ち M U 卡 


2-22 

















































( D 本製品の設定をずる (Mac OS ) 

1 " I パソコンに添付の CD - ROM をセツトします。 


2 

表示されたアイコンを開き、[スタート画面. dmg ] を 

ダブルクリックします。 


.み‘.： 

: V ン’ 

rnmm 

スタ 


Q 

卜画画, 

dmg 


つ 表示された画面内の [ Ma 呂 ical Finder ] アイコンをダ 

ブルクリックします。 


1 画面で見るマニュアルを読む） 

1 HDL 2 -S シ U — スの S 面で《る7ニユアルモ CD な5 

控曲さだまず. 

1 ，@ し 

1 ( Magical Finder を起動する) 

1 Magical Finder モ CD ひらな ■» させます • 

1 

ぶ 1 

[ クリック J 


( 

添巧アプリケーシヨンをインス!ルする - ) 


本 B 品を *! t 
ソフトウエ: 

度レた 0.IP アドレスの»をモ巧クことけでさる 

P です。 

USB» まを LAN で巧巧でさるぶ5にザることけ 
でさるソフトウェアでブ* 

図 

Magical Fine 

- » 

わ r ドラツク色ド □ ツフ アプリケーシ3ン 

得 

net.USB 

r Magical Finds り 
ド□ツフずること’ 

アイ]ンモ下の r アフリケーシヨン J フオルタ A ドラツグ& 
で>お«いの Macintosh^ インス!-ールされまブ， 

アイコンモヴフルク y ックずる乙とでインス h- ル 
されまプ. 


■か 1 ル Mil 紀说"^ S 


Copyright© 2009 -20101-0 DATA DEVICE, INC All rights res 


ご注意 


認証画面が表示された場合、お使いのノ ソコンに設定してあるパス 
ワードを入力し\ [日 K ] ボタンをクリックしてください。 



4 I 盲動で本製品が検索されます。 

_[本製品の [ STATUS ] ランプの色を確認してください。 


青をで点灯している場を 


赤をで点滅している場を 


右の 【 IP 設定】を行ってくださし、。 
その後、已へお進みください。 


ご注意 


参本製品が検索されない！ 

対処] 30秒ほど待ってから[情報の更新]ボタンをクリックし 
てくださし、。 

対処2 [[Magical Finder ] で本製品が検索されなし、】に]-14日ページ) 
をご覧 < ださい。 


IP 設定 


① [ IP 設定]ボタンをクリックします。 



発巧したデバイス致1 

現をのステータス K 巧が巧了しました. 


◎パスワード入力を求められますが、何も入力せずに[日 K ] ボタン 


をクリックします。 


ログインバスワードを入力してください 


1 ク IJ ツ タ) 

[飞 i 

[ キャンセルI 


◎ [ LAND 吃 K の名前][ワークグループ]を確認後、お使いのネツ 
トワークに合わせた IP アドレスを設定後、[日に]ボタンをクリツ 
クします。 

※画面の詳細は 【• [IP アドレス設定]画面 （ Mac 日 S の 
場合)】 に-24ページ） を参照してください。 




ネットワークインタフエースち酿 LAN アダプタ ( enO ) マ ■ 

IP アドレス — ‘ ^ 


サプネットマスク 255.255 -0.0 

デフォルトゲートウェイ0.0.0.0 

し 。、け II 


@クリック 


キ p ンセル！ 


@ [ OK ] ボタンをクリックします。 


図 


Magical Finder 

巧をの反巧を巧います • 巧了まで fci か 


: "違 

( /ok 


クリック 
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ご注意 


ネットワーク内に DHCP サーバーがあるのに点滅している場合は、 
じ(下の手順を行ってみてください。 

①いったん、本製品の[電源]ボタンを押して本製品の電源を切ります。 
◎ DHCP サーバーが正しく動作していること、本製品とネットワー 
ク機器が LAN ケーブルで正しく接続されていることを確認します。 
◎ [電源]ボタンを押して、再度本製品の電源を入れます。 

X DHCP サーバーがあるかどラかの確認ち法については、別紙【必 
ずお読みください】裏面の【パソコンの IP アドレス】の項をご覧 
くださし、。 


ち[ブラウザ]ボタンをクリックします。 




現在のステータス しました • 


1〇 情篇の巧が 


巧じる 


0 何も入力せずに、[□グオン]ボタンをクリックします。 


ログオン 


n" ル " ii 

し AN DISK Home 


i なワードを入力してくだみ、 




クリック 


回 


(C) 20091-0 DATA DEVICE, iNC. 


一注思 


1：^下の画面が表示された場合は、本製品に設定されている時刻とパ 
ソコンの時刻にブレがあります。パソコンの時刻を正確に合わせた 
ラえで、設定画面から時刻設定を行ってください。 



http :// lancHsk -：^ l ^. locaL 80 

本 MS に St されている W 割が正し<ない巧! e 巧が 

f はじめて R 定 J 表た U f な laiajEj よ0ご « 访 < ださ 

い • 


C 一 ) 


7 しばらくすると、設定画面の起動メニュー画面が表示さ 
れます。[はじめて設定]をクリックして、画面の指示 
にしたがって設定してください。 


し AN DISK Home 




インターネットじが ji 
できる巧巧が化巧じな 
ります。 


• [ IP アドレス設定]画面 （Mac OS の場を) 


LAN DISK の基本設定 


LAN DISK の名前 


ネットワーク上（[マイネットワーク]あるいは[ネットワークコンピュータ]など）に表示される本製品の名称です。 
下の【を意 ： [LAN D 吃 K ] の名前について】 を参照してください。 

※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 （19-1 2日ページ） を参照してください。 

※変更する場合は、必ずメモしてください。 


ワークグループ 


" ワークグループ"はパソコンの"ワークグループ名"と一致しなければなりません。（パソコンのワークグループ名を確 
認してください。） 

ただし、ワークグループの名前が一致していない場合でわ本製品にアクセスすることは可能です。 

※使用できる文字には制限があります。 

【文字制限一覧】 （19-1 2日ページ） を参照してください。 


IP アドレス 


画面下の「■このコンピュータの IP アドレス」内の 「 IP アドレス」を参考に、末尾の値がパソコンや他のネットワーク 
機器と重複しない値に設定します。 


サブネツトマスク 


画面下の「■このコンピュータの IP アドレス」内の「サフネットマスク」と同じ値を設定します。 


デフオルトグートウエイ 


画面下の「■このコンピュータの IP アドレス」内の「デフオルトグートウエイ」と同じ値を設定します。 
义 値が表示されていなし^場合は設定を空欄にします。 


一注思 


参 [LAN DISK ] の名前について 

本製品は、出荷時設定として製品ごとに [ LANDISK - XXXXXX ] の名前が設定されてます。 

(XXXXXX は、 MAC アドレスの下6棉） 

MAC アドレスは、本製品底面のシールに記載されています。 XMAC アドレスは、〇〜9の数字と A 〜 F までのアルファベットで構成されて 
います。 
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感 Mac OS から本製品にアクセスずる 


[ステップ 1] 

本製品の IP アドレスを確認しまず 

本製品の IP アドレスをメモしてください。 

[Magical Finder ] の [ IP アドレス]の項目に表示され 
ている内容が、本製品の IP アドレスです。 


メモ 


f バイス»をユーティリティ 


MAC7 ドレス 

gg 169.254 . ' 00:A0:B0- 


巧みしたデバイス致3 
現在のステータス i 


デバィえを 

LANDISK- 


デバィス》£ 

を 1巧を 」f な . 


Ma が C。 げ! nd が 

Web^-y 


[ステップ 2] 

IP アドレスを指定してアクセスしまず 


2 


5 


[ 移動]メニュー- >[ サーバへ接続]をクリックします。 


[ サーバへ接続]画面が表示されますので、下を [ サー 
バーアドレス]へ入力後、[接続]ボタンをクリックし 
まず。 

afp :// 本製品の IP アドレス/ 

※画面は、本製品の IP アドレスが [192.1 日狂日.2日日] 
での例です。 


〇 一 


||afp:// 192.168 .0.200 


3 


〕 色)画 


①入力 


@ C 巧0除< ) 


C プラウズつ f 


◎クリック I 



4 [ disk ] を選択し、[日口をクリックします。 


网 


マウントする I ①ク IJ ツク J 


disk 4 

dina 

itunes 


キヤン七ル ) ( I グ OK ) 


1 ◎夕 IJ ッ タ) 

本 OK ) 


本製品の共ちフォルダー ([ disk ]) が表示されます。 
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USB 接続をずる場合 


一注思 


参 US 巨接続モード時に、本製品のパーティションを変更したり、フォーマットしないでください。フォーマットを行ラ場合は必ず LAN 接続モー 
ドで行ってください。データを消失するおそれがあります。 

参 Windows XP、Mac OS X (10.4) では、 US 目接続モードでご利用いただけません。 

参 Mac OS X (1 日.已じ(降）で使用する場合、読み取り専用になります。 


パソコンに接続ずる 

1~ | AC アダプターと AC ケーブルを接続し、本製品とコ 
_ンセントに接続します。_ 



ご注意 


参電源を切る場合にごを意ください。 

動作中に本製品のシャツトダウンを完了せずに、電源ケーフルを 
抜いたり、スイツチ付きタツプのスイツチを OFF にするなどし 
て電源を切らないでください。故障の原因になったり、データが 
消失するおそれがあります。 


【パソコンから取り外す場合】に-27ぺージ） をご覧ください。 



2 

設定に使用するパソコンを起動します。 


3 

パソコンと本製品を US 巳接続し、本製品側面の電源ボ 

タンを押します。 



4 


外付け八ードデイスクとして認識されます。 

• Windows の場合 

[コンピューター](マイコン ピュータ）などから 
アクセスできます。 


• Mac OS の場合 

デスクトツプ上に表示された [ LAN _ DISK _ S ] を開き 
ます。 



ご注意 


参 Time Machine 機能の画面が表示された場合 
本製品を Mac 日 S パソコンに接続した際に TimeMachine 
機能の画面が表示された場合は、[キャンセル]ボタンをクリツ 
クしてください。 

X TimeMachine 機能でのご利用は保証外となります。 

有効にした場合は、 【 TimeMachine 機能を有効にしてしまつ 
た】に 1-1 43ぺージ） をご覧ください。 


图 


Time Machine でバックアップを作ぶするために " 
すか？ 


Time Machine 7 . 
すぺてのフアイパ 
记«されるので、 


では、お使いの Mac 上のみらゆる巧目の最巧コピーが巧巧されまず， 
ファイルの予«コビーがな巧されるだけでなく、お使いのシステムの巧巧も 
W 巧の巧巧の Mac にもラー度出会ラことがでさまず， 




クリック 




(バックアップに巧用) 
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パソコンから取り外ず場を 
参 Windows の場を 


1 本製品の [ STATUS ] ランプが点滅していないことを確 

認、します。 

①画面右下のアイコンをクリックしまず。 


©Windows 7の場合は、表示された取り外しアイコ 
ンをクリックします。 

Windows Vista の場合は、表示された 「 US 巳大容 
量記憶装置デバイス」より本製品の表示をクリックし 


ます。 

※複数の機器を接続している場合は、ドライブ文字で判 
断してください。 


▼ Windows 7の場合 




▼ Windows Vista の場合 


クリック 


ご注意 


•取り外しができない場合 

起動中のソフトウエアを終了して再度お試しください。 
※それでも取り外しができない場合は、パソコンの電源を切ってか 
ら取り外してください。 


2 [ STATUS ] ランプが点滅していないことを確認し、 
側面の電源ボタンを押します。 

_一 [ STATUS ] ランプが消灯します。_ 


ご注意 


•電源を切る場合にごを意ください。 

動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを 
抜いたり、スイッチ付きタップのスイッチを日 FF にするなどし 
て電源を切らないでください。故障の原因になったり、データが 
ミ肖失するおそれがあります。 


つ パソコンと本製品背面の US 巨ポートから、 US 巨ケー 
_ブルを取り外します。_ 


参 Mac OS の場を 


1 本製品の [ STATUS ] ランプが点滅していないことを確 

認し、 [ LAN _ DISK _ S ] アイコンをコミ箱へドラック这 
ド□ップします。 



2 [ STATUS ] ランプが点滅していないことを確認し、 
側面の電源ボタンを押します。 

一 [ STATUS ] ランプが消灯します。 


ご注意 


参電源を切る場合にごを意ください。 

動作中に本製品のシャツトダウンを完了せずに、電源ケーブルを 
抜いたり、スイツチ付きタツプのスイツチを OFF にするなどし 
て電源を切らないでください。故障の原因になったり\データが 
ミ肖失するおそれがあります。 


Q パソコンと本製品背面の US 巳ポートから、 US 巳ケー 
ブ J レを取り外します。 
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設定ゾニューを開く 


本製品の設定メニューの開きちを説明します。 

ご使用の日 S によりち法が異なります。該当するページをご覧ください。 


Windows 7^ Vista の 

+ 曰厶 

巧口 

• EasySetup にて設定した場合 

【 Wind 日 WS から開く （ EasySetup )】 に-28ぺージ） をご覧ください。 

• Ma 封 cal Finder にて設定した場合 

【 Windows から開く (Magical Finder )] に-29ぺージ） をご覧ください。 

Windows XP の場合 

【 Windows から開く （ Mag に al Finder )】 に-29ぺージ ） をご覧ください。 

Mac OS の場合 

【 Ma 巳日 S から開く】に-3日ぺージ） をご覧ください。 


Windows から開く ( EasySetup ) 

1 I デスクトツプ上に作成された [ LANDISK - 
_ xxxxxxWEB 設定画面 ] アイコンを起動します。 



2 [□グオン]画面が表示されます。 

管理者パスワードを入力後（出荷時はパスワードは設定 
_されていません)、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


IgiliTinil 

し AN DISK Home 

ログオン 

i U ヮードを入力してくだみ' _ 

クリック） 


回 _ 

(C) 20091-0 DATA DEVICE. INC. 



q しばらくすると、設定画面の起動メニュー画面が表示さ 
れます。 



し AN DISK Home 


はじめて設定 

詳細設定 ' 

1 

1 フォトアル/ Ux 

麵で見る 
マニュアル. 

»巧巧化まな設定 

LAN DISK Home を 

S 大巧にごま用いた 

デジカメコピー 

r 西面で巧る7ニユ 

です。はじめてご 

フォルダの中を巧 

1 アル1をこないただ 

利巧のお客なにお 1 

だ<ための設定で 

ることた勺:•きます。 

1 けます。 

すすめします。 

す。よりな設定 

ご东巧やち人と写1 

! だIIいただくに成 

1 ィンターネットに抵《 


をしたいお客なにお 

H を a ぶときじ《 


すすめします。 

適です。 

できる度巧が化巧にな 

1 ります。 
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Windows から開く (Magical Finder ) 


1 

パソコンを起動し、添付の CD - R 日 M をセットします。 


2 

自動で画面が表示されますので 、 [Magical Finder 起 
動]ボタンをクリックします。 


n-DDATAl 

し AN DIE 

Home CE 31 I 


し AN DISK 5 Series 


国面で見るマニュアル 


net . USB 曲面で見るマニュアル ] 




クリック 


Magical Finder お巧 


— a 巧 (I 閉じる 


ご注意 


自動で画面が表示されない場合は、[スタート]一[マイコンピュー 
夕一]をクリックし、 CD - ROM をダブルクリックしてください。 


ご注意 


参 iU 下の画面が表示された場合は、[ブロックを解除する]をクリツ 
クしてくださし、。 



参じ(下の画面が表示された場合、[ブ □ ツクを解除する]をクリツ 
クしてください。その後 [ ユーザーアカウント制御]の表示がさ 
れた場合は、[続行する]をクリックしてください。 



3 


自動で本製品が検索されますので、[ブラウザ]ボタン 
をクリックします。 

※本製品の電源が日 N になってから、検索されるまで 
に約]〜2分かかる場合があります。 


設ミ巧おねネットワーク乃 S イスー度 


IP アドレス 1 MAC アドレス 1デバイスを 

1 デバイ jaj 旋 


[01 169.254 .5.39 00：A0：B0- LANDISK- 

-©WORKGlI [> IP 設定をブ 1 


発見しげバイスな 1； ~ 

1 むち 節のを巧 1 

現なの巧-タス P ま航下しましを。 

1 励;る 1 




クリック （ 


ご注意 


参本製品が検索されない！ 

対処] 3日秒ほど待ってから [ 情報の更新]ボタンをクリックし 
てください。 

対処2 【[Magical Finder ] で本製品が検索されなし、: I に]-14日ページ) 
をご覧ください。 


4 [□グオン]画面が表示されます。 

管理者パスワードを入力後灿荷時はパスワードは設定 
_されていません)、[日 K ] ボタンをクリックします。 


ログオン 


■ か ■ ル " !■ 

し AN DISK Home 

t なワードを入力してください 


! くスワー巧お忘れになったちをは、 


L - 1 


クリック 


(C) 20091-0 DATA DEVICE, INC. 


ご注意 


「管理者パスワードが違います」と表示された！ 

対処: レ U ワード顯正に失敗し設定 M 棟示で、きない】に1 -1 已日ページ) 
をご覧ください。 


ち しばらくすると、設定画面の起動メニュー画面が表示さ 
れます。 


LAN DISK Home 


はじめて設定 

詳細設定 

昂巧巧の要な設定 

LAN DISK Home を 

です。はじめてご 

«大巧にご活用いた 1 

利巧のお客なにお1 

1 だ<ための設定で！ 

すすめします。 

す。より ffi 度な設定 1 


をしたいお客なにお 


すすめします。 1 


※バVコンかが)み i 綻可能 


フォトアルノ XZx 

麵で見る 

7ニユアル 

デジカメコピー 

r 西面で巧るマニユ 

フォルダの中を見 

アル j をご巧いただ 

ることができます。 

けます。 

ご巧巧やち人と写 

»ご！!いただくには、 

R を S ぶときじ最 

インターネットに 

適です。 

できる度巧が化要にな 
ります。 
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Mac OS から開く 


1 

パソコンを起動し、添付の CD - R 日 M をセットします。 


2 

表示されたアイコンを開き、[スタート画面. dmg ] を 

ダブルクリックします。 



rnmm 


画 

スタート画面, dmg ! 


3 表示された画面内の [Magical Finder ] アイコンをダ 

ブルクリックします。 




! 面で見るマニュアルを読む）! （ Magical Finder をお動する) 



■"■ル、た ■ 祀说 S 


Copyright® 2009 -20101-0 DATA DEVICE, INC All rights res 


4 お使いの Mac 日 S に設定してあるパスワードを入力 
_し、[日ロボタンをクリックします。_ 



5 


自動で本製品が検索されますので、[ブラウザ]ボタン 
をクリックします。 

※本製品の電源が日 N になってから、検索されるまで 
に約]〜2分かかる場合があります。 



0 [管理者パスワードの入力]画面が表示されます。 

管理者パスワードを入力後（出荷時はパスワードは設定 
_されていません)、[日ロボタンをクリックします。 


■ む liM わ ■ 


ログオン 


I なワードを入力してください 


.ワード^おちれになったち合は、 
で見る マニユア J しをご g 下され- 


□クォン^^^ 


クリック 


(C) 20091-0 DATA DEVICE. INC. 


ご注意 


「管理者パスワードが違います」と表示された！ 

対処: 【パスワ-ド顯正に知夕し i 錠》想示できない】に1 -1 已日ぺ-ジ) 
をご覧 < ださい。 



7 しばらくすると、設定画面の起動メニュー画面が表示さ 

れます。 


LAN DISK 


はじめて設定 詳細設定 


»低巧必要な巧定 LAN DISK Home を 

です。はじめてご 最大巧にごま用いた 

利巧のお客巧にお' だくための巧定で 

すすめします。 , す。よりち®な鼓を 
I をしたいおミ 

すすめしま 


‘お客祝こお 
ます。 


フォト乃い KA 

デジカメコピー 
フオルダの中をち 
ること方な:•きます。 
ご寒なやち人とぞ 
S を巧ぶときに》 
a です。 


S ® で見る 
7二：!アル 

[西面で巧るマニュ 
アル j をご巧いただ 
けます。 

»ご K いただくには、 
インターネットに saft 
できる巧巧が化 B にな 


一注思 


参本製品が検索されない！ 

対処] 3日秒ほど待ってから [ 情報の更新]ボタンをクリックし 
てくださし、。 

対処2 【[Magical Finder] で本製品がされない】に]-140ページ) 
をご覧ください。 
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はじめて設定 


[ はじめて設定]では、本製品をご利用いただく際に最低限必要な設定を簡単に行ラことができまず。 


[はじめて設定]をクリックします。 



iffi で見る 
7ニュアル 

r 西面で巧るマニユ I 
アル j をごないただ 
けます。 

夕ご!!いただくには、 
インターネットじ巧» 
できる度巧が化要にな 


《バソコンからのみ i 旋巧を 


4 


時刻設定と省電カモードの設定ができます。 

時刻設定は同期するにチェックをつけます。 

省電カモードを使用する場合は、[ち効]にチェックを 
付け、省電カモードに入るまでの時間を選択します。 
※省電カモードとは、一定時間アクセスがない場合に 
ハードディスクのモーターを停止させ、電力消費を抑之 
るモードです。液晶テレビなどに直結させる場合は省電 
カモードを無効にしてください。 


2 本製品の名前を変えることができます。 

「 LANDISK 」 などお好きな名前に変更します。 
_設定したら、[次へ]をクリックします。_ 


本製品のネシトワーク上の名前を設定します。 
「LAND に K のを前 J は、/むコンやテレビな:どから本 
にァケ tZ スする際にす俩します。 

他の LANDISK と重複しなし、を前にしてくだみ1。 


^^^政下の夕字のみご使用しすこだけます。 
〇〜9 A 〜 Z a 〜 Z 伴角激文字） 

_ヴンターパー） 

-リ 、イフン） 


クリック 


(C) 20091-0 DATA DEVICE, INC. 


時刻設定12009 お岡 月 岡 日机寺 [i^ 
サーバーと同期同期しない 【さ) 同期する 
利巧するタイムサーバー 


テレビむどに直結ずる場含は、省電カモードを無効 
にしてください。表示されてし、別寺間に間激、がな 
ければ「次へ」進んでください。 


n 咕 - jst - mTeed . aa.Jp 
Efi' 電カモード無効 
曲巧 カモード補 


两み lii 


(C) 20091-0 DATA DEVICE, INC. 




クリック 


ち 設定した内容の確認をして、[設定する]ボタンをクリツ 

クします。 

_設定中は電源を切らないでくださし、。_ 


3 


本製品の IP アドレスを設定できます。 

初期設定値では自動的に IP アドレスを取得する設定に 
なっていますが、 IP アドレスが取得できない場合は、 
手動にて設定することもできます。 


はじめて設定 


回自 動で巧得する (DHCP 有効） 
曰 手動で設定する (DHCP 無狐 


本製品が使用する IP アドレスを設定します。 IP アドレつ 

初期設定では、自動的口 P アドレスを取得する 「DHCP サブネットマス A 

設定」が有効となつてし、ます。 ヴーぃ4エイ 

「DHCP 有効」で IP アドレスを取得できなし、場合は、手動 DNS サーバー 

で設定してがだい。 


V 前へ I 


(C) 2009レ0 DATA DEVICE, INC. 


「169 1. 1254 1. R35 I Res I 
1255 11255 l lo _ 1.10 __] 

ロロロ □ 
口口 DQ 


I ク IJ ツク) 
く Ti I 


はじめて設定 


I ., j - LAND 旧 K のを前 LAND 旧 K- :ご； 

+まコ爪卜〜广巧ホが-1 ±十 IP アドレス 自動で取得する （DHCP 有効） 

右 f 己のよつし設辟わ L 、ます。 

巧容をご確認の上「設定する」を巧してくださ時刻設疋 サーバーと同期する 

を電カモード 昔電カモードお効 


に) 20091-0 DATA DEVICE, INC. 


ぶ 


クリック 


次の画面が表示されたら、設定完了です。 


はじめて設定 


I■はじめて設定」が完了しました。 
更にLANDにK^有効活用する口3、 

「詳ま B 設定 J から設定を行って下さい。 

「詳細設定」は/のコンからのアケ防のみサ 
ボートしています。 


メニューに戻る 


(C) 2009レ0 DATA DEVICE. INC 


詳《設定へ J 
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詳細設定 


[詳細設定]では、本製品の各種設定ができます。詳細設定画面はパソコンからのアクセスのみサポートしています。 


1 [詳細設定]をクリックします。 



2 本製品の設定画面が表示されます。 

詳しくは、 B 猫画面のリファレンス】に 0-1 2己ぺージ) をご 
_覧ください。_ 


■ 圓む■ル、た1 


本が品のステータス 
さが IANDISK- 

IP アドレス 1921说. 



UP^ 巧が巧モ巧巧 


up^ 电ち S 及巧できません 


ディスク巧;兄 



が回の巧まエラーなし 


rwi 


« ホけ j 識ち J DW なち 1 ミ sj ^ 。ダが : J ジジ 1 ^s;」qwj 



Windows おち 

LANDIS が！)ちち LANDISK -^^ 

コメント LAN DISKS series 

ワークグ/レーブを WORKGROUP 

TCP/IP 設定 

DHCP を巧廢巧（を自巧で.胁导する ( DHCP 有娜 
6キかで.設定する (DHCP 無恥 

IP ァドレス 11 ^____ m _ HI _ ] 

サブネット7スク [2^ _}[^_|.[255_ 1]0 _ ] 

ゲ-トゥェィ 匹^__]应 _ no _ HI _ ] 

DM サ-バ-[192_][^__\[^__ ] 


巧認する’] 


ネットワーク 

本製品のネットワーク設定をします。 

共ちフォルダ 

共ちフォルダーを表示します。 

ユーザー管理 

新しいユーザーを登録します。 

DLNA 設定 

DLNA に関する設定をします。 

iTunes 設定 

iTunes に関する設定をします。 

iTunes 更新 

iTunes サーバーを自動的に更新するための設定をします。 

USB ポート設定 

US 日ポートに関する設定をします。 

デジカメバックアップ 

デジカメバックアップ、リストア（復元）に関する設定をします。 

スケジュールバックアップ 

内蔵ディスクのファイルすべてを US 巨 [ HOST ] ポートに接続した増設ハードディスクへバックアップするための設定をします。 

iobb.net 設定 

ダイナミック DNS サービス 「 iobb . net 」 についての設定をします。 

リモートリンク 

リモートリンクの設定をします。 

マイウェブサーバー 

マイウェブサーバーの設定をします。 

巨 itTorrent 設定 

巨 itTorrent に関する設定をします。 

時刻設定 

時刻の設定をします。 

て イスソ 

ディスクに関する設定をします。 

システム初期化 

システムの初期化を行います。 

ファームウェアの更新 

ファームウェアの更新をします。 

システムシャットダウン 

システムのシャットダウンや再起動をします。 

UPS 設定 

UPS に関する設定を行います。 

□グ表示 

□グを表示します。 

メール基本設定 

本製品の □ グなどを送信するメールの設定を行います。 

ィベント設定 

システム□グ、お知らせ通知などのメール送信先を設定します。 

管理者パスワード 

管理者ノ《スワードを設定します。 


3-32 






















































フオトアルバム 


[フォトアルバム]では、デジカメコピー機能で取り这んだ写真データをアルバムに登録したり、見ることができます。 


グルバムを登録ずる 


[フォトアルバム]をクリックします。 



[2 


'[ アルバム新規作成~]ボタンをクリックします。 

※デジカメコピー機能を実行後、フオトアルバムに写真 
が追加できるよラになります。 



3 


[アルバム名]を入力し、[設定する]ボタンをクリック 
します。 


4 


「アルノくムの作成が完了しました。」と表示されたら、 [- 
覧へ戻る]ボタンをクリックします。_ 



5 


■ 作成したアルノ t ムへ写真を登録します。 

①[全てのファイル]をクリツクします。 
◎アルバムに登録したい写真にチェックをつけます。 




•各ボタンについて 


[+ アルバムに追加] 

選択した写真をアルバムに追加 

[全て選択/全て削除] 

全ての写真にチェックをつける/つけない 

[削除] 

選択した写真を削除 
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0 [+ アルバムに追加]ボタンをクリックし、表示された 

画面で作成したアルバムを遇択して、[日ロボタンをク 
リツクします。 


[llW] スライト • シ 3 — ■グをて运识 


必リ 、心 JL]p 

amm 


ff. if^ 换 

0033.jp 0099.jp 0032.JP 

G G G 

2009/02/13 2009/02/13 2005/05/21 


(C) 2009 l-O DATA DEVICE, INC. 



ご注意 


] つのアルバムにつき、写真の登録枚数は、 ] 日日0枚じ(下となるよ 
ラにご利用ください。 


これでアルバムへの登録は完了です。 
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アルバムをメモリーカードに書き出ず 


「フォトアルバム」機能で整理-作成したアルバムをリーダーライターにセットしたメモリーカードに書き出すことができます。 

自宅の大画面テレビでじっくり見ながら選んだ写真をメモリーカードに書き出して、プリント店に持っていくと、スピーディーに希 
望の写真を プリント. 現像してもらえます。 

※使用可能なリーダーライターについては、弊社ホームぺージでご確認ください。 ( http ;// www . iodata . jp /) 

[ アルバム書き出し]で書き出されたメモリーカード内のデータは、次回 [ アルバム書き出し]実行時には自動的に前回書き出したデー 
夕を消まして、新たに書き出しを行います。 


1 

アルバムを作成し書き出したい写真をアルバムに登録 

します。 

【フオトアルバム】 （3-33 ぺージ） 


2 

書き出し先となるメモリーカードをリーダーライター 
にセットし、本製品の USB [ H 日 ST ] ポートに接続しま 

す。 


3 

[フォトアルバムトップ]ページの [ アルバム書き出し] 

ボタンをクリックします。 





0 書き出しが完了するとじ(下の画面が表示されますので、 

USB [ H 日 ST ] ポートからリーダーライターを取り外し 
ます。 



これでアルバム書き出しは完了です。 


[アルバム書き出し]で書き出したメモリーカード内のデータは、次 
回[アルバム書き出し]実行時に、自動的に前回書き出したデータを 
ミ肖まして\新たに書き出しを行います。 
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書き出したデータを消去ずる 


書き出したデータを消去したい場合は、じ(下の操作で消去することもできます。 


1 

書き出したデータを消去したいメモリーカードをリー 
ダーライターにセットし、本製品の US 巳 [ H 日 ST ] ポー 

卜に接続します。 


2 

[フォトアルバムトップ]ページの [ 書き出しデータ消 
去]ボタンをクリックします。 



つ[日に]ボタンをクリックします。 



4 消去が完了するとじ(下の画面が表示されますので、 

USB [ H 日 ST ] ポートからリーダーライターを取り外し 
ます。 


1 1-0 DATA 


フォトアルバムトクブ僖きちしデータ;'肖去 

去 

書き出しデータミ肖去が完了しました。 


1 - 覧へ戻る ► 1 


(C) 2009 1-0 DATA DEVICE，INC. 


これでアルバムへ書き出したデータの消去は完了です。 
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フォトアル/ \ム機能のリファレンス 


参トップページ 



項目 

設定する内容 

アルバム書き出し 

選択したアルバムに登録してある写真をメモリーカードに書き出します。 

書き出しデータ消ち 

[アルバム書き出し]を行ったメモリーカード内の書き出しデータを消まします。 

アルバム新規作成 

アルバムを新規に作成します。フォトアルバム機能を利用するには、まずアルバムを新規に作成することから 

始まります。 【フォトアルバム】 （3-33 ぺージ） を参照してください。 

スライドシヨー 

アルバム内の写真をスライドショー形式で閲覧します。 

糸扁集 

アルバムのタイトルを編集します。 

削除 

作成したアルバムを削除します。 


•一覧ページ 



項目 

設定する内容 

凶 

ひとつ上の階層に戻ります。 

全て選択 

全ての写真（チェックボックス）にチェックをつけます。 

全て解除 

全ての写真（チェックボックス）にチェックを外します。 

アルバムに追加 

チェックボックスにチェックを入れ、選択した写真をアルバムに登録します。 

写真の登録推奨枚数は、]つのアルバムにつき]日日日枚下です。 

削除 

チェックボックスにチェックを入れ、選択した写真を LAN DISK から削除します。 
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•詳細ページ 



I 因き 示方法の切0替え 「< 前へ |〔 次へ ►] 


項目 

設定する内容 

表示ち法の切り替え 

詳細情報の表示/非表示を切り替えます。 


参スライドショー 

[スライドショー]のボタンを押すと、スライドショーの設定画面になります。 


^10 DATA! 

フォトアルパムトツブ/ スライド'ンヨー 


写真 


切り琶ぇ连度 

ラン タム再生 ♦ON OOFF 
リビート再生 •ON OOFF 


( C ) 2009 1-0 DATA DEVICE , INC . 


項目 

設定する内容 

切り替え速度 

画面の切り替わる速度を設定します。（曰段階） 

ランダム再生 

スライドショーで表示する順番をランダムにしたい場合、日 N にします。 

リピート再生 

スライドショーをリピートで再生したい場合、日 N にします。 

開始 

スライドショーを開始します。 
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共ちフォルダーを使ラ 


共ちフォルダーのアクセス権 


本製品の設定画面上で作成できる「共ち」（アクセス権限）には下の2つ（全共ち、ユーヴー共ち）の種類があります。 

•全共ち（全てのユーザーを許可） 

ネットワークに接続されている全てのパソコンから自由にファイルの読み書きができる共ちです。 

ネットワークに□グオン時のユーヴー名やパスワードに関係なく、そのままでアクセスできますので、ユーザー管理を行ラ必要があ 
りません。 

本製品に初期設定で登録されている 「 disk 」、「 dlna 」、「 itunes 」 

の各フォルダーも全共ちのフォルダーになります。 

ち効にできる共ちサービス： 

〇 Microsoft ネットワークフアイル共ち 
〇 AppleShare ネットワークファイル共ち 
〇 DLNA Server で公開 
〇 iTunes Server で公開 
〇リモートアクセス共ち 



•ユーサー共ち（指定したユーザーのみ許可） 

特定の単ーユーヴーのみが読み書きできる共ちです。 

この共ちにアクセスするためには、ネットワークに□グオン時に特定ユーザーのユーザー名、パスワードの入力が必要です。 

特定のユーザーじ(外でも共ちフォルダーのを在を知ることはできますが、中に入ってファイルを見たり、ファイルやフォルダーを作 


成することはできません。 

本製品でこの共ちを作成するためには、まず本製品にユーザー 
登録が必要です。 

ち効にできる共ちサービス： 

〇 Microsoft ネットワークフアイル共ち 
〇 AppleShare ネットワークフアイル共ち 
X DLNA Server で公開 
X iTunes Server で公開 
〇リモートアクセス共ち 


ご注意 


マイウェブサーバーを使用する場合は\公開する共有フォルダーを 
全共有にする必要があります。 
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ネットワーク上での本製品の表示 


ネットワーク上から本製品に作成した、あるいは作成されている共ちフォルダーを通して、ネットワーク上の複数台のパソコンでファ 
イルを共ちすることができます。 

じ(下は、ネットワーク上から本製品にアクセスした場合に表示されている共ちフォルダーの例です。 


共ちフォルダー名 

説明 

disk 

本製品出荷時にすでに作成されている内蔵ハードディスクの共ちフォルダーです。 

アクセス権限は[全てのユーヴーを許可]として作成されているため、すべてのユーザーからアクセスでき 

ます。 

dina 

本製品出荷時にすでに作成されている DLNA クライアント公開用の共ちフォルダーです。 

DLNA で公開するコンテンツのみ入れてください。 

アクセス権限は[全てのユーザーを許可]として作成されているため、すべてのユーヴーからアクセスでき 

ます。 

itunes 

本製品出荷時にすでに作成されている iTunes サービス公開用の共ちフォルダーです。 

iTunes で公開するコンテンツのみ入れてください。 

アクセス権限は[全てのユーヴーを許可]として作成されているため、すべてのユーヴーからアクセスでき 

ます。 


[ ごみ箱]フォルダーにつし、て 


ごみ箱機能がち効となっている共ちフォルダーからファイルを削除しても、すぐにファイルがなくなるわけではなく、いったん[ご 
み箱]フォルダーに保管されます。 

ごみ箱機能は、初期設定で無効となっています。 

(設定は、[共ち管理]一[共ちフォルダ ー- 覧]画面で行います。新しく [ごみ箱機能]をち効•無効にする共ちフォルダーを作成したり、 
すでに作成済みの共ちフォルダーに[ごみ箱機能]をち効•無効に設定することわできます。） 


新規で[ごみ箱機能]をち効にする共ちフォルダーを作成する場合 

【共ちフォルダーを作成する】 (4-41 ページ） 

すでに作成済みの共ちフォルダーに[ごみ箱機能]をち効•無効にする場合 

【共ちフォルダーの設定を変更する】 （4-44 ページ） 

[ごみ箱]フォルダーからファイルを戻す手順 

[[ ごみ箱]フォルダーからファイルを戻す】 (4-43 ページ） 


▼ [ disk ] フォルダーの[ごみ箱機能]がち効にされている例 

([ disk ] フォルダー下のファイルを消去ずると[ごみ箱]フォルダーが自動で作成されます。) 

□、苗 Lanciisk -： K ： xxxx ： K ： 

田を disk 

む ごみ箱 
た 占プリ如と FAX 


ご注意 


参 Windows (Micros が t ネットワークファイル共有）とリモートアクセス共有でのみ利用できます。 

参[ごみ箱]フォルダー内のファイルは自動的には消去されませんので、そのままにしておくと、ファイルを削除するたびに[ごみ箱]フォル 
ダー内にファイルがたまり、ディスクの使用領域が減っていくことがあります。定期的に[ごみ箱]フォルダー内のファイルを削除されるこ 
とをおすすめします。 

参[ごみ箱]フォルダー内のファイルを削除すると、該当ファイルは八ードディスクから完全に消去されますのでごを意ください。 

参[ごみ箱]フォルダーは、ファイルをミ肖去してはじめて表示されます。 

参ご利用のアプリケーションによっては、その動作中にファイル作成一削除を繰り返すものがあります。 

知らないラちに[ごみ箱]フォルダーにファイルが大量にを在している場合がありますので、定期的に[ごみ箱]フォルダー内を確認するこ 
とをおすすめします。 
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特定のユーヴーのみがアクセスできる共ちフォルダーを作成します。あらかじめユーヴーを登録する必要があります。（登録できるユー 
ザー数は8人までです。） 


参ユーザーを登録ずる 

ステップ1:アクセスユーザーを確認ずる 

登録するユーヴーのネットワークに□グオン時の[ユーヴー名] 
と[パスワード]を確認し、メモします。（確認した[ユーヴー 
名]と[パスワード]を、後で設定画面に登録します。） 


一注思 


[ユーヴー名][パスワード]を後で設定画面で登録しますが、設定 
できる文字には、じ(下の制限があります。 

【文字制限一覧】 （19-1 2日ページ） をご覧ください。 


ステップ2:本製品にユーザーを登録ずる 

メモした[ユーザー名]と[パスワード]を、本製品の設定画 
面でユーザーとして登録します。 

1 製品の設定画面を開き、[新規ユーザー]をクリック 

I します。 ___ 

を、 

1巧巧ュ-ザ 

、 _ J 


2 


ステップ]でメモした[ユーザー名]を[ユーザー名] 
欄に入力します。 

メモした[パスワード]を、[パスワード]、鹏認パスワー 
の 欄に入力後、[設定する]ボタンをクリックします。 


共ちフオルタ 1 


トヴー官巧 


巧しいユーザの登録 

ユーザる 
バスヮード 
バスワートソ巧贾） 



( @クリツク 


< 一ちに戻る I 




設定する ► J 


3 


ユーザーが追加されていることをご確認ください。 


共ちフオルタ 1 


ーヴーち^ 


ュブ 


確認 


a 巧しし1ユーザのを録 

♦煙 〇瞧 


これで、ユーヴーが本製品に登録されました。 
上でユーザーの登録は終了です。 
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•共ちフォルダーを作巧ずる 

共ちフォルダーを作成します。じ(下の例は、「指定ユーザー」用の共ちフォルダーを作成する例です。 


1 本製品の設定画面を開き、[新規共ち]をクリックしま 

す。 


ご 

巧な共ち 
_ _ J 


2 作成する共ちフォルダーを設定し、[確認する]ボタン 

をクリツクします。 



斩しいちちフォルダの作巧 


①設定 


フォルダを 
フォルダコメント 
アクわス巧の透お 
アクセス許可ユーザ 
まみ巧りさ巧設を 


ごみ巧巧を 
眉し共ち巧を 

イーち に 戻る 1 


user1-onl み 
LAND 旧 K 


〇全てのュづ 
今 指定した 
user1 


選択 


このフォルダ靖売みのりき用にする 
图 W Microsoft ネットワーク共ち 
图 M AppleShare ネットワーク共有 
日な DLN 媒を 
•' iTune 洪ち 
‘ 'リモートアク它ス共ち 
〇を知 毎 I お知 
〇を知 み 無知 


^ ◎クリック/ 


確認する I 


3 


確認の画面が表示されます。設定した内容をご確認くだ 
さい。問題が無ければ、[日ロボタンをクリックします。 




巧しい共ちフォルダの作巧 


1ーヴー管巧 


フォルダを 
フオ J レダつメント 
アクわス巧の理折 
アクセス許可ユーザ 
まみ巧り專用試ち 
サービス 

ごみ巧巧を 
眉し其ち巧を 


useM-only 
LAND 旧 K 

指定したユーヴのみ許可 
user1 

wMicroson ネットワーク其ち 
M AppleShare ネットワークみち 
無劾 
無知 


クリック 


I を正する 




0 K 


これで、ユーヴー： user 1 専用の共ちフオルダーが作成され 
ましに。 


▼ 時斤しい共ちフォルダーの作成]画面での設定内容 


項目 

設定する内容 

フオルダ名 

共有フォルダーの名前を入力します。 

この名前が、ネットワーク上（[マイネットワーク]や[ネットワークコンピュータ]など）に表示される本製品の名前の下に表 

示されます。 

※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 （19-1 2日ページ） をご覧ください。 

フオルダコメント 

Windows 用です。 

ここに入力したコメントが\ネットワーク上の共ちフォルダーのコメントとして表示されます。 

※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 （19-1 2日ページ） をご覧ください。 

アクセス権の選択 

この共有フォルダーにアクセスできるユーザーを選択します。 

読み取り専用設定 

作成した共有フォルダーを読み取り専用にする場合に、チェックを付けます。 

サービスの選択 

共有フォルダーのサービスを選択します。 

目的に応じて [ Microsoft ネットワークファイル共ち]と [ AppleShare ネットワークファイル共ち]のどちらかあるいは両 

ちを選択します。 

Microsoft ネットワークフアイル共有 

Windows からこのフォルダーにアクセスしたい場合にチェックします。 

AppleShare ネットワークフアイル共有 

Mac 日 S からこのフォルダーにアクセスしたい場合にチェックします。 

DLNA Server で公開 

このアクセス権限では指定できません。 

iTunss Server で:^開 

このアクセス権限では指定できません。 

リモートアクセス共有 

リモートアクセス機能でこのフォルダーを利用する場合にチェックをつけます。 

ごみ箱機能 

Windows ( Micros が t ネットワークファイル共有）でのみ利用できます。 

作成する共有フォルダーについて、ごみ箱機能を使用するかどラかを指定します。 

ごみ箱機能を使用すると、その共有フォルダーからファイルを削除しても、すぐにファイルがなくなるわけではなく、いったん[ご 

み箱]フォルダーに保管されます。 

[ごみ箱]フォルダー内のファイルは自動的にはミ肖去されませんので、そのままにしておくと、ファイルを削除するたびににみ猫 

フォルダー内にファイルがたまり、ディスクの使用領域が減っていくことがあります。定期的に[ごみ箱]フォルダー内のファイ 

ルを削除されることをおすすめします。 

[ごみ箱]フォルダーの使いちについては 【[ごみ箱]フォルダーからファイルを戻す】 （4-43 ページ） をご覧ください。 

隠し共有機能 

Windows ( Microsoft ネットワークファイル共有）でのみ利用できます。 

隠し共ちを設定した共有フォルダーは ¥¥ LANDISK 名で検索してもエクスプ□-ラに表示されません。 ¥¥ LAND 吃 K 名¥共有フォ 

ルダー名で検索すると表示され、アクセス可能になります。 
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[ ごみ箱]フオルダーからファイルを戻ず 


「ごみ箱機能」を設定した [ disk ] フォルダーからファイル ( Test . txt ) を削除後、[ごみ箱]フォルダーから [ disk ] フォルダーに 
ファイル ( Test . txt ) を戻す手順について説明します。 


1 ネットワーク上から本製品の [ disk ] 共ちフォルダー 

にアクセスします。 


g ¥¥Landisk- — 

™¥disk 

ニオシ 

X をお * 


固 


4 [ごみ箱]フォルダー内の削除したファイルを [ disk ] 
_フオルダーに移動（またはコピ ー) します。_ 


向 叫 Landisk- ¥disk にみ■捐 

を前 " 


i 保のタスウ 


2 ファイルを削除します。 


(disk 




切り巧口の 
コピー(封 


ショ-卜れ:V卜の巧成を) 
をおの変是 (M) 


プ□パティ晒 


^ ( §) クリック) 



E とフオルタのタスウ た 


ち [ disk ] フオレダーにフアイ;<レを戻すことができます。 


¥¥ Landisk - 削-に k 


^ 7 オルタの 5 スウ た 

んのオルタを巧成する 
の7オルヴを Web じ公 P 月する 


を刖 

向し み■串目 


图 


test 


上で「ごみ箱機能」を設定した場合の[ごみ箱]フォルダー 
の使いちは終了です。 


3 


[ disk ] フォルダーからファイルが削除されると、[ご 
み箱]フォルダーが作成されます。 

(表示されていない場合は [ F 己]キーを押して更新し 
てください。） 

[ごみ箱]フォルダーをダブルクリックして、ファイル 
を移動（またはコピー）します。 



¥disk 


宅]前 


み■捐 
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こみ巧お苗 
巧し曲ち巧た 

イーち に戻る i 


確認する 


アクわスなの这お 


( ◎クリツク 


J ： 


変更 


アクわスを巧ユーヴ 


广 をてのユーザき i 牛巧 
f 指ちしたユーザのみ旨午巧 


图 M AppleShare ネットワーク其ち 
巴[■ぶ DLNA 巧有 
日.' iTunes 其ち 
因ピ ’ U モートアク tZ スなち 
©ちなみおタカ 
巧ちかみおな 


本製品の設定画面を開き、[共ち]タブをクリックし、 
設定を変更したい共ちフォルダーのフォルダー名横の 
[変更]をクリックします。 


g 更]をクリツ: 


共をフォルダー昔 


CJ ifr しい#をフォん巧の巧が 


①クリック 


な 


I [> 独 

I 

I 

I 9 煙 


锋 

み 

% 


•' ◎クリック り 煙 


I 9 をを 

I 

I 

; 〇 趣 


な刖除 

な刖除 

み刖除 

み刖除 

〇刖除 


2 

設定を変更後、[確認する]ボタンをクリックします。（設 


1 クリック 1 


定項目の詳細な説明については、次ページを参照） 


< 巧正する I 1 


共をフォルダのをち 

ユーヴー管^ 


フォルタを 
フォル巧コ乂ソト 
アウ它ス巧の法化 

アウセス許可ユー巧 
或み R け巧用をを 


f ①変更 

useM-onV 
LAND 色 K 

'みをてのユーザをな巧 
巧おちしたユーヴのみ i 午巧 


T ■▼ユープー民 ▼ 


回このフォルダを読み取り専巧 I こする 
团 W Microsoft ネットワーク共ち 


I ューヴーち巧 


共ちフォルダのを更 

フオルタち 
フオルタコメント 
アクセス«の法化 
アウセスす巧ユーザ 
或み R けな用をを 


おミしたユーヴのみ許可 


こみなな& 
はし#ちな苗 


W Microsoft ネットワーク共ち 
M AppleShare ネットワーク共ち 
無タカ 
無か 


上で、共ちフォルダーの設定は変更されました。 


q 確認の画面が表示されます。 

変更内容に間違いが無ければ、 [ OK ] ボタンをクリック 
します。 


例えば、アクセス権の変更する場合は、現在、[全ての 
ユーザーを許可]となっている設定を" user ]" とい 
ラ[指定したユーザーのみ許可]する設定に変更します。 
①[指定したユーザーのみ許可]にをチェックします。 
◎ [ user 1] を選択します。 

(3) [確認する]ボタンをクリックします。_ 


作成した共ちフォルダーの設定（[共ちフォルダー名]、[コメント]、[アクセス権]、[サービス])を変更することができます。 

下は、 " user 1- 日 niy " という共ち フ ォルダーのアクセス権を"全ての ユー ザーを許可"から"指定した ユー ザーのみ許可"に変更す 
る例です。 


一注思 


同時に[共有フォルダー名]、[コメント]、[アクセス権]、[サービス]を変更することはできません。 
変動ん変更したい項目 ] つ]つ順に変更してください。 


システム 
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▼ [共ちフォルダーの変更]画面での設定内容 


項目 

設定する内容 

フォルダ名 

共有フォルダーの名前を入力します。 

この名前が、ネットワーク上（[マイネットワーク]や[ネットワークコンピュータ]など）に表示される本製品の名前の下に表 

示されます。 

※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 （19-1 20ページ） をご覧ください。 

フォルダコメント 

Windows 用です。 

ここに入力したコメントが\ネットワーク上の共ちフォルダーのコメントとして表示されます。 

※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 （19-1 2日ページ） をご覧ください。 

アクセス権の選択 

この共有フォルダーにアクセスできるユーザーを選択します。 

全てのユーザーを許可 

本製品にアクセスできるすべてのユーヴーがアクセスできる設定です。 

指定したユーザーのみ許可 

本製品にユーヴー登録したユーザーの内、特定のユーヴーのみがアクセスできる設定 

です。 

読み取り専用設定 

作成した共有フォルダーを読み取り専用にする場合に、チェックを付けます。 

サービス 

共有フォルダーのサービスを変更できます。 

Mi 巳 rasoft ネットワークフアイル共有 

Windows からこのフォルダーにアクセスしたい場合にチェックします。 

AppleShare ネットワークフアイル共有 

Mac 日 S からこのフォルダーにアクセスしたい場合にチェックします。 

DLNA Server で公開 

DLNA 準拠機器からこのフォルダーにアクセスしたい場合にチェックします。 

iTunes Server 

iTunes アプリケーションからこのフォルダーにアクセスしたい場合にチェックしま 

す。 

リモートアクセス共有 

リモートアクセス機能でこのフォルダーを利用する場合にチェックをつけます。 

ごみ箱機能 

Windows ( Microsoft ネットワークファイル共有）でのみ利用できます。 

作成する共有フォルダーについて\ごみ箱機能を使用するかどラかを指定します。 

ごみ箱機能を使用すると、その共有フォルダーからファイルを削除しても\すぐにファイルがなくなるわけではなく\いったん[ご 

み箱]フォルダーに保管されます。 

[ごみ箱]フォルダー内のファイルは自動的にはミ肖去されませんので、そのままにしておくと、ファイルを削除するたびに[ごみ猫 

フォルダー内にファイルがたまり、ディスクの使用領域が減っていくことがあります。定期的に[ごみ箱]フォルダー内のファイ 

ルを削除されることをおすすめします。 

[ごみ箱]フォルダーの使いちについては 【[ごみ箱]フォルダーからファイルを戻す】 （4-43 ページ） をご覧ください。 

隠し共ち機能 

Windows ( Micros が t ネットワークファイル共有）でのみ利用できます。 

隠し共有を設定した共有フォルダーは ¥¥ LANDISK 名で検索してもエクスプ□-ラに表示されません。 ¥¥ LAND 吃 K 名¥共有フォ 

ルダー名で検索すると表示され\アクセス可能になります。 
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作成した共ちフォルダーを削除ずることができます。 


2 


削除する共ちフォルダーを確認後、[日材ボタンをク 
リツクします。 


共有フオルタの削除 


rusen -only」 を削除してもよろしし、でずか？ 


^クリ ック 

イー ちに戻る」 、 0 K 




ご注意 


参共有フォ J レダーを削除すると、共有フォ レダーの中のデータわ同 
時に削除されます。必要なデータはあらかじめバックアップして 
くださし、。 

管理者からのアクセスち法については、【管理者からの共有フォル 
ダーへのアクセスち法】（タページ）をご覧ください。 

参削除しよラとしている共有フォルダー内のファイルを編集などに 
使用している場合、削除後、じ(下のよラな保を先が見つからない 
などのエラーとなります。 

削除前に、削除する共ちフォルダーにアクセスしているユーヴー 
がいないかご確認ください。 


1 

1 

3 

完了画面が表示されます。 


^9^ i 扎巧惡誓け 1 よ宅:もをで.きませこのネツトワ-ク I が-スをほ用するアウたス許巧びねい可能.性びありまも 


アがな許可があるかどうかこのサーバ 


ネットワ-クるびをコかりません。 


共有フオルタ ー■覧 


なか, し供ちつォん夕 ’ の巧が 


共有フオルタの削除 


共ちフォ J レダの削除が完了しました。 


上で、共ちフォルダーが削除されました。 


1 本製品の設定画面を開き、[共ち]タブをクリックし、 

削除したい共ちフォルダーのフォルダー名横の悄 I 」除] 
をクリツクします。 
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本製品の管理者は、すべての共ちフォルダー（アクセス制限を設定した共ちフォルダーにも）にアクセスすることができます。 

X Windows からアクセスする場合のみ 

ネットワークに□グオンする際に、ユーザー名 （ admin )、 本製品の管理者パスワード（出荷時は未設定）のユーザーで□グオンすれ 
ば、すべての共ちフォルダーにアクセスできます。 

※管理者は、管理者じ(外の他のユーザー専用として作成した共有フォルダーにわアクセスできます。 


ご注意 


参[管理者じ(外の場合も管理者用のユーザー名 （admin) •パスワードが分かれば\すべての共ちフォルダーにアクセスできることになります。必ず、 
設定画面を開く際のパスワードは変更してください。（ユーザー名 [admin] は変更することはできません。） 

【管理者パスワードを変更する】 （1 已 -103 ページ） 

参 Mac 日 S パソコンから管理者権限で、すべての共有フォルダーにアクセスすることはできません。 

参リモートアクセス機能では、 admin ユーヴーは使用できません。 


ステップ1:パスワードを設定ずる 

設定画面を開く際のパスワードを設定します。（ユーザー名 
[ admin ] は変更することはできません。） 

【管理者パスワードを変更する】 (1 己-1日3ぺージ) をご覧ください。 
※すでに設定済みの場合は設定の必要はありません。 


ステップ2:ユーザーアカウントを作がずる 
(Windows のみ） 

Windows の場合、ステップ]でメモした[ユーヴー名]と[パ 
スワード]を、本製品の設定画面でユーヴーとして登録します。 
Windows XP の場合は 、 Windows XP に UiT の[ユーザー名] 
[パスワード]の□グオンユーザーを作成します。 

ユーザー名： admin 

パスワード： ステップ]の手順で設定したパスワード 


• Windows 7の場合 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[ユーザーアカウン 
卜と家族のための安全設定]一[ユーヴーアカウントの追加ま 
たは削除]で上記ユーザーアカウントを作成します。 


ユーヴ ー アカウントと家族のためのを全設定 
# ユーヴーアカウシトの追加または削除 
♦保護者に よる制巧の設定 


M admin 

Administrator 
_ パスワード保護 


• Windows XP の場合 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[ユーザーアカウント] 
で上記ユーヴーアカウントを作成します。 

舱 

ユ-ザ-アカウ 
:/卜 



ステップ3 :共ちフォルダーにアクセスずる 

それでは実際に管理者から共ちフォルダーにアクセスしてみま 
しよラ。 

X Mac 日 S からすべての共有フォルダーにアクセスすることはできま 
せん。 


1 

じ(下の admin ユーザーでネットワークに□グオンしま 

す。 

ユーザー名： admin 

パスワード：ステップ]の手順で設定したパスワード 


2 

共ちフオルダーにアクセスします。 

アクセスち法は、管理者がご利用の日 S により異なり 

ますので、下記へお進みください。 

【這) Wind 日 WS から本製品にアクセスする】に-19ぺージ） 


• Windows Vista の場合 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[ユーザーアカウン 
卜と家族のための安全設定]^ [ユーヴーアカウントの追加ま 
たは削除]で上記ユーヴーアカウントを作成します。 


な y ユーヴーアカウントと家巧のための 

ちを統 

•任意の ユーヴーへの巧塞ちによるお J 
"限 (化ジトァジプ 


ニーザー アナ竹、-- 卜こ.日または J 

度 



admin 

Administrator 
パスつードな護 


じ(上で、管理者からの共ちフォルダーへのアクセスは終了です。 
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八 ー ドディスクを増設ずる 


障設できる八ードみスク 


参 USB [ HOST ] ポートに増設できる八ードみスクにつし、て 

本製品の US 巳 [ H 日 ST ] ポートに増設できるハードディスクは、 【接続できる USB 機器】 （19-1] 已ぺージ） をご覧ください。 

•増設八ードディスクのフォーマットお式と使い方 

増設するハードディスクのフォーマット形式によって使し、ちに制限があります。 【接続できる US 巳機器】 （19-1] 己ぺージ) をご覧くださし、。 


泻設八ードディスクの據続と取り外しに関する注意 


•接続時の注意 

• 本製品の USB[HOST] ポートには、対応の機器じ(外の機器は接続しないでください。 

(US 目ハブも接続できません。最新の対応 US 目機器は\弊社ホームぺージ （http://www.icxjata.jp/) をご覧ください。） 

本製品の US 目 [HOST] ポートに増設できる US 目機器については、 【接続できる US 巨機器】 （19-1] 已ぺージ） わご覧ください。 

-バスパワーモードのハードディスクは接続できません。ハードディスクを接続する場合は、セルフパワーモードでご利用ください。 

• US 目 [HOST] ポートの出荷時の動作モードは、[デジカメコピ ー] 用となっています。 

•省電力設定の対応機器は、弊社ホームぺージ (http://www.iodata.jp/) をご覧ください。（省電力設定の動作確認機種]^乂外には省電力設定を有効に 
しないでください。） 

. 芭円 S 対応ハードディスクを本製品でご利用いただく場合\ iSP 吃機能は使用できません。 

- US 目 [HOST] ポートにパソコンを接続して使用することはできません。 

.FAT/NTFS じ(外の増設ハードディスク味フォーマット、あるいは、 Ma 巳日 S でフォーマットしたハードディスクなど）を本製品に接続すると、 
[STATUS] ランプがホく点滅し、ブヴーが鳴ります。本製品対応フォーマットにフォーマットしてください。ただし、増設ハードディスク内のデー 
夕はすべてミ肖去されます。 


参取り外し時の注意 

-ファイルコピー中に\ US 目 [HOST] ポートに接続した機器の接続や取り外しをしたり、本製品やハードディスクの電源を切らないでください。 
コピーの処理が正常に行われません。 

• US 目 [HOST] ポートに接続した US 目機器の取り外し時は、必ず [US 巨取り外し]操作を行ってください。 

【参増設ハードディスクを取り外す】（己-己]ページ） をご覧ください。 
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八ードデ < スクを増設ずる 

ごを意 


参本製品の US 目 [HOST] ポートに増設できるハードディスクは\ FAT/NTFS お式のハードディスクのみです。 


•モードを変更ずる 

出荷時 US 巳 [ H 日 ST ] ポートの動作モードは、 [ デジカメコピー] 
に設定されています。 


ハードディスクを増設する場合は、 [ FAT / NTFS 共ちモード] 


に変更する必要があります。 


1 設定画面の[サービス]タブをから [ USB ポート設定] 

ボタンをクリツクします。 


[US 巳ポートモード]で [ FAT/NTFS 共ちモード]を 
選択し、[確認する]ボタンをクリックします。 


US 巳ポート誌定 


FT 1110^$ 
FT "! 防更か 


USB ポートモード 




e デジカメコビー 

© クイック〕ビー 

■ ■■■■■■■■■■■, 

I 夕 I FAT / NTFS 共ちモード’ J 

15:6; 


スケジュ-ルバ，ウアッ 

\ クリック 


デジカメ/クイックつビー 


雨 夕 



©選択 


マィゥェブサ-, 叫 

I BitTornenti ^ 1 


クリツク 


巧設する 


P 設定した内容を確認し、 [OK] ボタンをクリックします。 



[ DLNAi5$flW I 



し fTunes 更 Ifr | 


脚ボー 



デ巧がバックアッ ブ] 

〔 U スト了胞 D I 


戶ヶジュ-ルバ，ゥァッ j 

I lobhnetg^ 正 j 

リモートリンク J 


US 己ポート設定 
USB ボートモード 


FAT / NTFS みちモード’ 


〔マィ 。エフ-サ-バ - J 

〔日 itTorrent ^^ 1 


I クリック 

4 を正する J 




0 K 


これで完了です。 


•八ードデ< スクを接続ずる 


1 本製品の電源が入っていることを確認します。 

※本製品の電源が入っているが態でハードディスクを接続でき 
ます。 


2 


増設ハードディスクの電源を日 N にします。 

増設ハードディスクの電源の入れちについては、増設 
ハードディスクの取扱説明書をご覧ください。 

電源連動機能ハードディスクの場合は、電源ボタン（ス 
イッチ）を [ AUTO ] または [ ON ] にします。本製 
品に接続するまで増設ハードディスクの電源は入りま 
せんが、問題ありません。 

※電源連動機能については、八ードディスクの取扱説明書をご 
覧ください。 


ご注意 


>増設ハードディスクの電源を入れてから、本製品に接続してくだ 
さし、。 


q 本製品の us 巨 [ H 日 ST ] ポートに増設用ハードディスク 
_を接続します。_ 


ご注意 


参本製品の [STATUS] ランプが点滅中は、増設ハードディスク 
を接続しないでください。 

本製品の電源が入っているが態で接続できますが、 [STATUS] 
ランプが点滅中（設定画面操作中や本製品にアクセス中）に増設 
ハードディスクを接続しないでください。 

•ブザーが「ピーピーピー」と鳴り、に TATUS] ランプがホく点 
滅した場合は、ハードディスクが FAT/NTFS お式ではありませ 
ん。じ(下のち法で設定画面にてフォーマットしてください。 


フォーマットもま 

①設定画面の [ システム]タフをから [ ディスク]ボタンをクリック 
します。[フオーマット]を選択し、[次へ]ボタンをクリックし 
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確認 


ビ 

ス 


r 

y 
!; 

ワー 

TCI 

DHC 


参八ードディスクを複数パーティションに分割していた場合は、先 
頭のパーティションのみしか表示されません。 

参増設ハードディスクが読み取り専用の場合は Mac OS から共ち 
にアクセスすることはできません。 

参 Mac OS でお使いになる場合、本製品では 、 AFP over TCP / 
IP による接続のみをサポート対象とします。 


Q をな 进 

巧苗 空き 3 B 

モードスバンニンヴ 
巧な正な由)ホ 
HDD 1 控巧ぶ 
HDD 2 接瓶百 


み NTFS 
USB をな 119.53 

空き 19.4 ■+邸 

ディスクのアクティブ U バア 
が回の g まエラーなし 


rran 


これで接続は完了です。 


本苗品の ステータス 
ちが IANDISK - 

IP アドしス 

MAC アドしス tKWflflO - 

バージョン 1.00 

UPS 接巧が i 巧モ接巧 

UP 5 巧巧巧置取巧できません 


を 

白 、 I 

な 

:巧巧ュ-ザ 

が巧#ち 

C ■山柏を 

J 

. 」 



;。二"] 
i 民を J 


Wii 


ディスク杜お 


山 


ノ\ー ドディスクの接続先 

ネットワーク上での表不 

内蔵ハードディスク 

disk 

US 目 [ HOST ] ポート 

[ usb 1] 


Q ウインドウが正常に表示されたら、増設ハードディスク 

の データを 使用できます。 


4 正しく増設ハードディスクが接続されている場合、本製 
品の詳細設定画面左側 [ ディスク状況]に 
_ USB [ HOST ] ポートが表示されます。_ 


◎ [ USB ハードディスク]を選択し、のロボタンをクリックします。 


Iフォーマット 
I ディスク这ぉ 
。巧巧ディスク 
© 巧おディスク (RAID1) 


乃ームゥェァ I (を USBJ 、-ド.ディスク 


-UPS 酷」 




①選択 


ィベント範 J 

バ万ィ ^@ク リック 


◎ [ OK ] ボタンをクリックします。 
^数分後、結果の画面が表示されます。 


時あ^ ] USBJ 、 ー ド デ イス クフオー マット 


システム抑がヒ I 


-UPS 離」 


がスワ— り 


USB； N— ドディスクフォーマットが$を了しました。 


参増設八ードディスクにアクセスずる 

増設したハードディスクにアクセスする手順について説明しま 
ず。 

XUiT は 、 Windows 7での確認例です。 


ネットワーク上から、本製品の共ちフォルダーを表:^さ 
せます。 


2 


USB 接続ハードディスクの場合は、 
ダー [ usb 1] が表示されます。 
これが増設八ードディスクです。 
[ usb 1] をダブルクリックします。 


-覧に共ちフオル 


尝理 ▼ 


ネジトワークとな有たンター 


リ モート プリンターを表示する 


A お気に入り 
R ダクン□-ド 
■ デスクトップ 
扭最近表示した場所 

g = ；イプ =iU 


が 


確認 



ネットワーク上での各/\—ドデ<スクの表示 


ご注意 


システム 


曰-日日 






















































































•増設八ードデ < スクを取り外ず 

FAT / NTFS 形式の増設ハードディスクを取り外す場合は、 

本製品の設定画面で [ USB の取り外し]操作を行ラ必要が 
あります。 

取り外し時は、本製品の電源が入っているが態で取り外すこと 
ができます。 

取り外し後、バックアップ用として保管したり、パソコンの 
USB ポートに接続してそのまま使用することができます。 
下記の手順にしたがって取り外しを行ってください。 


ご注意 


参本製品動作中に下の手順を行わずに、 USB ケーブルを取り外 
すと、データの破損や本製品や増設ハードディスクの故障の原因 
になります。何らかの理由で、増設ハードディスクにアクセスが 
行われている最中に、 USB ケーフルを取り外すとデータが破損 
するばかりか、本製品や増設ハードディスクの故障の原因になり 
ます。必ず j ツ下の手順を行ってください。 

参本製品をシャツトダウンし、本製品の電源を切った後に取り外す 
ことわできます。 


3 


増設八 ー ドディスクの電源を切ります。 

電源連動機能ハードディスクの場合は、 US 巳ケーブル 
を取り外した時点で、電源が切れます。 

※増設八ードディスクの電源の切りちについては、増設八ード 
ディスクの取扱説明書をご覧ください。 

※電源連動機能については、八ードディスクの取扱説明書をご 
覧ください。 


Uv 上 C 、 作み cC 兀 / C 9 〇 


1 

本製品の設定画面の [ USB 取り外し]をクリックしま 

す。 

[ 夕 IJ ッタ 1 

> み 
USB 

中!り升し 


2 

結果の画面が表示されます。 

取り外し手順を行った増設ハードディスクの US 巨ケー 

ブルを本製品から取り外します。 


US 曰1化りかし 


USB1 を収りかす準脯ができました。 


一注思 


参本製品の電源が入っているが態で本製品から取り外すことができ 
ます。 
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バックアップずる 


良一夕のバックアップにつし、て 


万一に備えて定期的にデータはバックアップすることをおすすめします。本製品では、じ(下のバックアップを行ラことができます。 


デジカメコピー 

デジカメコピー機能は、デジカメや US 巨メモリーを US 巳 [H 日 ST ] ポートに接続ずることで、 
US 巨 [H 日 ST ] ポートに接続したデジカメや US 巨メモリーのデータを、あらかじめ指定されている本製 
品の共ちフォルダー内のデータと比較し、異なる（更新されている）ファイルのみにコピーずることがで 
きまず。デジカメコピー機能は、本製品の US 目 [ HOST ] ポートの動作モードが[デジカメコピー]となっ 

ている場合のみ動作しまず。 

クイックコピー 

クイックコピー機能は\デジカメや USB メモリーを US 目 [ HOST ] ポートに接続ずることで、 
US 巨 [H 日 ST ] ポートに接続したデジカメや US 巳メモリーのデータを、あらかじめ指定されている本製 
品の共ちフォルダーにコピーずることができまず。 

クイックコピー機能は、本製品の US 巨 [ HOST ] ポートの動作モードが[クイックコピー]となっている 

場合のみ動作しまず。 

デジカメバックアップ 

US 巨接続の外付ハードディスクを US 目 [ HOST ] ポートにつないでバックアップをとることが可能でず。 
デジカメコピーフォルダーを含む共ちフォルダーのみバックアップ対象となりまず。 

フォトアルバム機能で作成したアルバム情報ごと保存しまずので、万が一、本製品が故障し、新しい本製 

品を購入してきた場合でも、アルバム情報をそのまま新しい本製品にリストア（復元）可能でず。 

Sync with 

Sync with は\パソコンのフォルダーと本製品上のフォルダーの内容を比較し、更新されたファイルを 

自動的にコピーしまず。簡単な操作でパソコンのフォルダーと本製品上のフォルダーの内容を同一に保つ 

ことができるソフトウェアでず。パソコンにインス!ルして使用しまず。 

EasySaverLE 

EasySaver は、パソコンのデータを本製品にバックアップしたり、逆に本製品のデータをパソコンにバッ 
クアップすることができるソフトウェアです。パソコンにインス!-ールして使用します。 

外付けバックアップ 

US 巳接続の外付ハードディスクを背面の US 巳 [H 日 ST ] ポートにつないでバックアップをとることが可能 
です。内蔵ハードディスクの全ファイルがバックアップ巧象となります。 



•使用できるデジカメや USB メモリーについて 

動作確認済みデジカメや USB メモリーについては、弊社ホームぺージ （ h け p :// www . ic ) clata . jp /) の製品情報をご覧ください。 

使用できるデジカメや USB メモリーはじ(下のものです。 

• US 目マスストレージクラスまたは PTP の転送に対応し、かつ、そのモードに設定されているデジカメ 
- FAT または NTFS 形式のデジカメ、または USB メモリー 
•デジカメコピー 機能、 クイックコピー 機能 利用時のを 意 事項 

-デジカメによっては、 PTP 転送時に制限事項のあるわのがあります。詳しくはお使いのデジカメの取扱説明書をご参照ください。 

また、なかには PTP ではなく、 MTP と表記されているデジカメもあります。 

• PTP 転送時は、 ] ファイルの大きさが].已 G 目じ(下のファイルのみ対応となります。 

. マスストレージモードと PTP モードを切り替えられる機種は、マスストレージモードでご使用ください。 

•利用時には正しくコピーできていることをご確認ください。 

• PTP 転送時、デジカメの節電モードが日 N の場合、容量が大きいファイルがコピーできないことがあるため、節電モードを日 FF にしてください。 
•本製品でご利用になる場合のを意 
本製品でご利用になる場合は、じ(下にごを意ください。 

-デジカメや USB メモリーは本製品の US 目 [ HOST ] ポートでのみご利用になれます。 

-転送先のディスクに空き容量が十分あることをご確認ください。 

•バックアップ先が FAT 32 お式の場合、ファイルシステムの制限のため、ファイルサイブが 4 G バイトじ(上のファイルはバックアップできません。 
- US 目接続モード時は US 目 [ HOST ] ポートは使用できません。 
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デジカメコピ- 


♦デジカゾコピー機能を設定ずる 

出荷時 US 巳 [ H 日 ST ] ポートの動作モードは、[デジカメコピー] 
に設定されています。 

[クイックコピー]に変更した場合は、[デジカメコピー]に戻 
す必要があります。 


•デジカ六コピー機能を使ラ 

US 巨 [ H 日 ST ] ポートに挿すだけで、本製品にデジカメや USB 
メモリ ーのデータをコピーす ることができます。 


yr を意 



み 

USE 

rt ^- h - sS ^, 


面の USB [ HOST ] ポ- 


卜 


^一注思 


3 


設定した内容を確認し、[日のボタンをクリックします。 
一完了画面が表示されます。 


' m ] 


us 己ボート設定 


开…巧巧が 


1 USB ポートモー 


デジカメ コビー 


坛ちモ#ちフオルタ 


嗎 


デ':のメバックアッブ J 
I リストァ のぉ I 

U ヶジュ_，いゎ 
I _ iobbinetiS 左」 

I U モートリンク ] 

I マイ ウェブサーバー 1 
I BitTorrenti ^ I 


クリック 


I 巧正する 




0い 


これで、 USB [ H 日 ST ] ポートをデジカメコピー用に使用でき 
るよラになりました。 


3 


[ STATUS ] ランプが点灯すれば、そのまま、デジカメ 
や USB メモリーを取り外すことができます。 


上で コピーは 完了です。 

ネットワーク 上から コピーしたデータを 確認する場合は、次 
ページをご覧ください。 


参データコピー先について 

データは、コピー先（出荷時は内蔵ハードディスクの [ disk ]) の 
共ちフォルダーの下に、自動で作成される[デジカメコピー]フォ 
ルダー内に接続したデジカメや US 目メモリーのデータがコピーさ 
れます。 

脂定したディスク共有フォルダー]-[デジカメコピー]フォルダー 
デジカメコピーでは、コピー先共ちにすでに同ーファイル名で、サ 
イスまたは更新時刻が異なるファイルがを在している場合、新規に 
コピーするファイル名は、3巧数字をファイル名に追加して新規ファ 
イルをコピーします。（例： AAA . jp 邑一 AAA (001). jp 呂） 

複数のデジカメ • USB メモリーをコピーする場合、「クイックコピー」 
をご利用 < ださい。 


1 設定画面の [ USB ポート設定]ボタンをクリックしま 

す。 


2 [ USB ポートモード]で[デジカメコピ ー] を選択し、[デ 

ジカメ/クイックコピー転送先共ちフォルダ]でコピー 
_先を選択後、[確認する]ボタンをクリックします。_ 


1 本製品の US 巨 [ H 日 ST ] ポートにデジカメや USB メモ 

リーを接続します。 [ STATUS ] ランプが点滅し、し 
ばらくすると点灯します。 


2 自動的にコピーを開始します。コピー中は、 [ STATUS ] 

ランプが点滅します。 

"ピッピッピッ"と音が鳴り、点滅が点灯に変わったら 
コピー完了です。 


一 h 胸 
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•コピーしたデータを確認ずる 

デジカメや USB メモリーのデータが正しくコピーされている 
かを確認します。 

データを本製品内蔵ノ\ードディスクの [ disk ] 共ちフォルダー 
にコピーした場合での確認例を説明します。 


ネットワーク上から、本製品の共ちフォルダーを表:^さ 
せます。手順については、下をご覧ください。 

- Windows から本製品にアクセスする場合 
【©Windows から本製品にアクセスする】に-19ぺージ) 
- Mac OS から本製品にアクセスする場合 
[©Mac 日 S から本製品にアクセスする】 (2-2 已ぺージ) 


2 [ disk ] フォルダーをダブルクリックします。 


X をお A 



1 

解 弓ん 

をけ mes 疋ダ ブルクリック 1 

心ブリ处と FAX 

3 

[デジカメコピー]フォ;<レダーが作成されていることを 
確認後、ダブルクリックします。 

ーコピーしたファイルやフォルダーが日付フォルダー 

に振り分けて表示されます。 


) 

g お Landisk- ^disk v 

け:V 

X 

をお A 

曲一々を柏をしま A 

■1 

1 ^^デジた^ピー 

むう ォ柄 t を; 

f ブルク リック) 


参 [ デジカメコピー]フォルダーについて 

デジカメコピーを行った場合に自動で作成されるフォルダーです。 


参□グファイルについて 

デジカメコピーは\ [コピー先共有フオルダー;|-[デジカメコピー] 
に[コピーした日付時刻」□邑]と言うファイルを自動的に作成します。 
□グファイルを確認することで、コピー結果を確認することができ 
ます。 

-出力お式 （ UTF -8、 CRLF 改行） 

[1 行目：（ファイル名〇「フォルダー名） 追加情報] 

追加情報一覧 


COPY 

新規ファイルをコピー 

COPY (RENAME :新しいファイ 
ル名） 

新規ファイルをリネームコピー 

COPYERROR 

新規ファイルをコピー失敗 

COPYERROR ( RENAME ) 

新規ファイルをリネーム失敗 

COPYERROR ( RENAME :新し 
いファイル名） 

新規ファイルをリネームコピー失敗 

MKDIR 

新規フォルダーを作成 

SKIP 

新規ファイルをスキップ 


矣行結果一覧 


SUCCESS . (XXX files copied .) 

コピー成な!。 XXX 個のファイルをコ 
ピー。 

ERROR . (XXX files copied .) 

コピー失敗。 XXX 個のファイルをコ 
ピー。 


XXX の数値には、 MKDIR 、 SKIP 、 COPYERROR の数は含まれません。 
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rr ires 更巧 


US 己ポート設ミ 

USB ポートモー F 
ちち先巧ちフオルタ 


クイックコビー 
disk 


すスがパックア•ノブ] 

[ リスト/ 化 面] 


杉■ジュ 


3 


I -iobhnet 設ゴ J 

〔 リモートリンク I 

[ j ィゥエフ-サ-バ - 1 

rSitlorrent^XE 1 


I クリック 


I 巧正する 




0 K 


これで、 USB [ H 日 ST ] ポートをクイックコピー用に使用でき 
るよラになりました。 


Q 設定した内容を確認し、[日 K ] ボタンをクリックします。 

一完了画面が表示されます。 


じ(上でコピーは完了です。 

ネットワーク 上から コピーしたデータを 確認ずる場合は、次 
ページをご覧ください。 

参データコピー先について 

データは、コピー先（出荷時は内蔵ハードディスクの [ disk ]) の 
共有フォルダーの下に、自動で作成される[クイックコピー]フォ 
ルダー内にコピーされます。 

さらにその下に順に「コピー時点の[年月日-時刻]を元にしたフォ 
ルタ'一」フォルダーを作成し、そのフォルダー内に接続したデジカ 
メや USB メモリ ーの データがコピーされます。 

脂定したディスク共有フォルダー]-[クイックコピ ー]- 
[年月日-時刻] 

複数のデジカメ • USB メモリーをコピーする場合にわ、データは[年 
月日-時刻]フォルダーで区別されますので、上書きされることは 
ありません。 


•クイックコピー機能を設定ずる 

出荷時 US 巳 [ H 日 ST ] ポートの動作モードは、[デジカメコピー] 
に設定されています。 

クイックコピー機能を使ラには、[クイックコピー]に変更す 
る必要があります。 


設定画面の [ USB ポート設定]ボタンをクリックしま 
す。 




2 


■ [ USB ポートモード]で[クイックコピ ー] を選択し、[デ 
ジカメ/クイックコピー転送先共ちフォルダ]でコピー 
先を選択後、[確認する]ボタンをクリックします。 


dlna^M 


FTires 更巧 


有 

I 


US 己ポート設定 


USB ポートモード 


てジわ乂/クイックコピー 


I デジ d み、- ックアップ I 居さモなち フ オル g 
リストァ ffleoj 
k ケジュールバッウアツ：！ 


1^イックつビー/- 
AT/NT イ 
et. USB 


①選択 


© 

巧 FA. 
©net. 


◎選択 


iobhn が設定 
リモートリンク 


7ィゥ ェブサーバー j 

BitTorrent^^ I 


感クリ ツク^ 


巧設する ► J 


^-注思 


•クイックコピー機能を使ラ 

USB [ H 日 ST ] ポートに挿すだけで、本製品にデジカメや USB 
メモリ ーのデータをコピーす ることができます。 


占一を思 


'本製品の USB [ HOST ] ポートにデジカメや USB メモ 

リーを接続します。 [ STATUS ] ランプが点滅し、し 
ばらくすると点灯します。 




因曰 D Q 曰固 

因 yB 0 U 团 

团 Ld & ロロ过口团 
□曰の曰の□固 □ 
ス U 困回曰因 


弓 


f 


□C IN lag 


3 回口幽 

djfer' 


I 背面の USB [ H 日 ST ] ポート 


2 


自動的にコピーを開始します。コピー中は、 [ STATUS ] 
ランプが点滅します。 

"ピッピッピッ"と音が鳴り、点滅が点灯に変わったら 
コピー完了です。 
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[ STATUS ] ランプが点灯すれば、そのまま、デジカメ 
や USB メモリーを取り外すことができます。 


目-日曰 

































































































































•コ ピーした データを 確認ずる 

デジカメや USB メモリーのデータが正しくコピーされている 
かを確認します。 

XiU 下は 、 Windows XP での確認例です。 

データを本製品内蔵ノ\ードディスクの [ disk ] 共ちフォルダー 
にコピーした場合での確認例を説明します。 


ネットワーク上から、本製品の共ちフォルダーを表示さ 
せます。手順については、じ(下をご覧ください。 

- Windows から本製品にアクセスする場合 
【© Wind 日 WS から本製品にアクセスする】に-19ぺージ) 
- Mac OS から本製品にアクセスする場合 
[© Mac 日 S から本製品にアクセスする】に-2己ぺージ) 


2 [ disk ] フォルダーをダブルクリックします。 



ルクリック I 


つ [クイックコピ ー] フォルダーが作成されていることを 
_確認後、ダブルクリックします。_ 


宅]前 A 



回 ウイッウ]ピ- 


ブルクリック I 


•[クイックコピー]フォルダーについて 

クイックコピーを行つた場合に自動で作成されるフォルダーです。 


4 


年月日-時刻のフォルダーが作成されていることを確認 
後、ダブルクリックし、ファイルがコピーされているか 
ご確認ください。 

ーコピーしたファイルやフォルダーが表示されまず。 


[& 叫 Landisk- 

¥dis けウイッウコピー 


寸 :/ 

乂 をお A 


>ュータをなちしま 

Q ^ UU / IU ^ y - lD ^ ly / : 

A 1 



確認 ] 


参年月日-時刻フォルダーについて 

クイックコピーを行った場合に、[クイックコピー]フォルダーの 
下に、デジカメ- US 目メモリーのデータコピーを開始した年月日- 
時刻をわと にして、 自動で作成されるフォルダーです。 

上言己画面例（[2日070413 -] 已014曰])は、20日 7年04月 
13日]已 時日]分4已秒にコピーを開始したときに作成した例で 
す。 
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デジカメバックアップ 


•バックアップデ< スクを登録ずる 

デジカメバックアップ機能を使ラには、バックアップ先となる 
y \- ドデイスクを登録する必要があります。 


1 設定画面の [ サービス ] タブをクリックし、 [ デジカメ 
_バックアップ]ボタンをクリックします。_ 


4 


ハードディスクが認識されるとじ(下の画面が表示され 
ますので、[日 K ] ボタンをクリックします。 
FAT / NTFS フォーマットのハードディスクであれば、 
[ US 巨ハードディスクをフオーマツトする]を選択しな 
くても登録できます。 


バックアッブディスク登绿 


n バックアッブディスク登録 


7 I irure^iE j 

iTinfy;#lBr X バッゎマ'ッ' 

S ◎クリック 

一ぷ化巧ザ lAusdr 


} Vツクアツブディスクのき緑を讯ほす。 

1 なる USBJ トドディスクを巧続して 
◎々11 、リク J るをクリックして下さい。 

腳坐中I肌のードディスクを巧りかさなし、で下さい。 


iobhnetgS 正」 

I リモートリンク I 

マィゥェフ-サ-バ- 1 

I BitTorrent^^ J 


巧設する 


USB いードディスクを正がIこ記爺しました。 
フォーマットのちおぞ涯巧し 0K をクリックして下さ U 


□ USB いードディスクをフォーマットする 


ぷ処巧中Iま USB ハードディスクを恥 J かさなし巧下さい。 


クリック 


I 修正する 




0 K 


2 


バックアップデータを保をする外付ハードディスクの 
電源を日 N にします。 

外付ハードディスクの電源の入れちについては、外付 
ハードディスクの取扱説明書をご覧ください。 


ご注意 


電源連動機能ハードディスクの場合は、電源ボタン（スイッチ）を 
[ AUTO ] または [ ON ] にします。 

本製品に接続するまでハードディスクの電源は入りませんが、問題 
ありません。 


q 本製品の us 巳 [ H 日 ST ] ポートに外付ハードディスクを 
_[接続し、[確認する]ボタンをクリックします。_ 


n バックアッブディスクを録 


一 fTtres 规」 

脚ボー 卜^$ 1 


リストア边 I お 


|b _ 

良ヶジュ-ル"ブ。ァッ 
夕 Jobbinet 設定 I 


リモートリンク 


> Vックアッブディスクのき錄を巧しほす。 

3が]内こ巧まとなる USB" — ドディスクを巧続して 
巧夏するぞクリックして下さい。 

※贴里中Iま USB りードディスクを恥 J ホさなし巧下さい。 


マィゥエフ-サ-バ - j 

BitTorrentfiSiE! 1 


( クリック 


1 

^ 巧設する ^ 


次の画面が表示されたら、登録したノ t ツクアツプデイス 
I クを US 巨 [ H 日 ST ] ポートから取り外します。 _ 

} S ックアッブディスク登绿 


} わクアッブディスク登録び完了しました。 

み回より、この USB りードディスクを操席すると、 

デジカ;む/クアッブ视能び自勤巧Iこ実行されます。 

じ(上で、デジカメバックアップ用ハードディスクの登録を完了 
しまレた。 
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面の US 巳 [ HOST ] ポー 


卜 


設定画面の [ サービス]タブをクリックし、[リストア（復 
元)]ボタンをクリックします。_ 



バックアッブディスクからリストア（復元） 


) わクアッブディスクからリストア(馆元)ぞ讯ホす。 
3み U 内 I こ巧まとなる USBn — ドディスクを巧続して 
巧語するをクリックして下さい。 


◎クリツク r 


ードディスクぞ収 J かさ化巧下さい。 


3 1^ iobbrnetsSiE j 

一 に ソモートリンク J 

[マ ィゥ I フ- サ-バ-] 

BitTorrent 設定 1 


確認する I 


P pt ックアップディスクの電源を日 N にして、本製品の 
USB [ H 日 ST ] ポートに接続し、[確認する]ボタンを 
クリツクします。 


♦デジカ乂バックアップ機能を使ラ 

登録したハードディスクを US 巳 [ H 日 ST ] ポートに挿すだけで 
自動でデータをバックアップすることができます。 


•バックアップデ< スクの内容を書き戻ず 

新しく購入した本製品に、じ(前使用していた本製品のバック 
アップデイスクからデータを書き戻すことができます。 

デジカメコピー機能を一度も実行して 
いないが態で、[フォトアルバム]を 
クリックした場合、右のよラな画面が 
表示されます。 








3 


[ STATUS ] ランプが点灯すれば、そのまま、バックアッ 
プディスクを取り外すことができます。 


参データのバックアップ先について 

バックアップデータはバックアップを実行した日時ととわにバック 
アップディスクに記録されます。リストア（復元）する際には日時 


を元にノ t ックアツプデータを指定します。 


上で完了です。 





iTijnes3EM 
脚 ボー ト設定 


デ'ス]メバックアッブ 




I 

勺 j ^ケジュ-ル/わウアッ 3^ 
ち - ゎ化 ne 偶ち j 

ム リモートリンク 1 


バックアッブディスクからリストア（復元） 


) 切クアッブディスクからリストア湘元)ぞ行しほす。 

3分な巧 I こけまとなる USB りードディスクを巧病して 
巧里すなぞクリックして下さい。 

※処巧や I ま usBn - ドディスクを恥 J ホさなし。下さい。 


-バ - j 


[BitTorrent 設定 1 


クリック 




巧認する 


【バックアップディスクを登録する】の手順で登録 
した外付ハードディスクの電源を入れ、本製品の 
USB [ H 日 ST ] ポートに接続します。 

※外付八ードディスクの電源の入れちについては、外付 
ハードディスクの取扱説明書をご覧ください。 

※本製品が処理を行っている間 （[ STATUS ] ランプが 
点滅中）は、バックアップディスクを接続しないでく 
ださい。 



2 


自動でデジカメバックアップ機能が実行されます。 

デジカメバックアップ実行中は本製品の [ STATUS ] ラ 
ンプが点滅します。 

" ピッピッピッ"と鳴り、点滅が点灯に変わったらバッ 
クアップ完了です。 


トアルハムトツ T 



固团巧 

日。固こ 

10过□因 

窗曰 

Q 曰回 

因巳坚国 

冒□冒 

円因の 
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八ードディスクが認識されるとじ(下の画面が表示され 
ますので、[バックアップー覧]からリストア（復元） 
するデータ（バックアップを実行した日時が表示されま 
す）を確認し、[確認]ボタンをクリックしまず。 


i S ックアップディスクからリストア(復元) 
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上でリストア（復元）の作業は完了です。 

バックアップデイスクを US 巳 [ H 日 ST ] ポートから取り 
外すことができまず。 

設定画面右上の[トップに戻る]で Top ぺージに戻り、 
[フォトアルバム]をクリックするとアルバム情報その 
ままリストア（復元）できたことがわかります。 


US 日りードディスクを正巧 I こ記歲しま I 
ほ元するデータを遽巧し« 夏する ぞクリツ‘ 


r ▼バックアッ ブー 監^^ 


ちした。 厂 

ク麥 


①選択 


▼ ▼バックアッブーち 


デジカイバックアッブ FF 0794(2009 年03月13日） 


これで、バックアップディスクの書き戻しは、完了しました。 
上で確認は終了です。 


\ 修正する J 


〔◎ッ IJ ッ タ-!^ 


確認する I 


4 , 確認画面が表示されますので、[日 K ] ボタンをクリック 
_ します。 _ 

i S ックアッブディスクからリストア(復元） 


iU 下のデ—夕ぞ其ちフォルダ ( disk ) にリストアします。 
「デジカ如切クアッブ FF 0794(2009 年03月13日）」 
上ろしし、ですか 


クリック 

i 修正する J 




OK ► 
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リストア（復元）が実行されます。リストア（復元）実 
行中は本製品の [ STATUS ] ランプが点滅します。 

" ピッピッピッ"と鳴り、点滅が点灯に変わったらリス 
トア（復元）完了です。 
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参今ずぐバックアップずる 

スケジュールバックアップ機能は、内蔵ディスクのファイルす 
ぺてを、本製品背面の US 巳 [ H 日 ST ] ポートに接続した増設 
八ードディスクへバックアップします。スケジュールバック 
アップ機能は、 USB ポート設定を [ FAT / NTFS 共ちモード] 
に設定時のみ使用できます。 


本製品の設定画面の [ サービス ] タブから [ スケジユー 
ルバックアップ]ボタンをクリックします。_ 


DLNAISS UH ' スケジュールバックアッブ設定 



内忘ディスクのファイルをてを、 US 日ボートに巧続した備も、ードデ 
イスク〜 V ックアッブします。 


のタリツソ ^ 囚 バックアッブぞ今すぐ実行する 
、 ノ ゴな 7搂、白化れI、 

◎クリック 1 


づが 了を 自助的にシャットダウンする 


iobbinetixJE ： J 


7イウェブサーバー 

I BitTorrent^® | 


〇 ほぅみほれない 
巧日指定 

日 月□乂 I 水 L 木 を □ 

± 

時刻おち 

fo ，1 時00 が 


巧設する ► J 


2 [バックアップを令すぐ実行する ] にチェックをつけ、 
_[確認する]ボタンをクリックします。_ 


DLNA^iM 1 



し n ires 恐 fr J 


« I 脚ボート離] 



マィゥエフ-サ-バー 1 


[ BkTorrent^Sj 


スケジュール/ S ックアッブ設定 


見を 

•ックァ、 


① チェック) B ボー I 


卜に巧続した惟み、ードデ 


アッブぞ今すぐ実行する 
□ J 切クアッブが了な、自か的 I こシャツトさ’ウンする 


スケジュール巧を 〇 ほう @ ほわない 
昭日指定 

日 月□乂 [水[木 を 

± 

時刻指ち 

fo ，I 時 ,_ 2 己， か 


( d ) クリック 




巧認する I 


「バックアップ終了後、自動的にシャットダウンする」にチェックを 
つけておくと、バックアップ完了後、シャットダウン処理を行います。 
※電源連動機能については、八ードディスクの取扱説明書をご覧く 
ださし、。 
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確認画面が表示されますので、問題がなければ [ OK ] ボ 
タンをクリックします。 

ーノ t ックアップを開始します。本製品のブヴーが「ピッ」 
と鳴り、 [ STATUS ] ランプが青点滅します。 


n ures. 


i 就] 


ft 脚ボート設定 


巧 


% 


デ':乃]メパックア ッブ] 

リスト7 (SSD I 


I iobbinet 設 左」 
: I リモートリンク I 

I マィゥェブ サ-バ-! 

I Bitlorrentg&E I 


スケジュール/ S ックアッブ設定 
バックアッブぞ今すぐ実けする 
スケジュール巧を ほわない 


クリック 


1 を正する 




OK 


4 バックアップ完了画面が表示されます。 

バックアップが完了すると本製品のブザーが「ピッピッ 
_ピッ」と鳴ります。_ 


iu 上でノ t ックアップは完了です。 

実際にバックアップしたデータは、 【•バックアップしたデー 
夕を確認する】 （6-62 ぺージ） にてご覧ください。 
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r lobbinet 設疋 i 

U モートリンク] 

ィゥエフ-サ-バ- 1 

| BltTorrent^Sl 


クリック 


I 修正する J 


上で完了です。 


3 


確認画面が表示されますので、問題がなければ [ OK ] ボ 
タンをクリツクします。 


DLNA ^ ( M 1 スケジュールバックァッブ設定 
rTtne ^^ I スケジュール巧た 巧う 


I 


田鄉 I 


し 脚ボート設定」 

f 巧がバックアッブ j 

U スト7のぉ 1 


昭日指ち日、月、'乂、フん木、を、± 
時刻指ミ20ミ〇份 


争バックアップをスケジユール設定ずる 

じ(下の例は、スケジュールの設定のみを行ラ例です。（令すぐ 
バックアップは行いません。） 


本製品の設定画面の [ サービス ] タブから [ スケジユー 
ルバックアップ]ボタンをクリックします。_ 



スクジュールバックアッブ設定 


巧嚴ディスクのファイルをてを USB ポートに接続しがき設りードデ 
イスクへバック7ッブします。 


I パックアッブを今すぐ’実巧する 
I パックアッブ終了巧、自か的にシャットダウンする 


( g ) タリツクまう み 使わない 
指定 


r lobbinet 設左 

_ リモート リンク」 

マィゥエブサ-バ - j 

BltTorrent^S j 


□日□巧□火' □ 7 K □木□金 at 
時列指定 

1 〇 I ▼ I 時 1001 ，が 


確認する 


P 「[スケジユール機能]の[使ラ]を選択し、バックアッ 
プする曜日と時刻を設定し、 [ 確認する]ボタンをクリツ 
クします。 


iTinesJBBr 


スケジュールバックアッブ設定 


巧おディスクのファイル全てを USB ボートに接続しがき詰ハードデ 
ィスクへバックアッブします。 


脚ボート設定] 曰パックアッブ铃すぐ実行す 9 
=；[□バックァッブ，終了棘 [ 



iobhnet 設定」 

リモートリンク J 

マイウェブサーバー J 

BitTorrentSx$ i 


Bll 日指定 

回日[□巧因火回か E 木!回を B ± 
時别指定 

[〇可時|〇〇问分 


い §) クリック 


お設する 


•スケジュールバックアップ機能 

設定したスケジュールでバックアップを行ラ場合に[使ラ]をチエッ 
クします。 


曜日指定 

バックアップする曜日を指定します。※複数の指定が可能 

です。 

時刻指定 

バックアップする時刻を指定します。24時間制で指定し 

ます。 

例）午後9時の場合は、区 1] 時 [00] 分 


ご注意 


>スケジュール設定を行ラ場合は、必ず本製品の時刻設定を行って 
くださし、。 

>他のスケジュールと重ならないよラごを意ください。 

>スケジュール設定は、]日に]回のタイミングに限られます。] 
曰の間に複数回のノ t ツクアツプを設定することはできません。 


システム 
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•バックアップしたデータを確認ずる 

下は 、 Windows 7での確認例です。 

ここでは、内蔵ハードディスクの [ disk ] 共ちのデータを増設 
八ードディスクにバックアップした場合の確認例を説明しま 
す。 


内蔵ディスクはすべてのファイルがバックアップ対象です。 

2回目じ(降は差分を確認し、内蔵ディスクと同じになるよラに差分 
が反映されます。内蔵ディスクから消ましたファイルはミ肖まします。 
(2 回目じ(降のバックアップ対象、変更したファイル、増えたフアイ 
ル） 


1 

ネットワーク上から、本製品の共ちフォルダーを表:^さ 

せます。 


2 

[ usb 1] フォルダーをダブルクリックします。 



3 


Lbackup ] フオルダーが作成されていることを確認後 
ダブルクリックします。 


I ダブルクリック 


-backup 


参 Lbackup ] フォルダーについて 

バックアップを行った場合に自動で作成されるフォルダーです。 



4 

バックアップしたファイルやフォルダーが表示されま 

す。 


を前 


•1 冉山: □ run 
j disk 
1 dina 
i itunes 
I Program Files 


上で完了です。 
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Sync with は 2 つのフォルダー内容を比較し、更新されたファイルを自動的にコピーします。 

簡単な操作でフォルダー内容を更新したり一致させることのできるソフトウェアです。 

インストールち法については、 【サポートソフトのインストールについて】に-1日ページ） をご覧ください。 


ご注意 


参同期するドライブに十分な容量の空きが必要です。 

参同一のフォ レダーは指定できません。 

参下位のフォ レダーとの同期はできません。 

参日 S が使用しているフォルダーは、同期できないものわあります。 

参アクセス権がないものや\ □ックやライトプ□テクトされているフォルダー- CD-ROM - M 日などは同期できません。 
参実行中-使用中のファイルの同期はできません。 

参隠しファイル（隠しフォルダー）はフォルダーの設定にて「隠しファイルを表示する」となっていた時のみ同期できます。 
参 Windows 標準の文字〕ードを使用していないフォルダーやファイルは、設定•同期できません。 


•ジョブの設定方法 


4 ジョブ名を入力します。 


1 

[スタート] 一「すべてのプ□グラム」（または[プ□グ 
ラム]) 一 [1-0 DATA ] 一 Kync with ] 一 Byn 巳 

with ] を順にクリックします。 


2 

はじめて起動したときなど、まだ同期のジョブが何も設 
定されていないときは、じ(下が表示されますので[日 K ] 

をクリックします。 



Q [ジョブを作成する]をクリックします。 



ち 同期させたいフォルダーを指定し、[夕へ]をクリック 

します。 


Syncw け h ウイザ•ド*お 

r 巧 お vn で，のげが 


ロビがず • 
クリック 


B 乃をらこの届]®を»示ずる 




ジョフモかぶする 




ファイルモ同期ずる 


) 


同巧させたい2つゆフォルタを指定してください 
レ ( - - * 




才"ぶ B 


广ご 


!♦«? の 0 


乎*な^ 


フがレブ B 
USB jM • 

クリック 


I 前へ巧） 


) 
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上で設定は完了です。 


1 Q [閉じる] 一「閉じる」を順にクリックします。 


7 表示内容を確認して、[作成]をクリックします。 



更新 


ファルタ ' A を 
更新 


A にある新しいファイルのみフォルダー目にコピー 
します。 

デジカメの写真データをパソコンの画像編集用フォル 
ダーにコピーするといった元データを変えたくない際 
に、この更新ち法をお勧めします。 

く用途例> 

デジカメの写真データのフォルダーを A に指定し、 
パソコンの編集用フォルダーを目に指定します。 
同期を実行すると、デジカメの新しいデータが編集用 
フォルダーにコピーされ、編集用フォルダーで編集し 
たファイルは元データにコピーされません。 

元データ（デジカメの写真データ）を残しつつ新たな 
データを編集用フォ J レダーに コ ピーで きます。 

また、編集用フォルダーで編集されたファイルのちが 
新しいファイルなので、元データに上書きされること 
もありません。 

フォルダー A とフォルダー B を比較し、フォルダー目 
にある新しいファイルのみフォルタ'— A にコピーし 
ます。 


6 

同期のち法を選択して、[次へ]をクリックします。 



8 

[完了]をクリックします。 


STEP 1 ►►► 2 

同期の方まを巧んで< だみん 


OIC 


フイルブ e 々 K«i I フ ; t ルブ A 々 g 斬 


r * 

I フが 


(1) おが 

乃ルリか乃を同期ずる 
NEW NEW 

口口 

77 r ルブ A フスルタ 


B 

に)クリック 


ゴ I * へ 巡」 J I BH ： る I 


双ち向更新 


フォルダ目を 


フォルダー A とフォルダー目を比較し、双ちの新し 
いファイルを相手にコピーします。同期完了後はフォ 
ルダー A フォルダー目ともに最新のファイルとなり 
ます。 

く用途例> 

双ちに同じデータを持ちたい際に、この更新ち法をお 
勧めします。 


フォルダー A とフォルダー B を比較し\フオルダー 



は下の巧定でジョブがホ巧されました • 
ジョブ名：が: 1-' り 


同期モード 

フオル5がスがの巧巧巧す:; 


り 


乃ル96 


0こが巧巧巧巧る クリック 


*7 


9 


[開始]をクリックします。 
■-同期処理が開始します。 



ジョブ確•認 


: with ウイザード画面 


Syncw け h ウイザ ー ド A お 

r たかが雨励 tR - 


liiii 


け 2SSSSSSS '^: 〇〇ふ。 

巧1巧フ 




ぞぞ 

0 


なな 

が截5| 
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•新規ジョブの作が方法 

[新規作成]をクリックージョブ名を入力ーフォルダー A 、 同 
期モード、フォルダー巨を指定一表示アイコンを選択一 [ 決定] 
をクリツクします。 



•ジョブの実行 

ジョブ洞期）を実行するには、[実行]または[チェックした 
同期を実行 ] をクリックします。 

一[実行]をクリックする場合 
ジョブリストから選択して、[実行]をクリックします。 



一[実行]をクリックする場合 

ジョブリストの同期を実行したいジョブにチェックして 
[ チェックした同期を実行]をクリックします。 


クリック 


7K ル。^*ブが < _ 

巧デシ w , 

i りごルか___ 

み 寧] 巧 1 

:邀は， i 

1 

1 ▲ 问)ド 

1 ▼ 別ルタががげ巧怖かる 

ルか 

チェックしたすべて 
のジョブをま巧す る^ 

1 ( — 1 mwwfttti： 巧な■が s 

1 u| 口 MD 巧 m •モれ 

1 巧 回* 巧時 

■ 2006年",24日け W»"Wie 




ージョブ実行時の エラーについて 


エラー内容 

説明 

チェックがつけられていません。 

同期したいジョブにチェックをつ 

けてから実行してください 

チェックされたジョブが無かった 

時 

Sync with の設定を確認してくだ 

さい 

フオルダー XX エラー 

ディ レクト リ 名が無効です 

フォルダー A 、 フォルダー目が存 

在しなかった （ または書き込み不 
可だった）場合 

フオルダー XXXX のフオルダー 

名が正しくありません 

フォルダ ー A 、 フォルダー目が同 

ー フォルダー-サブフォルダーな 

ど設定できないフォルダーだった 

■1 ■曰厶 

场口 

エラーが発生したため同期を中止 

しました 

コンペア中にエラーが発生した場 

ム 

空き容量がありません。 

処理を中止します 

ハードディスクの容量が足りなく 

なった場合 

XXXXXX (ファイル名）エラーが 

発生しました。 

処理を続けますか？ 

[ はい] [ いいえ] 

ここで[はい]を選択すると、夕 

のファイルから再度コピーを開始 

します。 

[いいえ]を選択した際には、じ(降 

のファイルはコピーされなくなり 

ます。 

コピーに失敗したファイルの結果 
欄に「 X 」（赤字）がつきます。 
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EasySaver LE 


本製品は、才ートバックアップソフト 「 EasySaverLE 」 の無料ダウン□-ド対象製品です。 

EasySaverLE は弊社ホームぺージ「サポートライブラリ」からダウン□-ドできます。 

くサポートライブラリ> 
http :// www . iodata . jp / lib / 

弊社製 EasySaver LE を使用して、パソコンのデータを本製品にバックアップしたり、逆に本製品のデータをパソコンにバックアッ 
プしたりすることができます。 

詳細は 、 EasySaver LE の取扱説明書を参照してください。 


ご注意 


EasySaverLE を使用してバックアップする場合、バックアップ元伉）に使用する本製品を事前にネットワークドライフに割り当てておく必要 
があります。 

【( Windows ) ネットワークドライブの割り当てち法がわからない】に 1-1 日2ぺージ） 
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J \- ドディスクをチェックずる 


y \- ドデ< スクのチェック方法 


ここでは、本製品のハードディスクのが態をチェックするち法について説明します。 

•アクティブリペア 


一注思 


参本製品は、アクティブリペアのスケジュール実行を有効に設定しており\毎月第]±曜日午前0時日0分よりアクティフリペアが自動的に 
開始されます。 

[ アクティブリペア]では、内蔵ハードディスクの一部に不良セクタが発見された場合、他の正常なディスクからデータを読み这んで、 

異常のあるディスクに書き这むことにより、ディスク不良によるデータ損失を未然に防止する機能です。[アクティブリペア]での 

チェックには、じ(下の特徴があります。 

-内蔵ハードディスクに何らかのエラーが発生している場合、検出あるいは修復を行ラことができます。 

•アクティブリペアの実行される範囲は、スパンニングの場合、システム領域のみになりまず。ミラーリング （ RAID 1) の場合、シス 
テム領域とデータ領域になります。 

-アクティブリペア実行中は、設定画面その他の動作が遅くなる場合があります。 

•アクティブリペア結果（正常終了やディスクエラーの状況）をメール送信できます。 

-アクティブリペアは、バックグラウンドで処理を行ラため、アクティブリペア中に本製品の他の操作を行ラことができます。 

ただし、アクティブリペア実行中に電源ボタンで本製品の電源を切った場合、処理が中断されます。 

•アクティブリペア実行中に、スケジュールバックアップ開始時間になった場合、スケジュールバックアップは開始されますが、アク 
ティブリペアとバックアップの所要時間が長くなります。アクティブリペア時間とスケジュールバックアップが同時実行されない 
よラに設定することをおすすめします。 

•本製品の容量やが態によりますが、ミラーリング ( RAID 1) 構成構成の HDL 2- S 2 .日の場合、アクティブリペア完了までに最大約 
9時間がかかる場合があります。正常動作ですので、安瓜してご利用ください。 

-スケジュールを設定して指定した時間にアクティブリペアを実行することができます。 

•本製品は、アクティブリペアのスケジュール実行をち効に設定しており、毎月第]±曜日午前日時日日分よりアクティブリペアが 
自動的に開始されます。 

-アクティブリペアのスケジュール実行時刻に本製品の電源が日 FF の場合、アクティブリペアのスケジュール実行は行われませんの 
で、スケジュール実行時刻には本製品を起動しておいてください。 


参チ： C ックデ< スク 

本製品のチェックディスクは USB 接続モード時のみ行えます。 

本製品のチェックディスクは Windows のチェックディスク機能を使用してチェックします。 
チェックディスクは、ファイルシステムに論理的な障害が発生していないか検査し、修復を行います。 


ご注意 


> Windows XP は、 US 巨接続モードではご利用いただけませんので、チェックディスクは行えません。 
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本製品の設定画面の [ システム]タブから [ ディスク] 
ボタンをクリックして、[操作一覧]にて[アクティブ 
リペア] を選択し、[夕 へ] ボタンをクリックします。 


時あ臨 


Id ) クリック 


ディスク 


ディスクに対する採巧を巧ぉしてくださぃ。 

‘ァ 麽ァ气 



シか y トタウン 
UPS 離 ] 

n グぉ^ j 

メー I 

ィベント醜 ]_ 

①クリック 


繼択 


夕 IJ ッタ 

支‘ 


2 [ アクティブリペア]の [ 開始]ボタンをクリックし、[確 

_ b をする]ボタンをクリックします。_ 


巧 



ス 



時巧職 〕 



システム巧な M ヒ] 


巧ームゥ:！: ァ] 

シャットタウン j 

UPS 離 ] 


□グ赫 j 

L メー I 



良 巧もく スワード] 


ディスクのアクティブリペア設定 

アクティブ J ベアは、ディスクの不を t クタを正笛なディスクから慨复 
することによって、データ破指を巧止する機能です。 

X 化巧時設をとしてを月最巧の±0110:00から実行するよう詔をされ 
ていまず。 


アクティブリペア 


スケジュール巧吿 


广腳 をん 府り 

こ妻? r を1 ①クリック 戶ちを， 

毎' 使う©使わない 
曜日指定(毎月最巧） 

©日©月 © 乂の水©木©を' さ' ± 
時刻;旨定 

|〇 F ] 時 100 F 1 分 


クリック 

前へ 


巧設する ► J 


4 [アクティブリペア]終了後、アクティブリペアが正常 
_終了すると、「エラーなし」と表示されます。_ 


一注思 


参アクティブリペア中にわ本製品の他の操作を行ラことができます。 
アクティブリペアは、バックグラウンドで処理を行ラため、アク 
ティブリペア中に本製品の他の操作を行ラことができますが、設 
定画面その他の動作が遅くなる場合があります。 

また、アクティブリペア中に電源ボタンで本製品の電源を切った 
場合\処理が中断されます。 

参本製品の容量やが態によりますが、ミラーリング ( RAID 1) 構成 
構成の HDL 2- S 2.0 の場合、アクティブリペア完了までに最大 
約9時間がかかる場合があります。正常動作ですので、安必して 
ご利用ください。 

参異常があった場合は、システム□グや□グメールを参照してくだ 
さし、。 


3 


アクティブリペアを開始します。 

[日 K ] ボタンをクリックしすると、設定画面左の[ディ 
スクのアクティブリペア]に「実行中」と表示され、現 
在の進抄状態がパーセント表示されます。 


ネ 



ク 


巧 

ち 



ビ 

ス 



時を臨 J 



システムななが ヒ] 


乃—么つェ了 1 
シャットタウン」 

UPS 離」 


_ログ新 」 

メー '趨$ -] 



バスワート - j 


ディスクのアクティブリペア設定 

スケジュール巧を 使う 

Bll 日指定 ± 

時刻指ち 0時00分 


クリック 


I 修正する 




OK 
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ご注意 


参チェックディスク中は本製品をパソコンから取り外さないでくだ 
さい。 

参 Windows XP は\ USB 接続モードではご利用いただけません 
ので、チェックディスクは行えません。 


本製品を USB 接続モードで Windows パソコンに接 
続します。 


2 [スタート]一[コンピューター](または[コンピュー 
_夕])をクリックします。_ 


Q 本製品のアイコンを右クリックし、[プ□パティ]をク 

リツクしまず。 


4 , [ ツール ] タブの [ チェツクする]をクリツクします。 
チェックディスク画面が表示されます。 


ち 必要に応じてオプションにチェックを入れ、[開始]を 
クリックします。 


ご注意 


参チェックディスクを中断することはできません。 

参オプシヨンにチェツクを入れなくてもチェツクディスクは実行で 
きます。 

じ(上でハードディスクのチェックは終了です。 
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UPS 装置を巧続ずる 


UPS 装置を本製品の USB [ H 日 ST ] ポートに接続し、 UPS 装置の接続を確認します。 


本货品のステータス 


ちが 


1 ニア ドし ス 

192.1化 

M A こ アドしス 

CCAC3 ■: 

バージョン 

I.CC 

U = E 接巧が法 

接巧 4 v 

u = 巧 E 巧咨置 

11:化 T 


確認 


上で完了です。 


2 本製品背面の USB [ H 日 ST ] ポートに UPS を接続しま 
す。 


Q UPS の接続が態を詳細設定画面左側 [ 本製品のステー 
_1タス]で確認します。_ 


1 UPS の電源を入れ、 UPS が起動することを確認しま 

す。 


参本製品の電源が入っていても入っていなくても接続できます。 

参本製品に接続できる UPS 装置については、弊社ホームページを 
ご覧ください。 


ご注意 


UPS 装置の接続を確認ずる 


固因团 
因 LdL 固 Lj 
日0过□因 
田のの 
因曰回 

日日□じ 」 U 

N 臣の 



8-70 



















































UPS 警告機能をち効にずる 


本製品の起動時や運用時に、 UPS の接続が確認できない場合 
に、ブザーとランプで警告するよラにします。 


本製品の設定画面の [ システム]タブの [ UPS 設定]を 
クリックします。 


時を15$ 


UPS 設定 


ディスク 


UPS を提続した場合、「停ちおの経過時巧 J にて設定された条件、 
システム讓ヒ] 鄉驟賊リ-口韻した場合に、本装置は自お 


乃ームゥエア] 

シャットタウン J 



巴 UPS 管告繪能を保用する 

シャットダウンを件設定 
停電德の强過時 Pb 3 


Li 分後に シャットダウン」 マ I 


クリツク I 


確認する I 


2 [ UPS 警告機能を使用する]にチェツクを付け、[シャツ 

トダウン条件]を選択してから、[確認する]ボタンを 
クリツクします。 


時を段宝 J UPS 設定 


ディスク 


I システム欄 Sf ヒ] 

フ7—厶クエア j 

シャットタウン 


①チェック 


图 UPS 管告機能を使用する 


J に譜護^ 


◎選択 


UPS 設定 

1 巧ち後の経過時巧 

1が巧に ブト ソトダウント 

曰ヴ^^ ] 

而分 巧にシャットダウン 

10 ノがをにシャットダウン 


し メー J 

_ィベント酷] 

バスヮーり 


( 這)クリック 




巧認する 


つ 確認画面が表示されますので、問題がなければ [ OK ] ボ 
タンをクリックします。 



し 時を段定 I 

I ディスク j 
システム巧 B 巧 f ヒ] 

I 乃—ムつェ了 I 

シか!^トタ ウン」 


UPS 酷 


し n グ表を I 

し メー ] 



バス ワート-] 


UPS 設定 

UPS 普ち機能を使用する 
シャットダウンお件設ぞ 

停電なの絳過時問 1分おにシャットダウン 


( クリック 

i 修正する J 


0 K 


上で完了です。 
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DLNA サーパー機能を利用ずる 


DLNA サーパー 


•本製品を DLNA サーバーとして使用ずる場をの注意 

「 DLNA 対応ネットワークメディアプレーヤー」などの DLNA クライアント x ^なら、ネットワーク経由で本製品内のコンテンツを 
テレビなどで楽しむことができます X 2 。 

X ] DLN A 対応版の弊社製 AveL Link Player や各家電メーカー製の DLNA ガイドライン準拠「ネットワークメディアプレー巾一」 

X 2 本製品は DLNA の策定するデジタル機器の相互接続性の標準設計ガイドライン 「DLNA Home Networked Device Interoperability 

Guidelines V] . 曰」に対応しています。 

ご利用になる前に、じ(下をご確認ください。 


ご注意 


参ライブラリとして公開できる共有フォルダーは、共有フォルダーのアクセス権が[全てのユーヴーを許可]となっている共有フォルダーのみです。 
参本製品で再生できるファイルフォーマットは次ページをご覧ください。 

•公開しているフォルダー内のファイル数は、合計]万ファイルじ(内でご利用ください。 

参公開しているフォルダー内のファイルに変化があると、データベースの構築が行われます。この間、クライアントから再生できない場合があり 
ます。また、 DLNA サーバーで公開している共有フォルダーへのファイルコピーは、公開していないものより遅くなります。 

参パスワード機能はありません。 

参本製品の設定中は、ネットワークメディアプレーヤーから接続しないでください。 

参ネットワークメディアプレーヤーで再生中に本製品上の再生中のファイルや、ファイルのある共ちフォルダーを削除したり移動させたりしない 
でください。 

参同時再生を行ったり、再生中にパソコンから本製品へファイルコピーなどの操作をした場合やバックアップ処理などが起動している場合、再生 
するファイルによっては動画がコマ落ちしたり、音とびしたりすることがあります。 

参公開する共有に含まれるファイル数が多い場合には、 DLNA クライアントからの接続に時間がかかります。また、公開中の共ちにファイルをコ 
ピーしたり削除した場合にわ、データベース構築が行われるため、時間がかかる場合があります。ファイル数によっては、数時間かかることわ 
あります。 

参本製品を使用中にデータが消失した場合でわ、データの保証は一切いたしかねます。故障や万一に備えて定期的にデータをバックアップしてく 
ださし、。 

参 Windows Vista のネットワークに表示されるアイコンについて 

本製品の DLNA Server 機能を有効に設定している場合 、 Windows Vista の [ スタート]一 [ ネットワーク]で開いた画面に追加アイコンが 
表示されます。ダブルクリックするとメディアプレイヤーが起動する場合がありますが、お使いのパソコンのメディアプレイヤーが DLNA に 
準拠していない場合は、本製品の共有フォルダー内のコンテンツの再生はできません。 

参弊社修理センターでは、本製品が故障した場合のデータ復旧は行っておりません。 
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^ リストァ fflBD 1 
U ケジュールバックアブ:^ 

r lobbinet 設左 j 

[ リモートリンク ] 

をィな C フ- サ-バ- I 

[ Bit ! or rent 言党 || 


参乂ディアプレ ー1^ —で巧生できるファイルフォーマット 

DLNA クライアントで再生できるファイルのファイルサイブによる制限はありませんが、本製品はじ(下のファイル拡張テのファイル 
にのみ対応しています。 

※最新の対応情報は弊社ホームぺージ （ http :// www . ioclata . jp /) をご覧ください。 


種類 

ファイル拡張テ 

動画 

3邑 P avi divx mp 4 m 4 v mov mpg m 2 p mpe mpeg vob tts mts m 2 ts ts asf dvr-ms wmv 

写真 

bmp 邑 if jpg jpe 邑 png tiff tif 

音楽 

〇邑 g Ipcm pcm flac m 4 a m 4 b mp 3 m 3 u wav wma 


※ファイルによっては、上記ファイル拡張テでわ再生できない場合わあります。 


ご注意 


ネットワークメディアプレーヤー （ DLNA クフイアント）で本製品内のファイルを再生する場合、本製品およびネットワークメディアプレーヤー 
の両ちが対応しているファイルフォーマットである必要があります。 

お使いのネットワークメディアプレーヤーが対応しているファイルかを、ネットワークメディアプレーヤーの取扱説明書などで確認してください。 


•ゾディアプレーヤーから参照できるよラにずる 

ここでは、 DLNA 対応ネットワークメディアプレーヤーから本製品内のデータを参照できるよラにする手順について説明します。 
参照できるよラにするには、参照させる共ちフォルダーに [DLNA Server で公開]設定する必要があります。 

※本製品には、出荷時すでに [DLNA Server で公開]設定されている [ dina ] フオルダーがあります。 


ステップ！ 公開ずる共ちフォルダーを確認ずる 

ネットワークメディアプレーヤーから参照できる共ちフォル 
ダーを確認します。 


1 

設定画面の [ DLNA 設定]ボタンをクリックします。 


な 、 

回がち 

一 J 


2 

現在ネットワークメディアプレーヤーに公開されてい 

る共ちフォルダーが表示されます。 


巧 

巧 


■ ル " mrsi 厕 I 公開フオルダー真 

マ ニ 1 アクわスま II 眼ホ記ちする 


こ か 開フォリノ々’あ自力日する 

話を B 記定 


脚ボート嚴 


デジ〇メバックアッブ 


み 


W M 

な 


ステップ2 ネットワークメデ V アプレー一 

からアクセスずる 

ネットワークメディアプレーヤーからのアクセスち法について 
は、お持ちの「ネットワークメディアプレーヤー」の取扱説明 
書を参照してください。 


ご注意 


参ネットワークメディアプレーヤーで本製品が表示されない 
参ネットワークメディアプレーヤーに表示されない\あるいは、再 
生できないファイルがある 

一 【ネットワークメディアプレーヤーに表乐:されない、あるいは、 
再生できないファイルがある】に]-1已4ぺージ) をご覧ください。 


参一覧に表されている共有フォルダーじ(外は、ネットワークメ 
ディアプレーヤーで見ることができません。 

【•参照できる共ちフォルダーを追加•削除する】 (9-74 ページ) 
をご覧になり、参照できる共有フォルダーを追加してください。 
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•参照できる共ちフォルダーを追加-削除ずる 

ネットワークメディアプレーヤーからの本製品内のデータの参照は、共ちフォルダー単位での設定で行います。 
ここでは、参照できる共ちフオルダーを追加したり、逆に参照できなくする手順について説明します。 


共ちフォルダーを追加ずる 


1 

設定画面の [ DLNA 設定]ボタンをクリックしまず。 



1 

設定画面の [ DLNA 設定]ボタンをクリックします。 


2 


3 


、 


な 

な 

DLN おち 

DLNSS を ! 

] 

. J 

、• - 


[公開フォルダーを追加する]ボタンをクリックします。 



マィゥ エブサーバー 1 

BitTorrentfisS 1 


公開したいフォルダーを選択し、[設定する]ボタンを 
クリツクしまず。 


巧しい公開フオルタの作成 

た巧フォルダ 


①選択 


r ▼▼みちフォルダ ▼▼ | V | 


'^▼其ちフォルダ^1 


disk 

itunes 

sharel 


I ◎クリツク 


イーち に戻る 




設定する 


4 新しい公開フォルダーの作成が完了したら、[一覧に戻 
る]ボタンをクリックし、公開フォルダーー覧で確認し 
ます。下は、 sharel を公開フォルダーに追加した 
例です。 


公開フオルター覧 

白た P ぶつォリノザホ巧加する 

ァクゎスお 1 眼ホ i る志する 

1 、 W M 

进な伽 


な 肖||除 

化 WM —— 

进 向 ■ sharel ■ 


な 肖||除 


共ちフォルダーを削除ずる 


2 


削除したいフオルダーの悄 u 除]をクリックします。 


公開つ才 J レター穿 じ の 閒つォリノダが自加する 

アクわスホ II 限ホ記をする 


み 


W M 

な 辿這 


化 W M 

巧 な Sharel 


クリック 


3 


確認画面が表示されますので、間違いが無ければ、 [ OK ] 
ボタンをクリツクします。 


公開フオルタの削除 


「sharel 」を削除してもよろしし、です力、？ 


< 一ちに戻る」 


〇/ 


クリック 
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r ソて乂 がの* D 

适巧 

に ULPIM ソフ1/^ ノ r 

MAC アドレス 

己 

が 



MAC アドレス 


アクセス制限の設定(デフォルト禁止） 

[ _ FTixiesjESf _ 

[脚 ボー ト醜 

|V ジのみ、-ツクアツブ] アウセスを許可する DLNA ウライアント 
し リスト/化元） j 
^ケジユールバツウアブ： j 

iobbinet 設击 J 

^ リモートリンク J 

マィゥエフ-サーバー 1 

BitTorrent^iE 1 

イー 胃ちに戻る j 

▼ 


这巧 

の 

□ 


岡- 

に了二け■ルト. 


I - 

識 。に i 慮 


クリック 


2 


[公開フォルダーを追加する]ボタンをクリックします。 


$ アクセス制限の設定(デフォルト許巧） 

空 ス ミ チェック 1 外-レっ 

3" 00:xx:xx:xx:xx:xx 


アクセスが 

透巧 


I 


— fTunesJ 就 — 

し 脚ボート設定〕 □ 

しデ巧がバックアッブ！ の 

[ I に卜 7 曲 iO] 

ュ-ルバッ。ァッ 4 アクたスをち止する DLNA クラがソ L 
C -- 2 巧巧 



@クリック 


刖除 J 


X iobtxnet 設定 j 
L ソモートリンク J 

マィゥエブサ-バー j 

BitTorrenti^E 1 


n 巧1 

I デフォルトを禁止に設定 


上記設定変更後は、ネットワークメディアプレーヤー (DLNA ク 
ライアント）を起動しなおしてください。 


これで、選択したネットワークメディアプレー巾一 (DLNA 
クライアント）からは本製品にアクセスできなくなります。 
※アクセスを禁止したネットワークメディアプレーヤー (DLNA クラ 
イアント）を元に戻す（アクセスを許可させる）場合は、画面の禁 
止したネットワークメディアプレーヤー (DLNA クライアント）横 
の[選択]ボタンをチェック後、[許可]ボタンをクリックすると戻 
ります。 

初期設定をアクセス禁止にする設定にしたい場合は、次ページをご覧 
くださし、。 


有 

I 

ム 


I 禁止 I いり除 J 


ドウセスをまムする DLNA ウライアント 

适巧 MAC アドレス 


リモートリンク I 
I マイウェブサーバー I 
I BitTorrent^® | 


[叫 

fV フォルトを禁止に i 綻 


アクセス制限の設定(デフオルト許巧） 


7行わつ M た->仁 ni イで* jIw 


Q 選択した DLNA クライアントが、[アクセスを禁止す 
る DLNA クライアント]一覧に移動したことを確認し 
ます。 



初期設定をアクセスを禁止ずる設定にずる場を 

複数のネットワークメディアプレーヤーの内、アクセス禁止よ 
りも、アクセス許可のネットワークメディアプレーヤーのちが 
少ない場合には、初期設定をアクセス禁止（デフォルトを禁止) 
にし、許可するネットワークメディアプレーヤーのみを選択す 
ることもできます。 


マィ〇エブ サーバー] 

BitTorrentsSSiE j 



〔 n Lres 3 Sfif ] 


し 脚ボート設定] 

巧]メバックア ッブ] 

U スト7 fflCD I 
R クヴュ ル/、7 9 7 プ 

I lobbinet 段疋 | 


1 設定画面の[サービス]ボタンをクリックし 、 [DLNA 

b 定]一 [ アクセス制限を設定する]をクリツクしまず。 


透巧 

MAC アドレス 

□ 

0O：XX：XX：XX：XX：XX 

曰 

0O：XX：XX：XX：XX：XX 

□ 

0 0：XX：XX：XX：XX：XX 


アクセス設定画面の[デフオルトを許可に設赶ボタン 
をクリックします。ボタンが[デフオルトを禁止に設赶 
になります。 

これで、今後本製品にアクセスする新規のネットワーク 
メディアプレーヤーはすべてアクセス禁止になります。 
※じ(前にアクセスを許可したネットワークメディアプレーヤー 
は、[アクセスを許可する DLNA クライアント]欄に表示 
され、許可した設定のままとなります。 


参アクセスできるメディアプレー一を制限ずる 

一部の「ネットワークメディアプレーヤー」で再生できなくする（アクセスできなくする）手順について説明します。 

本製品の 「DLNA Server 」 設定をち効にした場合、同ーネットワーク内のすべての「ネットワークメディアプレーヤー」からデー 
夕を再生できるよラに設定されます。一部の「ネットワークメディアプレーヤー」で再生できなくする（アクセスできなくする）に 
はじ(下の手順を行います。 


一注思 


アクセス制限を行ラには、「ネットワークメディアプレーヤー」から事前に一度本製品にアクセスしておく必要があります。 


ご注意 
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2 


じ(前にアクセス許可をしたネットワークメディアプ 
レーヤーを禁止に変更する場合は、[アクセスを許可す 
る DLNA クライアント]一覧から禁止する DNLA ク 
ライアント横の[選択]をチェック後、[禁止]ボタン 
をクリツクします。 




アクセス制限の設定(デフオルト禁止） 

アウセスがち3 fcDLNA ウライアント 

适巧 MAC 7 T レ;! 


I i 牛巧][削除〕 


I 


— rrures 规 

脚ボート設定 


1 デジりメバックアップ] アウセスを許可する DLNA ウライアント 

- 巧巧 

リストア化面 


一 — -- * 1 I OU ： XX:X)CXX:XX:XX ¥ , , , , \ 

]ぃ; 1 - ルバ-.。マ- 【◎クリック） 

侵 クリック 了 


■リモートリンク J 

マィゥエブサーバー 1 

BitTorrentfisaE j 


I デフォルトぞ師に記定 J 


に戻る 


3 


アクセス禁止している ネッ ト ワーク メディア プレー 
ヤーを許可に変更する場合は、[アクセスがあった 
DLNA クライアント]一覧から許可する DNLA クラ 
イアント横の[遇択]をチェック後、[許可]ボタンを 
クリツクします。 


アクセス制限の設定(デフォルト禁止） 


FTun 防 

开…ぉミが 


アウセスがみつ fcOLNA ウライアント 

透巧 


I 


^ ①クリツク 

リストァ胞 D 1 
スケヴユールバツウアツ 3 

iobhinet 設 主 ] 

リモート リンク] 

マィゥェブサーバー^ 
BitTorrent 諮 ^] 


ク 。セスを許1 



◎クリック I 


巧する DLNA ウライアント 
这お MAC アドレス 

の 00： XX ： XX ： XX ： XX：XX 

口 00:xx:xx ： }(x:xx:xx 

四 

I デフォルトおキ巧に記定] 


イー おに戻る 


上記設定変更後は、ネットワークメディアプレーヤーを起動し 
なおしてください。 
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iTunes サーパー機能を利用ずる 



•本製品を iTunes サーパーとして使用ずる場をの注意 

本製品の iTunes サーバー機能で公開した音楽ファイルは、 iTunes をインス I -ール済みのネットワーク接続されたパソコン上で再 
生することができます。本製品の iTunes サーバー機能を利用するには、じ(下の iTunes が必要です。 

Windows の場合 iTunes 7 U / (降 

Mac OS X の場合 iTunes 7 じ(降または日.□.己 

iTunes は apple 社のホームぺージ ( http :// www . apple . conn / jp / itunes / download /) より入手することができます。 


ご利用になる前に、じ(下をご確認ください。 


ご注意 


参ライブラリとして公開できる共有フォルダーは、共有フォルダーのアクセス権が[全てのユーヴーを許可]となっている共有フォルダーのみです。 
参本製品で公開できるファイルフォーマットはタページをご覧ください。 

参本製品は工場出荷時が態で、 iTunes サーバー機能がち効となっています。本機能を利用しない場合は、共ちフォルダーの [iTunes Server ] 
機能は無効に設定してください。 

•公開しているフォルダー内のファイル数は、合計]万ファイルじ(内でご利用ください。 

参公開しているフォルダー内にファイルの追加 • 削除を行った場合、最新が態を iTunes に反映するには、データベースの更新操作が必要です。デー 
夕べースの更新中は、 iTunes から再生できません。 

参公開する共有に含まれるファイル数が多い場合には、 iTunes からの接続に時間がかかる場合があります。 

参 iTunes 再生中に本製品上の再生中のファイルや、ファイルのある共有フォルダーを削除したり移動させたりしないでください。 

参同時再生を行ったり、再生中にパソコンから本製品へファイルコピーなどの操作をした場合やバックアップ処理などが起動している場合、再生 
するファイルによっては動画がコマ落ちしたり、音とびしたりすることがあります。 

参 MP 3 の ID 3 タグ情報の文字は、 UTF -16 のエンコーディングに対応しています。 

UTF -1 日じ(外のお式でエンコードされた ID 3 タグ情報は、 iTunes 上で曲名、アーティスト名、アルバム名などの情報が文字化けして見える 
場合があります。 

参 iTunes Store で購入した著作権保護されたファイルを共有する場合、 iTunes にて再生しようとすると、「コンピユータ認証」画面が表示さ 
れる場合があります。これは、 iTunes の著作権管理機能により、著作権保護されたファイルを再生する場合の手続きになります。「コンピユー 
夕認証」 画面で認証を行ラことで、最大已台まで著作権保護されたファイルを再生することができます。 

参本製品を使用中にデータがミ肖失した場合でわ、データの保証は一切いたしかねます。 

故障や万一に備えて定期的にデータをバックアップしてください。 

参弊社修理センターでは、本製品が故障した場合のデータ復旧は行っておりません。 
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参 iTunes Server で公開できるファイルフォーマット 

本製品は下の フアイ J レ拡張子の フアイ J レのみ可能です。 


種類 

ファイル拡張テ 

音楽 

mp 3 m 4 a m 4 p 


※ファイルによっては、上記ファイル拡張テでわ再生できない場合わあります。 


• iTunes からち生できるようにずる 

ここでは、 iTunes から本製品内の音楽ファイルを再生できるよラにする手順について説明します。 

再生できるようにするには、 iTunes に公開する共ちフォルダーに [iTunes Server で公亂設定する必要があります。 
※本製品には、出荷時すでに [iTunes Server で公亂設定されている [ itunes ] フォルダーがあります。 


ステップ！ 公開ずる共ちフォルダーを確認ずる 


iTunes から参照できる共ちフォルダーを確認します。 
1 設定画面の [ iTunes 設足]ボタンをクリックします。’ 



ステップ2 データべースを更新ずる 


1 

設定画面の [ iTunes 更新]ボタンをクリックします。 


川 、 

iTunes 
, 更巧 j 


2 

iTunes Server のデータべース更新が行われます。 


iTunes 更新 


ステップ3 iTunes からアクセスずる 

じ(下は、アクセス手順の例です。 


ご注意 


参 iTunes で本製品が表示されない 

参 iTunes に表示されない、あるいは、再生できないファイルが 
ある 

一 【 iTunes に表示されなし\あるいは、再生できないファイル 
がある】に 1-1 已6ページ） をご覧ください。 



1 

本製品と同じネットワークに接続されたパソコンの 

iTu nes を起動します。 


2 

iTunes が起動すると、自動的に本製品の LANDISK 

の名前が iTu nes の共ちに表示されます。 


ライブラリ 



□テレピ番組 
す I Podcast 
t ラジオ 


ライブラリ 



□テレピホを且 
で ’' Podcast 


1ラジオ 


Store 

巧 iTunes Store 

▼ブレイリスト 

をバーテイーンャのル 
曲如年げミュ-ジック 
由トップ25 
曲トップレ-卜 
由ミュー:?》ゥピデォ 
苗最近巧をした巧目 
最巧お加した巧目 



Store 

US iTunes Store 

' 巧ち — 

■ ^ LANDGK- 


▼ブレイリスト 

貨> バーティーシヤウフル 
曲 9 0年巧ミュージック 
曲トップ25 
曲トップレ-卜 
曲ミュージック巧•才 
曲最近巧をした巧目 
曲最ぶお加した巧目 


ご注意 


LANDISK の名前を変更している場合は、変更した名前が表示さ 
れます。 


iTunes Serve のデータペース更新を巧し、ました 


じ(上で iTu nes で再生することができる共ちフォ;< レダーの設定 
は完了です。 

夕に実際に iTunes からアクセスできるかを確認します。 


q iTunes に表示された LANDISK の名前をクリックす 
ると、本製品の iTunes サーバー機能で公開されてい 
_る音楽ファイルが表示されます。_ 



ます。 
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•公開ずる共ちフォルダーを追加-削除ずる 

iTunes からの本製品内のデータの参照は、共ちフォルター単位での設定で行います。 

ここでは、参照できる共ちフオルダーを追加したり、逆に参照できなくする手順について説明します。 


共ちフォルダーを追加ずる 


1 

設定画面の [ iTunes 設赶ボタンをクリックします。 



1 

設定画面の [ iTunes 設赶ボタンをクリックしまず。 



2 


[公開フォルダーを追加する]ボタンをクリックします。 



公開フォルダー貴 


巧 

I 


fTtxies 風 [f 1 每 W M - む n 巧 

脚ボート設ミ 1 


クリック 


[^'ス]メバックアッブ1 

I リ乂トグ庙 JD ] 

なケジユール"ッウアッ: j 

iobbinet 設定 - I 

リモートリンク I 

マィゥエブサ-バ - j 

Bitlornent^E I 


3 


公開したいフォルダーを選択し、[設定する]ボタンを 
クリツクします。 


新しい公開フオルタの作成 

公巧フォルダ 


「▼▼みちフォルダ ▼▼ V | 


①選択 


〜^ disk 
I itune 
J Ishar 


ines 

larel 


共ちフォルダーを削除ずる 



2 


削除したいフオルダーの悄 u 除]をクリックします。 


公開フォルダー茸 じ んで 月つォリノち‘ホ巧加する 

iTunes 穿お 


化 I W M 

巧 h itunes 


皆 


sharel 


クリック 


:な瞧： 

I I 

I I 

: な瞧： 

--- 


3 


確認画面が表示されますので、間違いが無ければ、 [ OK ] 
ボタンをクリツクします。 


公開フオルタの削除 


「 sharel 」を削除してもよろしし、でずか 


イー おに戻る I 


0 


A 


クリック 


|@ クリック 

イーち に戻る 


、設定 叫 


4 


新しい公開フォルダーの作成が完了したら、[一覧に戻 
る]ボタンをクリックし、公開フォルダーー覧で確認し 
ます。下は、 sharel を公開フォルダーに追加した 
例です。 


公開フォルザー真 白た 巧つォルタ’ホ巧加する 

iTunesgIff 


净 WM ' 幢 な瞧 

み 輸 
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• iTunes サーパーを更新ずる 

スケジュール設定をしておくことで、 iTunes サーバーを自動的に更新します。 

じ(下の例は、スケジュールの設定のみを行ラ例です。（令すぐ更新は行いません。) 


1 本製品の設定画面の [ サービス]タブから DTu nes 更新] 

ボタンをクリツクします。 


iTunes 

更巧 


2 [スケジュール機能]の[使ラ]を選択し、更新する曜 

日と時刻を設定し、[確認する]ボタンをクリックしま 
す。 


iTunes ぞ斩スクジ . 

回 iTunes 更新を今すぐ 


-ル設定 


n 

有 


I 


I 脚ポート醜〕 

I デ巧がバックアッブ 1 

リストア胞〇〕 


スケジュールなた 


実少 


①遇択 


下 ほうみほわない 
昭日;旨ち 

□日□月 nk 。水 □; □を□±' 

時刻指定 

区因時 


杉ジュ 


。ァッ j 


iobbinet 設定」 

リモ ^ ト リンク j 

マィ〇ェブ サ-バ-] 

BitTorrentl^t 1 



這)クリツク 


確認する 


Q 確認画面が表示されるので、問題がなければ [ OK ] ボタ 

ンをクリツクします。 







〔脚ボート酪 I 

デジ〇メバックアッ ブ] 

リストア抑ぉ I 


R クジュ ーJ い、3 07 vj ^ 

iobbinet 設ミ I 
- リモートリンク J 

マィゥエフ-サ-バ- 1 


BitTorrent^^ 1 


iTunes 巧がスクジュール設定 

スケジュール巧お ほう 

逗日お定日、月、义、 7k、 木、を、± 
B おI脂ミ抽則份 


i 修正する J 


^ クリック 



上で設定は完了です。 


ご注意 


参スケジュール設定を行ラ場合は、必ず本製品の時刻設定を行つ 
てください。 

参他のスケジュールと重ならないよラごを意ください。 

参スケジュール設定は]日に]回のタイミングに限られます。 

10の間に複数回のノ t ックアツプを設定することはできません。 
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リモートリンク機能を利用ずる 


iobb.net 


•本製品のリモートリンク機能を使用ずる場をの注意 

弊社 （ I - 日 DATA ) が提供するダイナミック DNS サービス 「 iobb . net 」 について説明します。 

リモートリンク機能を使用するには、弊社が提供するダイナミック DNS サービスである 「 i 日加. net 」 を使用します。 

ダイナミック DNS とは、仮想サーバーなどを公開する場合に、 IP アドレスを指定せずにドメイン名で指定できるようにする機能です。 
接続するたびに IP アドレスが変わってしまラ場合でも、ダイナミック DNS サービスを利用すれば、常にドメイン名でアクセスでき 
ます。 


( ダイナミック DNS サービスのお ■ 


3ホスト«と IPT ^ レスのな ( Ct 置 ■ 


0 


▼ 

I ";11 去 .1 口 .1 が 


;ミミ拐:，け品 W - 一 


をが 

M 出ち《ど 



力'つが f イ子！ブウかサーバ h g & 


インターネ外 



ユーザー tt . いつ T ち町じア h レス IM インを 


► 

III けルス#■化 

—■ - . ■ 一 

' m "2 j … 14 

T 

t V い .I け -113.16 S 


一注思 


参ご利用にはプ□バイダよりグ□-バル IP が配布される環境が必要です。 

参複数のルーターがを在している環境ではご利用いただけない場合があります。 

参本製品は 「 iobb . net 」 じ(外のダイナミック DNS サービスには対応しておりません。 

参アクセスしようとしているサーバーと同じ LAN 内でのパソコンからはドメイン名ではアクセスできません。外部の別のネットワークからドメ 
イン名でアクセスできる事をご確認ください。 

サーバーと同じ LAN 内から接続する場合には、□一カル IP アドレスでアクセスしてください。 

参リモートリンク機能をご利用になる場合は、 FTTH (光)、 ADSL 、 CATV 等のブ□-ドバンド回線をご用意ください。 

参ホームメディアリンク機能を利用して外出先から自宅の本製品のコンテンツの再生を行ラ場合、本製品およびホームメディアリンククライアン 
卜を動作させるインターネット環境は FTTH (光）などの高速回線 （ 実効速度] 0 Mbps 程度の回線速度を想定）を推奨します。 

参高ビットレートの動画コンテンツ （8 Mbps じ(上）は正常に再生できない場合があります。 

参ホームメディアリンク機能は、お客様のご利用環境、通信環境、接続回線の混雑状況により映像が舌しれる、途切れる、見えない等の品質劣化が 
生じる場合があります。あらかじめご了承ください。 
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iobb.net 設定 


デシ '# ly ゴー 1 

パッ仍ッ ブ」 


リストア放元） 


リモートリンク I 


マィゥェブサ - バ - j 

日又疋 ‘ 


: ぃ bb.net へを録-更巧 

1 ステータス 

〇 ちな ® 無か 

iobb.ne 巧;抑ま巧かです 

1 

1 

1 

1 

1 シリアル No 

1 

1； 

1 本ストを 

1 

[iobb.net ■ 

■ バスヮート- 

1 

|| 



1 

1 バスワード(巧夏） 

1 

■ 

1 メールアドレス 


1 

1 

: L ； 

^UPnP 巧を利巧 

ほう ほわない 

1 

1 


参 iobb . net に登録ずる 
ステップ1仮登録ずる 


設定画面の[サービス]タブをクリックし、 [ iobb.net 
設定]をクリックします。_ 


2 


現じ(下の順に設定します。 

① [ iobb . net へ登録•更新]を [ ち効]にチェックをつ 
けます。 

◎[シリアル No ] に本製品のシリアル番号 （12 巧の 
英数字）を入力します。 

※本製品貼付のシールに記載されています。 

©[ ホスト名]に i 日 bb . net に登録するホスト名を入力 
します。 

※ここで登録するホスト名が iobb . net で登録するド 
メイン名 「 http :// (ホスト名）. iobb . net /」 となり 
ます。 

@[パスワード]、[パスワード （ 確認）]に iobb . net に 
登録するパスワードを入力します。 

X iobb . net の登録情報の確認、変更の為に必要です。 
パスワードは確認のため、2回入力してください。 
© [ メールアドレス]に iobb . net から送信される登録 
通知メールを受信するメールアドレスを入力します。 
X Iobb . net は仮登録と本登録があり、それぞれ入力 
したメールアドレス宛に通知メールが送られます。 
@ [ UPnP 機能利用 ] の[使ラ]にチェックをつけます。 
X UPnP 機能はリモートリンクを利用する上で必要 
な機能です。 

0必要な項目を入力したら、 [ 確認する]ボタンをクリツ 
クします。 


4 


しばらくすると、じ(下のよラな画面が表示されます。 


iobb.net 設定 


f 

ム 


デシカ y ゴー」 

へ、、パ /、 VJ 

[ U スト/施)] 


モートリンク I 

マィゥエフ■サーバー 飞 


これで仮登録は完了です。 


現在の設定で、仮登錄が完了しました。1時間た(内に 
メー J レを確認し、ヴービスを開始してくださし、。 

が時問]内に斤わな、場合、 iobb . ne 賴定が一さ 
無巧)となります。その場合は、ブービスを開始した樹こ 
本設定を再度有細こしてください。 


ご注意 


参画面にエラーが表示される場合は、エラー内容にしたがって、 
入力し直し、再度 [ 確認する]ボタンをクリックしてください。 

参一部の環境では 、 LAN DISK の設定画面から UPnP 機能を使 
用してポート設定ができないことがあります。 

この場合は、設定画面から UPnP 機能を使わないを選び、お 
使いのルーターの設定画面より手動でポートを開放の設定をし 
てください。 

ポートの開放ち法については、お使いのルーターの取扱説明書 
を参照してください。 

X 「ポートの開放」はお使いのルーターによって、「ポートフォワー 
デイング」や「仮想サーバー」などと表記される場合があります。 


ご注意 


使用できる文字については、 【文字制限一覧】 (19-1 20ぺージ) をご 1 
くださし、。 


气 力内容が表示されますので、確認の上、[日 K ] ボタン 

をクリックします。 

- iobb . net の登録処理が始まります。 
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ステップ 2 本登録ずる 


iobb . net より仮登録の通知メール（件名：ダイナミツ 
ク DNS サービス 「 i 日 bb . net 」 申这みのご案内 （ xxx . 
iobb . net )) が送信されますので、通知メールの内容に 
したがい、本登録のための登録フォームにアクセスしま 


す。 


ほ 

このたひ、アイ' -ホー-データ機器提供の女-イナミック DNS サービス n 油わ， reti 
お串し基み眉きお レ J がとう ごすいます. 

本サービスの受巧む 確 贸の户ールです。 

もしこの-ルに思い当たる t ころのなし、ちは、 申 しがありませんがこのタール 
•をち帷レて下さい* 

タイナミック D 服サービス r 却坦をこおさの方口下ミ5のリンクをクリック 
または、ブラウザでお巧き下さい* 

(ただしこのち巧は、1回のみとして下すい， 

ザ イナ ミック DN 化ー ビス 『iobb.oeU 開拍のご呈内一 J しを差し 止げ ます。） 


一注思 


仮登録後]時間経つと、 iobb . net 設定が無効となります。この 
場合は本登録を行った後、再度設定を有効にしてください。 


2 登録フォームの指きにしたがって、 i 日 bb . n 目 t の本登録 
_を行います。_ 


クイナ互ツク DNS ザーヒス 

iobb.net 

006 bJwn - W-M j 

利用者を録規わ 


io 比. ne けービスに登録 U ます。 


利用をを録おおをよ < お読みになり、 
「同意する J 「同をしなし、 J をわ運ひくださし、。 


を録フォーム 

▼ 

メール さ信 

▼ 

登録完了 


ダイナミック DNS サービス利巧を録おわ 


この規約は、株巧会社アイ•才一•データ機器(し: TF、 製社と 
いう)が}さ供するダイナミック DNS サービス（な下 r 本サービス」） 
をが用する隙のを件並むにわを巧(し:I下、利巧をという)が本 
サービスをご利用のおま収 ifc される利用者情報の取扱しぷ定 
めたちのです， 

.r ダイナミック DNS サービスのご利用について J 
な下の本規約は、当サイトにて解社のダイナミック DNS サ 
ービスをご利用する陈に適用されます，ご利巧の前にわ読 
み頂き.ダイナミック DNS サービスを利巧中に必要になむ 
てを照してください。 

当サイトをご利巧頂くことは、皆さまが本利用をを録規め 
に同をしたものとみなします。従って、何らかの理由で規 
約に同意できない場合は、本サービスの利用はできませ 
ん。 


▼次のように表示されたら、 iDbb . net の登録は完了です。 


クイ十ミック DNS ザーヒス 

iobb.net 




利用を登録規わ 


登録が完了しました。 


登録フォーム 

▼ 

メールを信 

▼ 

登録完了 


ダイナミック DNS サービスを開始しました， 


サービス開始のごち内メールをを信しました. 

詳細•設定変更などについてはメールをご K 下さい. 

ユーザーを録ががるみでなし、わがまは、 

この機会にオンラインユーザー登録をがきませがさし、。 

オンラインユーザーを録はこちら 

トップページへ 


ご注意 


仮登録完了後、改めて設定画面 （ iobb . net 設思を開き直すと、 
じ(下のよラに表示されますが、本登録が済んでいないためです。 
本ぺージの本登録を完了してください。 

「シリアル番号、パスワードが間違っているか、ダイナミック 
DNS サービスが開始されていません」 



DLNfliSSflW j 
iTune^SS 】 
デシカ y ゴー J 

バッ妨 ッブ」 

の卜了紙) J 


iobbinet 設定 


ソモートリンク 1 

マィゥエフ-サ-バ-] 


iobb . net 設定 

iobb . net へを没’モ巧 
ステータス 

シリアル No 
本ストを 
パスヮード 
バスワード（巧置） 

<ールアト-レス 
ksaw3d3@iod3ta.jp 
UPnP 巧をが巧 


@ ち ミ！） 〇 無巧 I ■ 

I シリアル呑号、 J スワードだ個遺ってい 
I るか、 iobb.ne 巧■ービスが閱始されてい 
■ません 


|〇9 liobb.net 



® ほう 〇 ほわない 


Q iobb . net の本登録完了のメールが送信されます。 

本登録後、設定画面に戻ると、下のよラに表示されま 
す。 


な 

ち 


DLNA^flW I 

- fTtre^iE ] 


し デジ カメコビー I 




リストア庙 5 D I 


iobbinet 設定 


L U モートリンク ) 

マィゥエフ-サ-バ - j 


iobb . net 設定 

iobb.net へ査か更 ft @ ちタカ 〇 無力 

■ステータス 正しく設定されてし、ます ■ 



木ストを _ |.iobb net 

バスヮード I . ] 

バスワード（巧夏） I . I 

メールアドレス 
卜 sawada 卿 oda ね ' JD 

UPnP 巧をが巧 @ ほう 〇 ほわなし、 


iobb . net のサイトから登録情報の確認と変更が行えます。 
Web ブラウザーで次の URL を入力すると画面が表示されま 
す。 

http :// vwvw.i 日 bb . net / ddns / xxx.i 日 bb . net / 

X XXX は登録したホスト名になります。 

(サイトにアクセスする際、登録した製品シリアル番号とパス 
ワードの入力が必要でず。） 


登錄巧客を変更でぎます。 

登録を更函面 


幸キキキキ♦キキキ幸キ幸 様のを録情報 


あなたのシリアル番号 

キキキキ幸キキキキキキキ 

1 バスヮ-ドの記定 1 

あなたのホストち 

半キ半キ牛キ半キキ♦キキ 

1 ホストるの削梯 1 

あなたの メール アドレス 

キキキキキキキキキネキキ 

1 イールアドレスの設定 1 

IP アドしス 

キキキキキキキ半♦ ♦キキ 

1 オフラインが態にする 1 


クイナミツク DNS サーヒス 

iobb.net 


これで、 iobti . riet の登録は完了しました。 

次に【リモートアクセス】（タページ）の設定を行ってください。 
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^ モートアクセス 

ご注意 


リモートアクセスに□グオンできるのは、同時に3ユーザーまでです。 


•リモートアクセスの設定を巧ラ 

本製品の共ちフォルダーを「公開フォルダー」として設定することで、インターネット経由で外部からファイルにアクセスできる「リ 
モートアクセス機能」をじ(下のち法で設定します。 


設定画面の[サービス]タブをクリック、[リモートリ 
ンク]をクリックします。_ 


デシかゴー 1 


リモートアクセス設定 
U モート7クたス 〇 ちか @ おタカ 

ボート#ち1 [50000 ||巧亂直 



①クリツク J ホームメディアリンク設定 

リストア曲面 J 本ームメディアリンク 

iobhnet 設ミ j 1 ( g ) ク IJ ツク) 


マィゥエブ サ-バ-] 


ポートお2 


〇 ちか 巧) 無か 
160000 1「巧巧を ] 

160010 {_ 巧巧化」 


Q 入力内容が表示されますので、確認の上、[日 K ] ボタン 

をクリックします。 

_ーリモートアクセスの設定処理が始まります。_ 


ただしほ、記走内容を反 B 央してしほす。 



2 


じ(下の順に設定します。 

①[リモートアクセス]を[ち効]にします。 

◎[ポート番号りにリモートアクセスに使用するポー 
卜番号を入力します。 

@必要な項目を入力したら、「確認する」ボタンをクリツ 
クします。 


リモート 7 クセ又設定 ] 

① 選択） 

U モートアク t ス 

ゎ 

(5) 無わ 

ボート番号1 

150000 - 

^誦他 j 

ホームメディアリンク設定 

[ ◎設定 

本ームメディアリンク 

〇 をか 巧) おか 

ポート番号1 

160000 

|| 巧期化 I 

ボート# ち 2 

160010 

II 巧巧 f 直 I 


次のよラな画面が表示されたら、設定完了です。 


リモートリンク設定 


設定の変更が完了しました。 


これで、リモートアクセスの設定は完了しました。 

次ページ降で、リモートアクセスでの操作を説明しています 
のでご確認ください。 




巧設する I 


ご注意 


•ポート番号の設定は通常初期設定値からの変更は必要ありませ 
ん。ただし、同ーネットワーク上で複数の LAN DISK Home 
でリモートアクセスを使用する場合は、それぞれ異なるポート 
番号を設定する必要があります。 

•画面にエラーが表示される場合は、エラー内容にしたがって、 
入力し直し、再度 [ 確認する]ボタンをクリックしてください。 
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共有フオルタのをま 


ユー ヴ ーち 巧 


フォルダを 
フォ J レダコメント 

アクセス巧の透巧 

アクセス許可 ユーザ 
まみ巧り巧用設定 

サービス 

ごみを巧を 


[disk 


居 AN DISK S share 


@ をてのユーヴぞ i 午巧 
〇巧定したユーヴのみ許可 
I ▼▼ユーザー括 ▼▼ V ] 

□ このフォルダを読み取りき巧 I こする 
囚 W Microsoft ネットワーク其ち 
囚 I 


囚 M イ 

□ ciJ 

□ 

處 巧 


クリック 


mes ： H ： 巧 
:巧でス 


〇 ちか @ 無!力 


K じ戻る 


お認する 


リモートアクセスは、リモートアクセスクライアントをリ 
モートリンクスタートページから実行します。このとき LAN 
DISK に登録されているユーヴーでリモートアクセスクライア 
ントに□グインします。 

LAN DISK に登録されているユーザーを確認するには、設定 
画面の[共ち]タブから、 [ ユーザー管理]ボタンをクリックし、 

表示されるユーヴ-覧を確認してください。 

また、ユーザーが登録されていない場合は、新規ユーザーボタ 
ンよりユーザーを新規登録してください。 

【•ユーザーを登録する】 (4-41 ぺージ） 


リモートアクセスで公開ずる共ちフォルダーを設 


昇 


つリ卜 

^ remote acc 

周 
妈 


アクセス^^ 

cr :; お' 


クリック 


マイウェブサーバー 

my 、/.'さ b server 


ホーム メディアリンク 

home media link 


リモートアク亡スで、 LAN DISK Horn がのフ 7 イル 
を揉作でさます。 

LAN DISK Home < D 共有ユーザー ID と/《スワード 
および. iobb.net 設定でネ拥したホストをの入力が、 
お要です. 


心注思 


•かのよう な画面が表示された場合は、「この発行社からのコンテ 
ンツを常に信頼します」にチェックをつけて「実行」ボタンを 
クリックしてくださし、。 


な雙苗副療舖証に成なしました•このアブ臺 


を Hij: Remote し ink - Remote Access 

発巧を： I-O DATA DEVICE. INC. 

ダウン□ー ド元： http：// 192.1 68.0.1 6:8080 
囚 このを行者からのコンテン姆軍に慢巧はネ曲。 


実行 ] I 巧;'肖し I 


巧 


ち篇でをるソースじ J : るデジタル»ちの巧註じ巧巧しましを* 


参次のよラな画面が表示された場合は、お使いのパソコンに 
Java Runtime Environment がインストールされてい 
ません 。 【」ava Runtime Environment をインストール 
する】 （1 1 -87 ぺージ） の手順にしたがって 、 Java Runtime 
Environment をインストールしてください。 


ほかのコンピュータまたはす 
ベレーテインヴシステム巧の 
Ja のぞザウンロードする巧合 
は、下のリンクをクリックしてく 
ださい。 

Java のがウンロードー度 


Java in Action ダウン□ー ド ヘルブたンター 


無料 Java のダウン□ード 

お使いのコンピュータ用の Java をダウンロードしてみましょう。 
Version 6 Update 10 


Java とは？1 Java のち無のチェック I サポート•障郁 


♦インターネット経由で共ちフォルダーにアクセスずる 

インターネットから、リモートアクセス機能にて LANDISK 内のファイルにアクセスする手順について説明します。 


リモートアクセスに□グインずるユーザーを確認 
/登録ずる 


ネ 

ソ 

卜 

フ 

I 

ク 


共ちフオルザ 


ユーザー菅 


リモートアクセスを開始ずる 


1 

設定画面の[共ち]タブから、[共ちフオルダー]ボタ 

ンをクリックします。 


2 

各共ちフォルダーの設定にて、リモートアクセスで公開 
するフォルダーの[リモートアクセス共ち]にチェック 

をつけます。 


1 

Web ブフウザ'一で次のリモートリンクスタートぺージ 

を開きます。 

http :// rm . iobb . net / 


2 

リモートリンクスタートページの [ リモートアクセス] 

ボタンをクリックします。 

しばらく待つとリモートアクセスクライアントが起動 

します。 


ユー ヴー管^ 
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3 


リモートアクセスクライアントに□グインします。 

① [ ュー ザー名]に 、 LAN DISK に登録した ュー ヴー 
名を入力します。 

◎[ ホスト名]に 、 LAN DISK の iobb . net 設定で登 
録したホスト名を入力します。 

©[パスワード]に 、 LAN DISK に登録したューザー 
のパスワードを入力します。 

X i 日 bb . net 登録時のパスワードではありません。 

@ [ □グイン]ボタンをクリツクします。 



鉛続する LANDISK のユーザーるとパスワードを入力してくださし、。 


ユーザを ホストを 

[ J[ I. iobb.net 


バスヮード 

[ 


[ n ヴイン I 



公開ずるフォルダーを参照ずる 

公開するフォルダーがツリー構造で表示されます。 
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惨寒】 

Java Runtime Environment をインストー 
ルずる 


1 次のサイトで 、」 ava Runtime をダウン□ー ドします。 


http :// www . java . conn / ja/download 



のダウンロードー度 


ほかのコンビューさまたはす 
ベレーテイングシステム巧の 
Ja 伯をダウンロードする巧合 
は、下のリンクを州ックしてく 
ださい。 

Java のダウンロードー程 


無料 Java のタウンロード 

お使いのコンビュータ用の Java をダウンロードしてみましょう。 



Java とは？1 Java のちおのチ: L ック1サポート•培郎 


4 


オプションソフトウェアのインストールが選択できま 
す。 

リモートリンク機能を使用する上で、このソフトウェア 
は必要ないので、チェックボックスのチェックを外し 
て、[次へ]ボタンをクリックします。 



■ Microsoft Office と互換 • をのある無巧のワードプ Qt 
ツサ、スプレッドシート、ブレだンテーシヨンアブリケーシ 


■ ほいやすく学習しやすい規しみある ユーザー インタフ エー 
ス 

■ Windows、Mac、Solaris、Linux の70 lU 上の言語で 
ほ用巧お 


OpenOfficeorg 


幸り用規約 


ご注意 


自動的にダウン□ードが開始されずに、エラーが発生した場合は、 
Web ブラウヴーのアドレス表示部下の苗部分を右クリックして\ 
「 A 巳 tiveX コント□-ルのインス I -- ル」をクリツクします。 



2 じ(下のよラな画面が表示された場合は、[インス!-ール 
_する]ボタンをクリックします。_ 



けう イ化—ポの—禍ましていた 


( @クリツク 


冥る(目） 




ち じ(下の画面で[完了]ボタンをクリックしたら 、 」ava 
Runtime のインストールが完了です。 



3 


使用許諾契約を確認の上、[同意する]をクリックしま 
す。 



Java— 


み Sm 


JavaFX Java を化張するテクノ日ジで、あらゆる函 
面こ巧入おガ’ィアと]ンテンツを配悟します。 

インストールわよ y アツブデート処巧の一巧として、一 
がのおをの巧沛び Sun じ送信され、バフォーマンスの 
向上に巧立てられます。この情報を信をおかじする 
ちまを含むまを田に〕いては、 http://java.com/data ^ 
を昭してください。 


I ほ用許諾契約をま示... 

製品をタウン□ードするには、「同ま」ボタンをクリックして 
ほ用 i 丰諾 契钟 


クリック 


□インスト-ル先フオルタ’のをを 


11 同ましねい (! 


右 


I まする做> I 
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•使用方法 


フォルダーを作巧ずる 


1 

フォルダーを右クリックし、表示されたメニューから 
[ フォルダーを作成 ] をクリックします。 


亡! U \ NDISK - FF 070 F 
み- ご disk 

— f ~| hrtnsii-tJ - 

桂! 

目 

日 

目 

1 

—亡 1 Mu ! 

つオルタを巧ぶ 



-亡 1 Ph [ 
L ご Tex 

つオルザのち S 5 をを巧 

つオルタを刖除 



II 


2 

名前を入力し、[了解]ボタンをクリックします。 



ファイルをアツプロードずる 


1 

[アップ□ー ド]ボタンをクリックします。 


J ぶ ','-,; 


2 

表示されるファイルダイア□グからアップ□ードする 
ファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックします。 
ファイルが LAN DISK 内にアップ□ードされます。 



ファイルやフォルダーのち前を変更ずる 

1 1[名前の変更 ] ボタンをクリックします。 



ファイル/フォルダーを選択して、右クリックメニューでも実 


行できます。 


: ri U\NDISK-FF070F 
占-亡 I disk 


桂実目まを 


'卜ご Movie 


L 亡 I favorite M 
— 亡1 Music 
-亡1 Photo 
Text 


つオルザを巧ぶ 
フオルザのちおをを巧 
フオルザを刖险 

n 


2 名前を入力し、[了解]ボタンをクリックします。 



ファイルのアップ□ー ドはドラッグ这ド□ップでもできます。 



ご注意 


参フォルダーごとにアップ□ー ドすることはできません。 

フォルダーを作成後、作成したフォルダー内にファイルをアッ 
プ□ードしてください。 

参すでにアップ□ードされているファイルを再度アップ□ードし 
て上書きすることはできません。すでにアップ□-ドされてい 
るファイルを削除して、再度アップ□ードしてください。 


ご注意 


使用できる文字については、 【文字制限一覧】 (19-120 ぺージ) をご覧 
くださし、。 
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ファイル/フォルダーを選択して、右クリックメニューでも実 
行できます。 

桂頭」まを」おお 


ファイルをダウン□-ドずる 


1 

ダウン□ードするファイルを選択します。 


桂実目1ま込 

1 皂お 


門 

MyMovie 


円 口! 

1 MyMovieOI .mpg 


白 

MyMovie02.mpg 

2 

[ダウン□ー ド]ボタンをクリックします。 



フアイ J レを選択して右クリックメニューでも実行できます。 


ファイル/フォルダーを削除ずる 


1 

削除するファイル/フォルダーを選択します。 


桂実目 1 ま込 

1 皂お 


ご 

MyMovie 


目 口 「 

1 MyMovieOI .mpg 


曰 

MyMovie02.mpg 

2 

表示されるファイルダイア□グからアップ□ードする 
ファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックします。 
ファイルが LAN DISK 内にアップ□ードされます。 



をおの史巧 
刖除 


Q 表示されるファイルダイア□グからファイルのダウン 
_^一_ド先を選択し、「保を]ボタンをクリックします。_ 



ご注意 


参フォルダーごとにダウン□ードすることはできません。 

フォレダーを作成後、作成したフォレダー内にファイルをダウ 
ン□ードしてください。 

•フアイ J レのダウン□ードはドラッグ良ド□ップで行えません。 


曰 MyM H 1 

mo け 


0 M n H 

タウンロード 



をおのを更 



刖除 



Q [はい]ボタンをクリックすると、削除されます。 



S 


類 


冒曰 
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ムメみアリンク 


異なるネットワーク上にある PC にて、ホームメディアリンククライアントから□グインすることで、インターネットを経由して、 
LAN DISK 上に保をされているコンテンツを再生することが可能になります。 


•ホームメデイアリンクの設定を巧ラ 


設定画面の[サービス]タブをクリック、[リモートリ 
ンク]をクリックします。_ 


デシ'#] y ゴー] 


リモートァク它ス設定 
U モート7クたス 〇ち姊 @ 無タカ 

ボート#ち1 [50000 ||巧亂度 



①クリツク (ホームメディァ心ク設定 

本ームメディアリンク 

クリック I 


リストア放 S ) j 

iobbLnet ; 設定 | 


〇 ちか@無か 

居0000 ||巧巧 

160010 II ^mm~ 


マィゥエブサ-バー I 


2 


じ(下の順に設定します。 

① [ ホームメデイアリンク]を[ち効]にします。 

◎[ ポート番号]] [ ポート番号 2] にホームメデイアリ 
ンクに使用するポート番号を入力します。 

(3)[確認する]ボタンをクリックします。 


リモートアクたス設定 
U モートアクセス 〇 ちか @ おか 

ポート番号1 居0000 ||巧巧化 


ホームメディアソンク設定 

本ームメディアリンク 



①選択 I 

無力 


ポート番号1 
ボート番号2 


1160000 1 


巧巧化 


1160010 I 巧巧化 I I 

f ◎語 


クリック 


I 


確設する ► 


ご注意 


参ポート番号の設定は通常初期設定値からの変更は必要ありませ 
ん。 

•画面にエラーが表示される場合は、エラー内容にしたがい、乂 
力しなおしてから、再度「確認する」ボタンをクリックしてく 
ださし、。 

•同ーネットワーク上で複数の LAN D 吃 K Home がホームデイ 
アリンクを使用する場合は、それぞれの LAN DISK home に 
異なるポート番号を設定してください。 


Q 入力内容が表示されますので、確認の上、「日に」ボタ 
ンをクリックします。 

_ーリモートアクセスの設定処理が始まります。_ 


ただしほ、記走内容を反 B 央してしほす。 


9 

次のよラな画面が表示されたら、設定完了です。 


リモートリンク設定 


設定の変更が完了しました。 

これで、ホームメディアリンクの設定は完了しました。 

次ぺージで、インターネット経由で LAN DISK 内のコンテン 
ツを再生するち法を説明していますのでご確認ください。 
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•インターネット経由で LAN DISK 内のコンテンツを巧生ずる 


Home Media Link Client を起動ずる 


インストールした Home Media Link Client を起動 
します。サポートソフトのインストールち法は、 【サポー 
トソフトのインス I ルについて】に-1日ぺージ) をご確 
認ください。 


2 


接続する機器を設定します。 

①ネットワーク上のクライアント機器で再生できるよ 
ラにするため、[同ーネットワーク上に接続している 
クライアント機器に公開する]をクリックします。 
◎[設定]ボタンをクリックします。 



ご注意 


再生できる機器を限定したい場合は、[選択したクライアント機 
器にのみ公開する]をクリックします。 

機器のリストが表示されますので、再生できる機器を選択して、[公 
開]ボタンをクリックします。 

@ 選巧したウライアント機器にのみ公開ずる 
が公剛スト 


P ム 、 P ぶ- > 1| 

[<-3ドムす月 I 

[肖り除 ] 



3 


□グインします。 

①[ユーヴー名]に 、 LAN DISK に登録されたユーヴー 
名を入力します。 

◎ 「ホスト」に iobb . net に登録したホスト名を入力し 
ます。 

©パスワードに 、 LAN DISK ユーザーのパスワードを 
入力します。 

@[リンク開始]ボタンをクリックします。 


①入力 


©入力 


I KtiiiOtCrUnKr 

-ザを 坠 _ 

"タード 


◎入力 



クリック 1 

media ド 

ンク 閲始イ 


home 

[ リンゥ閲ぉ 
□ ユーザを、ホスト、バスワードを巧巧する 


DiXiM Media Client を起動ずる 


1 DiXiM Media Client を起動し、コンテンツを再生し 
ます。使用ち法については、[スタート]一[すべての 
プ□グラム] 一 [ Digi 日 n ] 一 [ DiXiM ヘルプ」をご確認 


ください。 

サポートソフトのインス!-ールち法は、 【サポートソフ 
卜のインストールについて】に-1日ぺージ) をご確認くだ 
さい。 



ご注意 


参]台の LAN DISK Home に対して、ホームメディアリンク 
クライアントは、2クライアントまで接続できます。 

参同時再生は2台まで対応しています。複数のホームメディアリ 
ンククライアントで接続する場合、トータルで2台まで再生で 
きます。 

参ホームメディアリンククライアントを実行するパソコンはスタ 
ンノ t イ機能を無効に設定してください。 
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マイウェブサーバー機能とは、自分で作成したお好みの Web ページを本製品内に保存し、自分専用の Web サーバーとしてインター 
ネッ 卜経由で Web ページを参照することができます。マイウェブサーバー機能の設定はじ(下の手順で行います。 


DLNA ^^ I 


デジれ at — J 

ボート番号1 

①ク リック） 

心’ ' 一^ アクセスユーヴを 

リスト7曲 元) J アク忙スバスワ ー ト- 


マイウ ェづサー f S —設定 

マイウ I ブサーバー 〇 ちか@巧か 

た巧フォルダ 


iobbinetKJE J 广 

リモートリンク A 


I ▼▼と P 月フォルダ 
居080 |[巧巧化] 

I 


◎ クリツク I 


2 


下の順に設定します。 

①[マイウェブサーバー]を[ち効]にします。 

◎[公開フォルダ]から、公開する Web ページが保を 
されている共ちフォルダーを選択します。 

©[ポート番号]]にボート番号を設定します。ポート 
番号は通常変更する必要がありません。 

@[アクセスユーザー名]と[パスワード]を設定します。 
自分専用の Web ページを公開するとき、特定のユー 
ヴーのみ参照できるよラに、認証機能を設定するため 
のものです。何も入力しない場合は、 Web ぺージへ 
のユーザー制限を行いません。 

©「確認する]ボタンをクリックします。_ 


マイウ I ブ サーバー 設定 


マイ ウ王プサーバー 
た巧フォルダ 

ポート春ち1 
アクセスユーヴを 
アクセスバスワード 


就 J ①選択 _ 

0 ^^ [ ◎選択 • 

[disk 一 f ■ 

[8 U 8 U 叫_議11 I ' し 觀捉 




@設定 


[@〇\ 222 J 

確設する ► 


心注思 


参ポート番号の設定は通常初期設定値からの変更は必要ありませ 
ん。 

参画面にエラーが表示される場合は、エラー内容にしたがい、入 
力しなおしてから、再度「確認する」ボタンをクリックしてく 
ださし、。 


♦マイウェブ サーパーの 設定を巧ラ 


設定画面の[サービス]タブをクリック、[マイウェブ 
サーバー]をクリックします。 


一注思 


参同ーネットワーク上で複数の LAN DISK Home がマイウェブ 
サーバー設定する場合は、それぞれの LAN DISK Home に異 
なるポート番号を設定してください。 

参公開フォルダーは、すべてのユーザーがアクセス可能な全共有 
のみ指定できます。 


参ここで指定するアクセスユーヴーは、マイウェブサーノ t - 専用 
です。 【参ユーザーを登録する】 (4-41 ぺージ) で作成したユーヴ ー 
とは関係ありません。 



3 

入力内容が表示されますので、確認の上、「日に」ボタ 

ンをクリックします。設定完了後、本製品は再起動しま 

す。 


マイウ1ブサーバー設定 

マイウ I ブサーバー 

ちか 

么巧フォルダ 

disk 

ポートホち1 

8080 

アクわスユーヴを 

- 

アク t スバスワード 


設定完了な、本製品は再起かされます。 


( クリック （ 

す & I OK ► 1 


次のよラに表示されたら、マイウェブサーバーの設定は完了で 
す。 

設定の変更び■完了しました。 

製品き再起旣します。ブラウザき閉じてください。 

これで、マイウェブサーバーの設定は完了しました。 

次ページで、インターネット経由で自分専用のウェブページを 
閲覧するち法を説明していますのでご確認ください。 


一注思 


参マイウェブサーバー設定をち効に設定したタイミングで、選択 
した公開用共有フォルダーのルートに rrobot . txtJ というファ 
イルがを在しなければ生成します。 

「 rabcDt . txt 」 はマイウェブサーバー機能で公開する Web コン 
テンツを、検索エンジンのサーチ対象になりにくくする効果が 
あります。特に問題なければ削除することもできます。 

参設定によっては、アクセス制限なしで共有フォルダー内の 
WEB コンテンツをインターネット上に公開することになりま 
すのでごを意ください。 
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•インターネット経由で自分専用のウェブページを閲覧ずる 

マイウェブサーバーにアクセスするには、 Web ブラウヴーにじ(下のアドレスを入力します。 


http://[ ホスト名 ].iobb.net;[ ポート番号 ]/[HTML ファイル] 

※ホスト名は、 i 日 bb.net に登録したホスト名、[ポート番号]はマイウェブサーバーをち効にした際に設定したポート番号、 [HTML 
ファイル]は公開フォルダー内に保をされた、閲覧したいウェブページファイルを入力します。 

マイウェブサーバーへアクセスした時、じ(下のよラな画面が表示された場合は、マイウェブサーバー設定で登録した「アクセスユーザー 
名」と「アクセスパスワード」を入力します。 



上で自分専用の Web ページが参照できます。 


一注思 


参マイウェブサーバー機能では、 CGI 機能は使用できません。 

参マイウェブサーバー機能で公開する共有フォルダーのデイレクトリインデックスは、共有フォルダーのルートの nriclex . html 」 または、 「 index , 
htm 」 となります。 
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BitTorrent クライアント機能 
を利用ずる 


BitTorrent クライアント機能につして 


参 BitTorrent につし、て 

BitTorrent は、ファイルの断片のダウン□ードおよびアップ□ードを同時に行ラことにより、高速にダウン□ードができるプ□卜 
コルです。 BitTorrent を利用すると、通常のダウン□ードよりも高速かつ低コストでファイルを配信することができるため、大容 
量で人気のあるファイルを効率よく入手できます。 

参本製品の BitTorrent クライアント機能につし、て 

通常、 BitTorrent を利用したファイルのダウン□-ドおよびアップ□-ドは、パソコンに巳 itT 日 「rent クライアントソフトウェア 
をインス!-ールして行います。 

本製品の巳 itTorrent クライアント機能を利用すると、パソコンにソフトウェアをインス!ルすることなく巳 itTorrent を利用し 
たファイルのダウン□ードおよびアップ□ードを行ラことができます。 

ファイルのダウン□ードは、入手した Torrent ファイルを本製品のダウン□ードマネージャに登録すると、本製品が自動的にファイ 
ルのダウン□ードを行います。 

ダウン□ードしたファイルは本製品のダウン□ード先に指定された共ちフォルダーに保存されます。 

Torrent ファイルは、 BitTorrent 社のホームぺージ (http://www.bittorrent.conn/) などからダウン□—ドできます。 

Torrent ファイルの利用規約、著作権等は各ホームぺージにしたがってください。 


ご注意 


参著作権で保護されたファイルを、無断でダウン□ードし、使用することはできません。 

•目 itTorrent 再生中に、本製品上の再生中のファイルやファイルのある共ちフォルダーの削除/移動はしないでください。 

• BitTorrent クライアント機能が動作中は、本製品の Web 設定画面に対する操作や、共ちフォルダーに対するアクセスに時間がかかる場合が 
あります。 

•目 itTorrent クライアント機能が動作中は、 DLNA サーバー機能、 iTunes サーバー機能によるコンテンツの再生でコマ落ちしたり、音飛びが 
発生することがあります。 

•空き容量 iU 上のファイルのダウン□ー ドは行わないでください。 

参弊社修理センターでは、本製品が故障した場合のデータ復旧は行っておりません。 
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1 

設定画面の [ サービス]タブをクリックし、 [BitTorrent 



3 

確認画面が表示されますので内容を確認し、 [OK] ボタ 


設定]をクリックします。 



ンをクリックします。 


y [ DLNA^^ ] 

7 I FTLriBSxZE ] 
ク 〔 fTtres 風 r ] 
巧 腳ボート設定! 


BitTorrent 設定 

Bit'Torrent 巧を 
巧巧を共をフォルダ 
受信ポートホち 



UPnP なをが巧 


ス 

テ 

ム 


リモートリンク 


レク i /- 


◎クリック I 


® ちタカ 〇 無巧 
[disk VJ 

~ 1[ 巧巧化 1 

® ほう 〇 ほわない 


じ(上で BitTorrent 機能の設定は終了でず。 


巧認する 1 


2 


じ(下の順に設定します。 

①但 itTorrent 機能]を[ち効]を選択しまず。 
◎[保を先共ちフォルダ]で、ダウン□ードしたフアイ 
ルを保をする共ちフォルダを指定します。 

(3)[受信ポート番号]で、 BitTorrent 機能で使用する 
ポート番号を指定します。 

@ [UPnP 機能利用]で、ルーターに対するポート設定 
を UPnP を利用して行ラ場合は、[使ラ]を選択し 
ます。ルーターに対するポート設定を手動で設定する 
場合は、[使わない]を選択します。 

©[ 確認する]ボタンをクリックします。 


DLNA^iM] BitTorren 傲定 

I BitTorrentS を 

巧をホみちフォルダ 




①選択 




[ rrixes 撕 
な 「 USB ボート誌定 J 受信ボートホで 

g I デ効メバックァッブ j " pi 、 p 巧が"巧 


irmrn 榜)設定) 


I 


リストア放元） 


スケジュ^ルバッウアブ:^ 

iobhnet 設ミ I 
U モートリンク 1 


みお 〇 ほわない 

I @31 


繼択 


7イウ1ブ サーバー J 


BitTorrent 


夕 IJ ッタ J 

巧設する J 


一注思 


参受信ポート番号の設定は通常初期設定値からの変更は必要あり 
ません。 

参同ーネットワーク上で複数の LAN D 吃 K が BitTorrent 機能 
を使用する場合は\それぞれの LAN DISK に異なる受信ポー 
卜番号を設定してください。 


12-95 








































































あらかじめ、ダウン□ードするファイルを示す、 
Torrent ファイルを準備する必要があります。 
Torrent ファイルは、巨 itTorrent 社のホームぺージ 
(http://www.bittorrent.com/) などより入手しま 
す。 


[2 


設定画面の [ サービス]をクリックし、[巳 itTorrent 設 
定]をクリックします。 

現在の BitTorrent 設定が表示されます。 


DLNA^Wj 


[ — fTixiesJ 新 
ft [脚ボート設定 I 


Bi 订 orrent 設定 

夕’ウ'ノ日ード面面ホ ps < 


詳細設定 


BiHorrent 巧吿 
巧巧ホなをフォルダ 


® ちか 〇 おか 


①クリ、ソク I ミ信ポ—卜《号 


[disk 


a 


il® 夕' 

リ乂トグ 
户ヶジュ-ルバッ j 

^^1 iobbinet ^ 

愛^^ ii 西3 


[6880 ]| 巧が化 I 

(?) ほう 〇 ほわない 


!t 設定] 


確認する 


3 


[ダウン□ー ド画面を開く]をクリックします。 
別ウインドウでダウン□ー ド画面が開きます。 



# f 脚ボート離 J 
* 1 デ'ス]メバックアッブ I 

T ' 马 の卜 7 (SGD I 

区ヶ ジュ-ル"，。ァッ dj 

ゎ化 net 設定 I 

シ 、 J 

妻 I U モート リンク] 

マィゥェブサ-バ 'J 


BitTorrentl^E 


BitTorren 馈定 

ち化ロー 

BitTorrent 巧吿 
巧巧ホ舆ちフォルダ 
を信ポートホ号 
UPnP 巧吿利巧 



詳を mi を定 

® ちか 〇 おな 
[disk 




] l 巧巧化) 


@ ほう 〇 憶わない 


巧認する 


▼ 


Torrent ダウンロードマネージャ 


I BitTorrnet.coni そ巧ホ 


ダウンロード 

[uRL か bTorrent ファイルを追加 


] 巳 dd ^ 


ろ計まを 

ダウンロート-: 
アップロード： 


いゎ H ゴ j E 刖3与 


ダウンロード アップロード 


タウンロードキューが巧をしません。 Tor 巧がファイルを追加してください。 


4 


Torrent ファイルの登録を行います。 
じ(下の2つのち法があります。 


参方法1 

Torrent ファイルの URL を指定してダウンロードずる場合 

① 「URL から Torrent ファイルを追加」をクリックします。 
◎ URL を入力します。 

©ADD ボタンを 
クリックします。 


ンロードマネージャ 


ダウンロード 

[http: が ■ - 


I し Add 




クリック > 


D ファイルからで 
イルを巧扣 


立 


タウンロードキューが巧在しません， Torrent ファイルを追加してください， 


じ(上で Torrent ファイルの登録は完了です。 

ダウン□ードが開始されます。進抄が]日日％になるとダウン 
□ー ドは完了です。 

ダウン□ードしたファイルは「ダウン□ード先共ちフォルダ」 
に指定した共ちフォルダーに保をされています。 


参方法2 

Torrent ファイルを指定してダウンロードずる場合 

①「ファイルから Torrent 情報を追加をクリックします。 
◎ Browse ボタン U ■【誦すクリック^^^ 

ダウン□—に 义 A — ムゴホホ 

をクリックします。 


□ URL から Tor 
ルを巧麻 


ファイルが透巧されていません L Add ] 

なファイルカ、 6Tor 巧 nt ファ 
イルを巧な！ 




ダウン□ードキューが巧をしません， Torrent ファイルを追加してください • 


©あらかじめ 
ダウン□ードした 
Torrent ファイル 
を選択します。 


ファイルの适巧 



回 因 

ファイルの巧所①： 

1 口 torrent 

d 〇 ホロ 巧’ 



MMiBaimE 



最風ま。をファイル 

0 

デスウトップ 




マイドわ:む卜 

31 

マイ ] シビユ-々 

マイ ネ》トワ-ウ 





ファイルを(が： 

|deb ian-503 - i386-C D-1.iso.torrent 

1 閉くを ）1 


ファイル①替頭の： 

1 すぺてのフパル蛛 .*) こ J 

キ松セル 1 


©ADD ボタンを 
クリックします。 


ンロードマネージャ 


ダウンロード 

^ Browse … C:\torrent\debian-503-i386 - 


クリック > 


タウンロードキューが巧をしません， Torrent ファイルを追加してください， 


じ(上で Torrent ファイルの登録は完了です。 

ダウン□ードが開始されます。進抄が]日日％になるとダウン 
□ー ドは完了でず。 

ダウン□ードしたファイルは「ダウン□ード先共ちフォルダ」 
に指定した共ちフォルダーに保をされています。 
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参ダウン□-ド マネー ジヤにつし、て 

ダウン□ー ドマネージャではじ(下の操作が行ラことができます。 



ダウンロード 合計ま度 



7.92% 


サイズ： 591.4 MB シート ’( Seeds ): 32(92) ダウンロードま度： 653.6 KB/S 

ホダウンロード： 544.6 MB ビア ( Peers ): 34 (98) アッブロート-ま度： 0 

ダウンロード巧み： 46.8 MB ちを信レート ( Ratio ): 0 

アッブロード巧み： 12.3 KB ちかせ ( Availability ): 32.976 


[Add] ボタン 

URL またはファイルから Torrent ファイルを指定し、 [Add] ボタンをクリックすると、ダウン□-ドリ 
ストに追加することができます。 

ダウン□ードリスト 

現在追加された Torrent 情報の一覧が表示されます。 

現在のダウン□ード、アップ□ードのが態が表示されています。 

[ スタート]ボタン 

ダウン□ードリストの操作対象とするファイルをクリックし、[スタート]ボタンをクリックすると、 

停止していたダウン□ードを再開することができます。 

[ストップ]ボタン 

ダウン□ードリストの操作対象とするファイルをクリックし、[ストップ]ボタンをクリックすると、 

ダウン□ー ドを停止することができます。 

[削除]ボタン 

ダウン□ードリストの操作対象とするファイルをクリックし、[削除]ボタンをクリックすると、ダウン□一 
ドリストより削除することができます。 

削除をクリックすると、[ダウン□ード先共ちフオルダ]に保存したダウン□ード中またはダウン□ード済み 
ファイルもあわせて削除されますので、必要なファイルはあらかじめコピーしておいてください。 

[Search] ボタン 

キーワードを入力して BitTorrent.com 内の情報を検索します。 
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①選択 


NTFS 共ちモード 
USB 


巨が [▼■ 


ミヴわ乂/ウイッウ3ピー 
ちをモ巧ちフオルタ 


@クリック 




巧設する 


ご注意 


自動で画面が表示されない場合は、 [ スタート]一[マイコンピユ- 
夕一] をクリックし、 CD - ROM をダブルクリックしてください。 


I 


〔 n ixiesj^ ] 

デ巧がバックア •ノブ] 

1 I林卜7 抑ぉ 1 


R ケジュ 


ァプ与 


く I iobtxne 馈ミ 

テ し -- ■■■■■ " ■ — - - 

ム [ リモートリンク 
7イウェブサーバ 


J 


^ 巳 itTorrent 設定 j 



q [USB ポートモード]が [netUS 巳]になっていること 
_[を確認し、[日口をクリックします。_ 


上で設定は完了です。 


LAN DISK G 

HOmG じ口 =id ぶ 


1 

設定画面の[サービス]をクリックし、 [USB ポート設 


1 

1 

パソコンを起動し、添付 CD-R 日 M をセットします。 


定]をクリックします。 


— 




US 己ボート設定 


-、 €»デジカイコビー 

◎クリック J 胸高ち モード 

i (み! net. USB 


①クリック 下 

扛ジュ-ル"，。ァッ 


^ヴ石乂/ウイブウ HE — 
先巧ちフオルタ 


Idisk 




ケヴユール/、ツウアツ j 

iobkxnet 設 ミ」 

ソモートリンク 1 

ー マィ〇エブサ-バ- j 

BitTorrentM^E ] 


確認する 


2 


[USB ポートモード]で [netUS 巨]を選択し、[確認 
する]をクリックします。_ 


DLNA^ flwj USB ボート設定 


心注思 


下の画面が表示された場合、 [ HDL 2- S シリーブサポートソフト] 
を選択します。（[日 K ] ボタンがある場合はクリックします。） 



曰ソフトウエアとグームに対しては常に々の 動巧を斤う 
メディアからのプログラムのインストー ル/ 


選択 


卜〇 DATA DEVICE. INC. じよりを巧 < 


をおのオプション - 

フオルターを P 為いてファイルをま示 
i -エクスプ□ーラーほ巧 


コント□-ルパネルで有封巧牛の詳I狂矛を示しまず 


2 


[サポートソフトインス!-ール]ボタンをクリックしま 
す。 


[10 DATA] 


し AN DISK 5 Series 


net . USB を利用ずる 


net.US 己につし、て 


rnetUSBJ は本製品に接続したプリンターやスキャナーなどの US 巳機器をネットワークで共ちすることができるソフトウェアです。 
本製品では3日日体験版を添付しており、使用開始から3日日間すベての機能をお試しいただけます。使用期限を経過すると net. 
USB 機能は利用いただけなくなりますが、アクテイべーシヨンキーを購入することで、引き続きご利用いたくことができます。 

アクテイべーシヨンキーは、アイオープラヴ (http://www.ioplaza.jp/) よりご購入いただけます。 

• net . USB をち効にずる • net . USB をインストールずる 


髮一 
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5 


インストールした [net.USB] を起動します。 
[スタート]一[すべてのプ□グラム](または[プ□グ 
ラム]) 一 [1-0 DATA] 一 [netUS 巨]を順にクリック 
します。 

X 「net.USB」 の使いちについては、サポートソフト 
の 「netUS 巳画面で見るマニュアル」をご覧くださ 
い。 



し AN DISK S Series 


涅面で見る 7 二こ 


マニ づ - 

府 7 ニユアバ 


クリック 


ヴポートソフトインス!ル j 

Magical Finder おな j 


ュ-ザ- as 〕 [ 


3 


[netUSB (3 日日体験版） ] をクリックします。 
画面の指示にしたがってインスI-ールをしてください。 



netiUSB を利用ずる 


1 

ネットワーク内のルーターなどが正常に動作している 

ことを確認し、パソコンを起動します。 


2 

AC アダプターと AC ケーブルを接続し、本製品とコ 

ンセントに接続します。 


コンたント 


，み J □□ レ :、 n 

忙巧一〜户 
I の P の 1 

'..い一 t K . 夕 

ん—>心 ::\ 过 

yj 

q □萬巨りこ P 




占 C _ 7 ダブ- 


ピ 10 ■因ら 


q 本製品側面の電源ボタンを押します。 

「ピッ」と音が鳴り [STATUS] ランプが青色に約3分 
ほど点滅します。完全に起動するまでお待ちください。 
※起動が完了すると、「ピー」と音がなります。 



4 


本製品背面の US 巨 [H 日 ST] ポートに USB 機器を接続 
します。 

ご利用になる US 巳機器によっては、ドライバーのイン 
スI-ールが必要な場合があります。 

US 巨機器の取扱説明書をご確認の上、接続してくださ 
し、。 
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RAID モードを変更ずる 


を製品で設定できる RAID モード 


本製品内蔵ハードディスクは、出荷時スパンニングで構成されています。 RAID モードは、設定画面で別の RAID モードに変更する 
こともできます。本製品では、下の2つの RAID モードに設定することができます。 

X 2つのハードディスクを別々のハードディスクとして使用することはできません。 


ご注意 


参本製品で RAID 設定を変更すると、それまで RAID ボリュームに保をされていたデータはすべて失われます。 
あらかじめ、データをバックアップしてから RAID 構成を変更するか、初期が態からすぐに構成変更してください。 


スパンニング 

内蔵ディスク]、2を結合させ、]つのハードディスクとして認識します。大容量で使いたい場合 

に最適です。 

ミラーリング （ RAID 1) 

内蔵ディスク]、2に同じデータを書き这むことにより、一ちのハードディスクが故障した場合で 

も、もラーちからデータを復旧できるよラにします。使用容量は、ハードディスクの]台分となつ 

てしまいますが、データの保護に優れたモードです。 


•各 RAID モードの比較 


RAID モード 

スパンニング 

ミラーリング （ RAID 1) 

ディスクの使用効率 

局 

(すべてデータ領域として使用） 

中 

(1/2 をデータ領域として使用） 

システムパフオーマンス 

局 

中 

データの保護機能 

なし 

あり 

利用可能なディスク容量 例） HDL 2- S 2 .日の場合 X 

約 2.0 TB 

約].日 TB 


XHDL 2 -S シリースの内蔵ハードディスク 2 台分の容量に応じてスパンニングモードはその約]倍、 RAID 1 モードは約 1/2 倍の容量となります。 


RAID モードを変更ずる際の注意 


参変更ずる前に 

•内蔵ハードディスク （2 台）はすべてフォーマットされます。 

• RAID の設定を変更すると、本製品内に保存されているデータが消去されます。 RAID モード変更前に必ず必要なデータはバックアツ 
プして < ださい。 


•変更時 

- RAID モードをスパンニングからミラーリング （ RAID 1) に変更すると、 RAID 構築に移ります。 

• RAID モードの切り替え処理自体は数分で終わりますが、 RAID モードを切り替えた場合は、自動的に再構築（リビルド）が実行さ 


れます。 

.再構築（リビルド）中も通常通り本製品をご利用いただけます。 

※再構築 （ リビルド）中は、 US 目接続モードではご利用いただけません。 RAID 構築が完了するまでお待ちくださし、。 
▼ RAID モード変更後の構築までの所要時間 


変更する RAID モード 

スパンニング 

ミラーリング （ RAID 1) 

raid 構築までの時間 X 

約]分 

約]日時間 


※表示されている時間は、ネットワークに HDL 2- S 2.0 を接続し、ファイル共有などの操作をしないが態で測定した値です。 

構築中に設定変更やファイル操作を行ラと、上記じ(上の時間を要します。 

.再構築中（リビルド）中は US 目接続では使用できません。 
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現在の RAID モードを確認ずる 


現在の RAID モードと八ードデイスクのが態を詳細設定画面で確認することができます。 


本製品の設定画面を開き、左側の[ディスク状況]を確 
認します。 


P Bi ■ ル、 


W か:アドしス战^ 0 狂： 
バージョン 1.00 
UFS 接巧が巧ち按巧 
UPS ち巧巧旦の巧できまだん 

ディスクが;兄 

をが GB 

巧お 空き QB 

■ ■■■■■■■■■■'■国 

■モードスパンニンヴ 
だ巧正がおホ 
HDQ1 接巧ミ百 
HQD2 接巧ミ百 


本货品のステータス 

，’ \ 

を 

じ 

ちが LAN DISK - 

巧巧ュ-ザ 

巧巧ホ 
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時を臨 


フォーマット 


システム讓ヒ j I 毎‘ 巧厳ディスクの。ニンク.) 
- * I 内庶ディスク (RAID1) 


I 乃ームつ ェァ」 ' 

シャットタウン j 

I UPS 臨 ] 

□グ新 」 

亡 メー JUdSzE I 

ィベント離 I 
*1^ バスヮ ーり 




①選択 


f (§) クリック 


0K 


時巧臨 


ディスク 


_ システム巧 M ヒ] 

L ファー 厶クェ 7 1 

シャットタウン I 
_ UPS 離 _ I 

[ □クぁ TJ J 

メ —J 馈$ ] 

ィベント酷） 

バスワード 1 


ディスクに巧する巧巧を巧巧してください。 




①選択 


[◎クリック 


次' 


時を臨 


ディスク 


デ 

システム巧 M ヒ 1^" 

r っマームっ"!"-? T v . 


ディスクに巧する法巧を理巧してください。 


し フ7—厶つ:1：7 

I シャットタウン 


@クリック I 


①クリック 


を 

い ベント酷] 
I バスつード 1 


メー 


次‘ 


4 [ OK ] ボタンをクリックします。 

> RAID モード変更処理が始まります。 

変更処理には数分かかります。しばらくお待ちください。 



し で一厶つ:！: 了 j 

シが/トタウン J 

—UPS 酷 j 


ス 

I 


ログ表示 


スパンニングフォーマット 

ディスクのスバンニングフォーマットを行います。 

警告 

兵ちフォルダ上のファイルIますぺて;'肖去されます。 

ぶ要なデータびある巧ちは J わクアッブぞお恥 J 下さい。 

フォ ー7ットや13すべての其ちサービスを巧止します。 

iobb.net’ リモートリンク.マイウェブサーバー 
の碟組ま無力になります。 


し メー I 

ィベント盤] 

バスつート -1 


クリック 




0K 


次のよラな画面が表示されたら、変更完了です。 



スパンニングフォーマット 


ス) シ ニ ンクフォーマットが終了しました。 


ミラーリング （ RAID 1) モードに変更した場合は、自動的に再 
構築（リビルド）が実行されるため、完了するまでパフオーマ 
ンスが多少低下する場合がありますが、そのままお使いいただ 
けます。 


現在の構築が態は、設定画面上から確認することができます。 
[状態]が「正常動作」となれば構築完了です。 

※再度が態を確認するには、[更新]ボタンをクリックしてく 
ださい。 


本製品の設定画面の[システム]タブから[ディスク] 
ボタンをクリックします。 


2 [フオーマット]を選択し、[次へ]ボタンをクリックし 

ます。 


Q 「内蔵ディスク（スパニング)」または「内蔵ディスク 
_ L ( RAID 1)」 を選択し、[日 K 1 ボタンをクリックします。 


現在の RAID モードを他の RAID モードに変更することができます。じ(下は、スパンニングモードに変更する場合の例です。 


一注思 


RAID モードを切り替えると、内蔵ボリュームすべてのデータが消去されます。ごを意ください。 




サ—ビス^ 
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システムを管埋ずる 


管埋者パスワードを変更ずる 


管理者は本製品の設定すベてや、すべての共ち（全共ち、ユーザー共ち）にアクセスできる権限を持っています。 
ここでは、管理者用の本製品設定時のパスワードの設定手順について説明します。 

※すべての共ちにアクセスできるのは Windows からのみです。 

他の人にパスワードが漏れないようしっかり管理し、定期的にパスワードを変更するようにしましょう。 


一注思 


参ノ《スワードは忘れないようしっかり管理しましよう。設定したパスワードを忘れた場合、確認するち法はありません。 
設定したパスワードを忘れてしまった場合には、本製品側面の [ RESET ] ボタンでリセットしないと使用できなくなります。 
【•ち法]: IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】 （16-1 09ページ） 参照 
参出荷時は、パスワード設定されていません。 


管理者ノ《スワードは下の場合に使用します。 


• 本製品の設定画面を開く場合 


ログオン 


■か■け邮 ■ 


!なヮードを入力してください 


本製品の設定画面の [ システム]タブをクリックし、 
[ 管理者ノ \°スワード ] をクリックします。 

「現在のパスワード」と「新しいパスワード」惭しいパ 
スワード（確認)」を設定後、[設定する]ボタンをクリツ 


クします。 


V くスワートろおちれになったお合は、 
面面で目.るマニュアルを ご芭下孰、。 



管理者として共ちフォルダーにアクセスする際のパスワード 

※すべての共ちにアクセスできるのは Windows からのみです。 



嚇^^ 1 管巧をバスワート-のを巧 


ディスク 


現をのバスワード 


システム巧巧がヒ i 巧しいバスヮード 
ス P — ム了 J 巧しいバスワード(巧註） 



這)入力 


完 お® クリック) 


クリック 


設定す る^ 


- 「Magical Finder 」 から 「 IP 設定」画面を開く場合 





現在のパスワード 

管理者の現在のノ スワード を入力 します。 

※出荷時の場合は\設定されていません。（空 

欄のままにします。） 

新しいパスワード 

管理者の新しし、パスワード を入力 します。 

新しいパスワード脯認） 

確認のため管理者の新しいパスワードをわラ 

一度入力します。 


一注思 


参パスワードで使用できる文字には、じ(下の制限があります。 

【文字制限一覧】 （19-1 20ページ） をご覧ください。 

参入力するパスワードは、「参参参参参」と表示され、確認できま 
せんので、お間違えないよラごを意ください。 


2 [結果]の画面が表示されます。 


上で管理者用パスワードの設定は終了です。 
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ムウ I アを更新ずる 


ファームウェアは弊社ホームページよりダウン□ードできます。 


http :// www . iodata . jp / lib / 

ファームウェアの更新（アップデート）には、新しい機能の追加のほかにも装置の修正など、重要な更新が含まれます。 

定期的に 弊社サポート•ライブラリ （ http :// www . i 日 data . jp / lib /) を確認し、最新のファームウェアで本製品をご利用ください。 
ここでは、ファームウェアの更新手順について説明します。 


本製品の設定画面の[システム]タブをクリックし、 
[ファームウェア]ボタンをクリックします。 

[ 参照]ボタンをクリックして、ダウン□ー ドしたファー 
ムウェアのファイル名 ( update . tgz ) を設定し、鹏認 
する]ボタンをクリックします。 


時巧段デ ^ファームウェアの更巧 

D ファームウェアージョン：1.00 


ディろ; 2 - 1 - 314^： 

シ ◎クリック] 


ち ームウエアファイル 


シャットタウン J 

①クリック I 

メー 1 

_ィベント酷] 

バスワード 1 


@設定 



1@ クリック 




お認する 


2 


本製品の [ STATUS ] ランプが点滅を開始します。 
更新後、本製品が再起動します。 

(再起動後に設定画面は自動で変わりません。） 
※ファームウェアのファイルサイブおよび本製品のが 
態により変化しますが、曰〜日分程度かかります 


Utb でファームウェアの更新（アップデート）は終了です。 


一注思 


参ファームウェアを更新する際は、パソコンのファイアウォールの 
設定を解除してください。 

解除されていないと、正常に更新できない場合があります。 

参ファームウェアの更新中は本製品の電源を切らないでください。 
更新中に電源を切ると、本製品を破損する恐れがあります。 

参ファームウェアの更新後\本製品は自動的に再起動します。 
再起動完了時、 DHCP サーバーのあるネットワーク環境では、 

に TATUS ] ランプ廈勒が点灯します。 

DHCP サーバーのないネットワーク環境や、 DHCP サーバー 
からの IP アドレス取得に失敗すると、 [ STATUS ] ランプがホく 
点滅します。 

DHCP サーバーがあるのに、 [ STATUS ] ランプがホく点滅して 
いる場合には、 【 DHCP サーバーがあるのに、 STATUS ] ラン 
プがホ点滅している】に 1-1 4日ぺージ） をご覧ください。 

参完全にファームウェアを更新するために、本製品にアクセスして 
いるユーザーがいないことを確認するか、パソコンと本製品を] 
対]で接続して実行してください。 

参ファームウェアバージョンをじ(前のノ t ージョンに戻すことはでき 
ません。 

参ファームウェアを更新後、設定画面が変更される場合があります 
ので、ブラウヴーのキャッシュのクリアを行ってください。 


更新後の確認方法 

① [ STATUS ] ランプが点灯が態に戻つたことを確認後、設定 
画面を開き直します。 

◎[ システム]タブー [ファームウェア] をクリックします。 
©現在のファームウエアのバージヨン表示が亲斤しいバージョン 
であることを確認します。 
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時巧職 


▼ログ 


日時 

□ グを記録した日時を表示します。 

プ□グラム 

イベント名を表示します。 

内容 

□グ内容を表示します。 

□グ内容の詳細につし、ては、 にグー覧】 （1 9-に1ページ) をご 

覧ください。 


ご注意 


□グ情報は、じ(下のよラな状況のときに削除されます。 

-□グのサイスが一定のサイブを超えた場合 
-メール通知の設定で[通知する]にチェックしていて\ □グメー 
ルが送信された後 

※システム□グをメール送信する設定については、 【システム□グ 
をメール送信する】 （1 已 -1 日日ページ） をご覧ください。 



_ ディスク _ ] 

システム欄 if ヒ] 

巧 ー ムウ:!:ァ ] 


シャットタウン 1 
—UPS 離 j 


メ叫趨定 J 
イベント設定 1 


ログー貴 


日付 

時巧 

メッ亡ージ 

2月19日 

22:03:36 

□グオン：192.1680.100 

2月19日 

20:33:05 

ログオフ：192.168 .0.1 00 

2月19日 

20:02:25 

タイムウーパ：同期： ntp.n は.. 

("◎クリック 

じゅて設定:変更 

， Icp 自勘巧得:成ホ 

'2 巧19日 

19:58:09 

□グオン：192.168.0100 

2月19日 

19:53:25 

システム：起勒 

|2巧 19 B I 

I 19:53:25 

タイムサーバ：同が： ntp.n は.. 

2月19日 

19:53:24 

DHCP 自勒巧得:な巧 

’和 9日 

17:48:02 

システム：終了 




システム□クを確認ずる 


本製品の動作履歴が□グ情報として記録されています。 


本製品の設定画面の [ システム]タブをクリックし、 [□ 
グ表示]ボタンをクリックします。 

システム□グが表示されます。 

下の画面は一例です。ご利用環境により、表示され 
る内容は異なります。 


ネツトワ—ク 


ク 

ツ 

U 

ク 


み有 サ—ビス 


① 
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システム□グ情報をメール送信することができます。 

※システム□グの一覧は、 【□グー覧】 (19-121 ページ） をご覧ください。 

▼メール基本設定 


本製品の設定画面の [ システム]タブをクリックし、[イ 
ベント設定]ボタンをクリックします。 

送信先メールアドレスを入力後、[設定する]ボタンを 
クリックします。 

メール送信先を変更したい場合は、入力し直して、[設 
定する]ボタンをクリックしてください。_ 


ディスク 


メールイベント 設定 


システムロヴを信を 


し システム巧な w ヒ J 

I ス p — 么っェ 了] 

シャ'外タウン」 


おからせ巧巧ホ 


① クリック) 


test@tes.net 


test@tes.net 


メー 


I バスワート - J 


◎クリック （ 


這)入力 


1@ クリック 




設定する 


システム □ グ送信先 

システム□グを送信する送信先のメールアドレ 

スを入力します。 

※メール送信先は、3宛先までです。 

お知らせ通知先 

エラー通知、デジカメバックアップの正常終了 

/失敗、リビルド（復元）の成巧/失敗を通知す 

るメールアドレスを入力します。 

※メール送信先は、3宛先までです。 


2 


メール送信機能全般の設定をします。 

[メニュー]の[メール設定]ボタンをクリックします。 
[メール通知]の[通知する]をチェックし、 [ SMTP サー 
バ ー] [差出人メールアドレス]を入力します。 

すべて設定後、[確認する]ボタンをクリックします。 


時を臨 


ディスク 


メール 基本 I @タリツタ I 

メール通か ©巧 かしない^ 


通かする 


[システム 初期 f ヒ ] S …巧■ーバー 

ス P —ムつェア j 差化人メールアドレス 
シャットタウン I 


义ぞコード 


I sample@test.nei 

1 ■圓圓圓圓圓圓 

>Qi ド。■。占。1 IP て、、 



图 メールの 送信 テストを 巧う 


這)入力 


test@tesu.net 


1@ クリック 




巧認する 


メール通知 

□ グ情報やノ t ツクアツプ完了通知などを 

メールで送信するかどラかを設定します。 

SMTP サーバー 

メール送信に利用する SMTP サーバーを 

設定します。プ□バイダや会社のメールサー 

バーなど、送りたいメールアドレスに合致 

するサーバー名を入力してください。 

差出人メールアドレス 

送信するメールアドレスの差出人を設定し 

ます。 

文字コード 

メールの本文のエンコードち式を指定しま 

す。 

※通常は、「吃日-2日 22-」 P 」 を選択して 

くださし、。 

メール送信テストを行ラ 

テストメールの送信先を入力します。 


3 


確認画面が表示されますので、間違いがなければ、 [ OK ] 
ボタンをクリックします。 


4 


5 


「設定が完了しました。」と表示されます。 

メールの送信テストにチェックをつけていた場合、テス 
トメールが送信されます。 

'メール受信側のパソコンでは、じ(下のよラなメールが届 
きます。 

※表示はお使いのメー ラーに より異なります。 

咐名 


口 •しい —• ■ II ム,1 r I ■ «1 4, A 

胸 > ••禱而 mm m «MMMi 

8 置おが心伽巧がゴだ 

因 It •• •"• ゎ％，，古么 

迅玉扣矿なぶ 

囚5 み •« to 一* — 

▼内容 



ま化人 ： LP 
件を ： [LAh 


テスい-ルの掛 f じ巧巧しましを。 


これでシステム□グ情報のメール送信設定は終了です。 


システム□グは 、 LAN DISK 内の□グが一定の大きさを超えた場 
合に送信されます。 


メー 


ご主意 


イベント設定 


システム□グをメール送信ずる 
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内厳ディスク ち劾 

USB ち知 

10分 



る巧カモードちめ無め 


ちをカモード切替巧囲 


ス 

I 


シか!/トダウン 1 

UPS 醜 I 

□グ漏 1 
— メー J 樹$ _ 1 

ィベント離リ 

バスワード 1 


クリック 


( 巧正する 




OK 


J ツ上でハードディスクの省電力機能の設定は終了です。 


ご注意 


◎クリ 


ツ 





システムな萬 W ヒ 
でームウ:！:ァ 1 

シャットタウン ， 


①クリツク I 


メー 


ディスクに巧する法巧を巧巧してください。 

'省電力設定 


イベント離 




感選択 


|@ クリック 


次 ' 


2 


[省電力ち効]をクリックし、設定したい時間を選択し 
て、[確認する]ボタンをクリックします。 


1 

本製品設定画面の [ システム]タブをクリックし、[デイ 



3 

確認画面が表示されます。 


スク]ボタンをクリックします。 



設定内容に間違いが無いか確認し、 [ OK ] ボタンをクリッ 


[省電力設定]を選択し、[夕へ]ボタンをクリックしま 




クします。 


ず。 



% mwStS . 1 ディスクのる竜力設を 



システム?鷹ヒ 


ディスクの省電力設を 


ご^雜しがき誠け.ディスク纖ヵモ 


ス 

I 


ちちカモードち知巧知 ■ 內麻ディスク 
■ USB 


乃一厶つェ 7 J 
シャットタウン J 名をカモート-切芭時固 


みち知©無な 
み有巧)©無知 


UPS 醜」 


□グ表示 


10分 P 

EESaBI 

20分 
30分 
1時間 


メー 


[ ィベント離 I 

*1^ バスっィ] 


①設定 


1@ クリック 


前 ‘ 




確認する 


▼ディスクの省電力設定 


時間選択 

一定時間、本製品や外付ハードディスクにアク 


セスがない場合に、ハードディスクの動作を停 


止させる機能です。この停止までの時間を変更 


できます。（初期値は「なし」です。） 


心注思 


設定時間内にハードディスクにアクセスしなくても、本製品のシス 
テムがハードディスクにアクセスした場合は、ハードディスクは停 
止しません。 

また、ハードディスク停止中に本製品にアクセスしていなくても、 
本製品のシステムがハードディスクにアクセスした場合は\ハード 
デイスクが回転する場合があります。 


本製品を DHCP クライアントモードでご使用の場合、アドレスを 
更新する際に、内蔵ディスクがスピンアップします。 

また、ネットワークの通信中やシステム処理のためにディスクアク 
セスすることがあります。 

DHCP サーバーのリース時間を長く設定すると\アドレス更新に 
よるスピンアツプ間隔も長くできます。 


ここでは、ハードディスクの省電力機能の設定について説明します。 

ハードディスクを省電力設定にすることにより、一定時間アクセスがなければ内蔵ハードディスクの回転を停止します。 
これにより電力消費を抑えることができます。 

また、 USB に接続した増設ハードディスクの省電力設定も行ラことができます。 

SSD 搭載モデルは消費電力が低いので設定しなくても消費電力を抑えられます。 


サ—ビス 
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出荷時設定に戻ず 


出荷時設定への戻し方 


次のよラな場合、設定を出荷時設定（初期設定）に戻してください。 

. 本製品の IP アドレスがわからなくなった場合 

•管理者の情報（[管理者パスワード])がわからなくなった場合 


本製品の出荷時設定への戻しちには2通りのち法があります。 

参方法1 

IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す 
一手順については 【•ち法]: IP アドレス、管理者パスワード 
のみを出荷時設定に戻す】 （1 日-1日9ページ） 参照 

本製品側面の [ RESET ] ボタンで初期化します。 

万一本製品に設定した IP アドレスを忘れた場合や本製品設定 
時の管理者パスワードを忘れてしまつた場合に行います。 

初期化される項目は下記の2つのみです。 


IP アドレス 

[ DHCP クライアント]設定を [ on ] にします。 

IP アドレスを設定していた場合は、最初から設定 

し直す必要があります。 

管理者パスワード 

「なし」に設定します。 

管理者パスワードを設定していた場合は、最初か 

ら設定し直す必要があります。 


ご注意 


参上記じ(外のすべての設定情報は変更されません。 

参ハードディスク内のデータは残ります。（ミ肖去されません。) 


参方法2 

本製品のすべての設定を出荷時が態に戻す 
^手順については 【•ち法各本製品のすべての設定を出荷時 
設定に戻す】 (16-110 ページ） 参照 

設定画面の [ システム初期化]で本製品のすべての設定の初期 
化、および、内蔵ハードディスクをフォーマットします。 

X HDL 2- S 2 .日の場合で約7分かかります。膊間は本製品 
の容量によって変化します。） 


一注思 


[ 内蔵 HDD の完全ミ肖まを行ラ]をチェックした場合、内蔵ハード 
ディスクをフォーマットした後、すべてのデータ領域に0 (ゼロ） 
を書き込みます。 

本製品を廃棄や譲渡される場合にチェックしてください。（本処理 
には、目安として、じ(下の時間を要します。 

- HDL 2- S 2.0 :約 2] 時間 


初期化される項目は下記のとおりです。 
-すべての装置設定 
• 内蔵ハードディスクの全データ 


一注思 


事前にハードディスク内のデータをバックアップしてください。 

X US 目接続モード時に保をしたデータもミ肖まされます。（外付ハー 
ドディスクのデータも事前にバックアップしてくださし、） 
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•方法 1: IP アドレス、管理者八0スワードのみを出荷時設定に戻ず 

本製品背面の [ RESET ] ボタンで IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す（初期化する）ことができます。 
万一本製品に設定した IP アドレスを忘れた場合や本製品設定時の管理者パスワ ー ドを忘れてしまった場合に行います。 


一注思 


•初期化処理中は、本製品の電源を切らないでください。 
参ネットワークに接続したまま行ラことができます。 


1 本製品の電源が入っていること ([ STATUS ] ランプ 

が点灯していること）を確認しまず。 

_電源が入っていない場合は、電源を入れます。_ 


一注思 


参初期化は、本製品の電源が入っているが態で行います。 


• [ STATUS ] ランプ点滅中には、初期化しないでくださし、。 


2 本製品側面の [ RESET ] ボタンを先の細いもので約己 
秒じ(上、 [ STATUS ] ランプが点滅し、「ピッ」と音が 
鳴るまで押します。 



つ [ STATUS ] ランプが青点灯 （ DHCP サーバーがある 
場合)、または、ホ色点滅 （ DHCP サーバーがない場合) 
_すれば、初期化完了です。_ 


I P アドレスと管理者パスワードが初期値となりますので、再度 
設定をやり直してください。 
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時 MSS 


システムの巧が化 


ディスク 


が化 

ミロ 

システム巧巧化を実行すると、をての記定、 
及。:内お HDD の データび 消去されます。 



ファームウェア 
シャットタウン 

①クリック I 

メー ] 

ィベント離] 

バスヮー ド] 


◎クリック 


巧が化镇巧しますか？ 

に]内厳 HDD の完全ミ肖去を巧う 

「巧族 HDD の完全消去を巧う J Iこチェックをつけて 
「システムの巧が化」を実行すると、内鹿 HDD の 
データ褐域をピロク巧します。 

完全巧が化には数時間かかります。 

X容をIこよりかかる時問はきなります。 


L 這)クリック 


確認する I 


すべての設定が初期値となりますので、再度設定をやり直して 
ください。 


[ 内蔵 HDD の完全消去を行ラ]をチェックした場合\内蔵ハード 
ディスクをフォーマットした後、すべてのデータ領域に0 (ゼロ） 
を書き込みます。 

本製品を廃棄や譲ミ度される場合にチェックしてください。（本処理 
には、目安として、じ(下の時間を要します。 

- HDL 2- S 2.0 :約 2] 時間 


2 


[ OK ] ボタンをクリックします。 


システムの巧巧化 


本当に r システムの巧期化 J を実巧しまずか 


クリック 


修正する 




実行する I 


♦方法2:本製品のすべての設定を出荷時設定に戻ず 

設定画面の[システム初期化]で本製品のすべての設定を出荷時設定にもどし（初期化)、さらに、内蔵ハードディスクをフォーマツ 
卜します。 


► [結期画面が表示された後、自動的に本製品が再起動しますが、 
再起動後にもシステム初期化処理を続行しています。 

[ STATUS ] ランプが青点灯またはホ点滅が態になるまでそのま 
ましばらくお待ちください。 

トンステム初期化処理中に電源を切ると\本製品が正常に起動しな 
くなります。 

[ STATUS ] ランプが青点灯またはホ点滅が態になるまで、何も 
操作しないでください。 


^一注思 


本製品の設定画面の[システム]タブをクリックし、[シ 
ステム 初期化]ボタンをクリックします。 

内容を確認し、[実行する]ボタンをクリックします。 


Q システム初期化が開始されます。 

自動的に本製品の再起動を行いますので、 Web ブラウ 
ヴーを閉じ、本製品の [ STATUS ] ランプの点滅が終わ 
るまでお待ちください。 


システム??]^ヒ 


ご注意 


ネットワ—ク 巧 g サ—ビス 
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RAID が崩壊したときには 


本製品起動時、または使用中に内蔵ボリュームに異常が発生し、 RAID が崩壊した状態 （ RAID 崩壊モード）となった場合、じ(下の 
が態になります。 

いったん、強制的に内蔵ボリュームを再設定 ( RAID を再構成)するしかありません。手順については、 【 RAID モードを変更する】 （14-1 日日 
ページ） をご覧ください。 


ご注意 


強制的に再設定を行ラと、内蔵ボリュームを再度作成し直しますので、じ(前の内蔵ボリューム上の共有フォルダーの設定、および共ちフォルダ内 
のデータは失われます。ただし、それじ(外のネットワークやシステムなどの各種設逊ま引き継ぐことができます。 


▼ RAID 崩壊モードの状態 


ランプや ブザー 

状態 

補足 

[ STATUS ] ランプ 

ホ点滅 


[ HDD ] エラー]ランプ 

[ HDD 2 エラー]ランプ 

ホ点滅 

ランプがホ点滅します。 

ブザー 

ピー(1日回） 

本製品起動時または、本製品使用中に RAID 崩壊モードに 

なった場合。 
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ランプ-ブザー別の巧応 


ランプやブザーによって、現在のが態や操作が正常か、あるいは、エラーが発生しているかを知ることができます。 


▼ランプの表示 


[ STATUS ] ランプ 

緑点灯 

USB 接続モードで接続していることを示します。 

緑点滅 

USB 接続モードで本製品にアクセスしていることを示します。 

青点灯 

LAN 接続モードで使用可能なが態を示します。 

青点滅 

LAN 接続モードでシステムが起動中、または LAN 接続モードでシステム設定処理を行っているが態を示します。 

ホ点滅 

LAN 接続モード時にエラーが発生したことを示します。 

消灯 

本製品の電源が入っていないことを示します。 

[ HDD エラー]ランプ 
(1，2) 

ホ点灯 

番号に対応する内蔵ハードディスクが接続されていません。 

ホ点滅 

番号に対応する内蔵ハードディスクに問題が発生しています。 

消灯 

番号に対応する内蔵ノ \ー ドディスクが正常動作であることを示します。 


▼状態別対処 


状態-操作 

ブザー 

[ STATUS ] 

ランプ 

[ HDD エラー] 
ランプ（1，2) 

状態 

電源コンセント接続時 

なし 

消灯 

消灯 

本製品の電源が入っていないが態です。 

電源投入後 

ピッ 

青点滅 

消灯 

システム起動中です。 

「ピピピ…」 
(繰り返し） 

赤点滅 

消灯 

システム起動不能が態です。 

内蔵ディスクのシステムが読み取れない場合に発生します。いったん電源を切り、再度同じ 
が態の場合は、修理を依頼してください。 

緑点灯 

ホ点滅 

US 巨接続モードで起動時、内蔵ハードディスク2台で正常に RAID が組めません。ディス 
クにエラーが起こっていたり、再構築中、ハードディスクが2台認識できなかった等が考 
えられます。 NAS モードで起動し、本製品のステータスや□グ表示を確認してください。 

システム起動直後 

ピー 

青点灯 

消灯 

正常起動完了 

ピー （3 回） 

ホ点滅 

消灯 

IP アドレス取得エラーが発生しています。 

【本製品の電源を入れると、 [ STATUS ] ランプがホ点灯し、ブザーがピーピーピーと鳴った】 
に] -137 ページ） をご覧ください。 

UPS 警告機能有効で UPS が未接続です。 UPS の電源、監視用の USB ケーブルの接続を 
確認してくださし、。 

システムシャツトダウン 
時 

なし 

青点滅 

消灯 

システムシャットダウン処理中です。 

システム運用中 

ピー （3 回） 

ホ点滅 

消灯 

インターネット接続障害などの理由で、 iobb . net と通信できないが態です。 

io 化. net 設定が無効になっています。ネットワーク環境が復旧後、再度有効にしてください。 

ピー （] 曰回） 

ホ点滅 

ホ点滅 

赤点滅した HDD に問題が発生し、 RAID はデグレードが態になりました。 

設定画面をご確認のラえ、別紙【内蔵 HDD の交換ち法】をご覧になり、問題の HDD を交 
換してください。 

RAI □が崩壊しました。 RAID の再構成が必要です。設定画面をご確認のラえ、 【 RAID が 
崩壊したときには】 (17-1 11ぺージ） をご覧ください。 

ピツ （3 回） 

青点灯 

消灯 

リビルドが完了しました。 

設定操作を実行中 

なし 

青点滅 

消灯 

本製品の設定画面による設定操作を実行中です。 [ STATUS ] ランプが点滅中は WE 日設定 
画面による操作はできません。 

ディスクに対する操作 
(フォーマット）を実行中 

なし 

青点滅 

消灯 

ディスクに対する操作（フォーマット）を実行中は、共ちサービスが停止しており、共有フォ 
ルダーのファイルにアクセスすることはできません。 

設定完了時 

ピッ 

青点灯 

消灯 

実行中の設定が完了しました。 

システム起動直後、 

またはシステム運用中 

ピー(繰り返し） 

- 

- 

本製品の内蔵 FAN が故障しました。 FAN のが態をご確認ください。 

※安全の為、已分程度で本製品の電源が自動的に切れます。 

く US 巨接続モードの場合〉 

パソコンから本製品取り外し処理を行ってから、電源を切ってください。 

く LAN 接続モードの場合> 

本製品の設定画面の [ □グ表示]をご確認のラえ、電源を切ってください。 


▼ US 巳バックアップディスクを接続/デジカメを接続 / US 巳ディスクを接続 


状態-操作 

ブ ザー 

[ STATUS ] ランプ 

[ HDD エラー]ランプ（1，2) 

が態 

デジカメコピー実行中 

なし 

青点滅 

消灯 

デジカメコピーを実行しています。 

デジカメバックアップ実行中 

なし 

青点滅 

消灯 

デジカメバックアップを実行しています。 

デジカメコピー終了 

ピッ （3 回） 

青点灯 

消灯 

デジカメコピーが正常終了しました。 

デジカメバックアップ終了 

ピッ （3 回） 

青点灯 

消灯 

デジカメバックアップが正常終了しました。 

デジカメコピー異常終了 

ピー （3 回） 

ホ点滅 

消灯 

デジカメコピーに失敗しました。データを確認してください。 

デジカメバックアップ異常終了 

ピー （3 回） 

ホ点滅 

消灯 

デジカメバックアップに失敗しました。データを確認してください。 

US 巨機器接続直後 

ピー （3 回） 

ホ点滅 

消灯 

使用できない USB 機器を接続しました。 

スケジュールバックアップ終了 

ピッ （3 回） 

青点灯 

消灯 

スケジュールノ t ックアップが正常終了しました。 

スケジュールバックアップ異常終了 

ピー （3 回） 

ホ点滅 

消灯 

スケジュールバックアップに失敗しました。データを確認してくださ 
い。 
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仕様 


八ードウ王ア仕様 


商品名 

LAN DISK Home 

LAN 

転送規格 

IEEE 802.3 ab 、 IEEE 802.3 u、IEEE 802.3 

(1 日日日 BASE - T / I 日日巨 ASE - TX /] OBASE - T ) 

最大転送速度 

1 000/] 00/1 0 Mbps 

コネクター 

RJ 45 X 1 

アクセスち法 

CSMA/CD 

MDI / MDI-X 

自動切換 

適合ケーブル 

UTP カテコ'リ日 iU 上、1日日 ira 乂下 

USB ホスト 

転送規格 

USB 2.0(1. 1含む） 

取人串五お速度 

48日 Mbps 

コネクター 

USB A コネクター X 1 

US 巳ポート 

転送規格 

US 巨2.日 (1.1 含む） 

取人き五お速度 

48日 Mbps 

コネクター 

USB min 旧コネクター X ] 

電力 

定格 

DC 12 V 1.6 A ( TYP ) 

動作環境 

使用温湿度 

己〜3已で]日〜8已％(結露無きこと） 

物理仕様 

外形寸法 

約 gO ( W ) X 13已 ( D ) X 1 76( H ) mm ( 突起部除く） 

質量 

約 2.2 kg (本体のみ） 


動作環境 


•サポート巧象機種 • 0 S 

本製品は、 「 LAN インターフェイス及び US 巳ポートを搭載し、 TCP / IP が正常に動作するパソコン」に対応しています。 
また、じ(下の日 S でご使用の場合のみ、サポート対象とさせていただいております。 


機種 

□S 

D 日 S / V 7 シン 

- Windows ® 7 (32 ビット版/64ビット版） 

- Windows Vista ® (32 ビット版/64ビット版） 

- Windows ® XP (32 ビット版） 

Apple Macintosh シリーブ 

•Mac OSX (10.4 U ^ 降） 


X LAN 環境に関しての詳細は、 【 LAN 接続モード時のごを意】 （1-8 ページ） をご覧ください。 

X US 目ポートに関しての詳細ま、 【 US 目接続モード時のごを意】 （1-1 日ぺージ） をご覧ください。 

X Windows 7、 Vista 、 XP は、それぞれ Windows ® 7 、 Windows Vista ®、 Windows ® XP の略称として表記しています。 


参設定に必要なソフトウェア 

本製品を設定するには、じ(下のいずれかのバージョンの Web ブラウザーが必要です。 
- Internet Explorer バージョン日.日 DX-t 
- Safari バージョン 3.0 上 


19-113 

























營部の名称-機能 


左側面 


前園 


看側圍 



名称 

機能-状態 

① [ RESET ] ボタン 

本製品の1 P アドレスと管理者パスワードのみを出荷時設定に戻します。 

X LAN 接続モード時のみ動作します。 （ US 目接続モード時は動作しません。） 

◎ [ HDD ] エラー]ランプ 
©[ HDD 2 エラー]ランプ 

ホ点灯 

対応する番号の HDD が接続されていません。 

ホ点滅 

対応する番号の HDD にエラーが発生しています。 

※詳しくは、 【ランプ•ブザー別の 対応】 （18-11 2ページ） をご覧ください。 

©[ STATUS ] ランプ 

青点灯 

LAN 接続モードで動作中 

青点滅 

LAN 接続モードで処理中（起動/終了/設定中など） 

赤点滅 

LAN 接続モードでエラー 

緑点灯 

USB 接続モードで動作中 

緑点滅 

USB 接続モードでアクセス中 

消灯 

電源が切れているが態 

©電源ボタン 

本製品の電源を入/切します。 

©FAN 

本製品全体を冷却します。ふさがないでください。 

0 DC ジャック 

添付の AC アダプターを接続します。 

@ LAN ポート 

添付の LAN ケーブルを接続します。 

◎ US 巨 [H 日 ST ] ポート 

US 巳機器を接続します。 

※接続できる US 目機器については、 【接続できる USB 機器】 （19-1] 已ページ） をご覧ください。 

⑩ USB ポート 

添付の USB ケーブルを接続します。 

※本製品とパソコンを US 目で接続し、 US 目ハードディスクとして使用できます。 
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接続できる USB 機器 


本製品背面の USB [ H 日 ST ] ポートに US 巳機器を接続して使用することができます。 


ご注意 


参 US 目機器を接続する前に、じ(下のを意もご確認ください。 

【使用上のごを意】 （1- 日ページ） 

参本製品の USB [ HOST ] ポートには、じ(下の対応機器じ(外の機器は接続しないでください。 

USB 八ブも接続できません。 

最新の対応機器については、 弊社ホームぺージ ( http :// www . ioclata . jp /) をご覧ください。 

参バスパワーモードのハードディスクは接続できません。 

ハードディスクを接続する場合は\セルフパワーモードでご利用ください。 

参デジカメは USB マスストレージクラスまたは PTP の転送に対応している必要があります。 

•省電力設定の対応機器は、 弊社ホームぺージ （ h け p :// www . ic ) clata . jp /) をご覧ください。（省電力設定の動作確認機種]^乂外には省電力設定を 
ち効にしないでください。） 

参倍円 S 対応八ードディスクを本製品でご利用いただく場合、 iSP 吃機能は使用できません。 

参 US 目 [ H 日 ST ] ポートにパソコンを接続して使用することはできません。 


参八ードデ V スク 

本製品の US 巨 [H 日 ST ] ポートで使用できる動作確認済みのハードディスク 
- RHD-UX シ IJ - ブ - RHD 2 -U シ IJ - ブ - USB 2 -iVDR シリーブ 

- HDCN-U シリーブ - HDC 2 -U シリーブ※] - RHD 4 -UXE シリーブ 

- HDPG-SU シ IJ - ブ X 2 - HDP 白- SUX シ IJ - ブ X 2 

X ]ミラーリングモード、ストライピングモードのみ対応です。 

X 2 AC アダプターによる電源供給が必要です。 


- HDH - USR 2 シ IJ - ブ 
- HDP-US シ IJ - ブ※2 


夕寸応フォーマット 

fat X ョ /NTFS 

本製品での対応 X 4 

読み書き可 

パソコンし接続した場合 

読み書き可 

主な用途 

共ちフォルダー、データバックアップ用 

本製品からの取り外し 

取り外し可 


X 3最大ファイルサイブは\ 4 G -1 Mbyte になります。 


X 4 2 TB 上のディスク容量の増設ハードディスクは使用することはできません。 

♦ UPS 、 USB 巧応デジカん USB ^= EU - netiUSB 巧応機種 

動作確認済み機種の最新情報については、 弊社ホームぺージ ( http :// www . iodata . jp /) をご覧ください。 
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フブ儿八 

16 個の項目 


輸日 

2005/04/23 9:20 
2005/06/25 4:22 
2005/06/03 7:41 
2005/05/11 2:45 
2005/12/01 6:20 
2004/02/13 9:30 
2005/06/23 12:17 
2005/11/05 10:12 
2005/05/01 3:20 
2005/04/25 16:00 
2005/04/27 8:50 
2005/05/28 0:15 
2004/04/10 0:17 
2005/01/17 23:43 
2005/09/04 10:40 


I ; 海 


タグ 

サンスレ；風景；野生動物 
サンプル；野を動物 
サンプル;巧 
サンスレ；巧生動巧!；海 
サンプル；野を動物 
サンプル；風買 
サンプル;お 
サンプル； 

サンプル；風夏 
サンカレ；風貴 
サンプル；巧 
サンプル；風具 
サンプル;巧 
サンプル；巧 
サンプル;風景 


291 KB 
113 KB 
106 KB 
370 KB 
257 KB 
224 KB 
310 KB 
270 KB 
259 KB 
649 KB 
126 KB 
281 KB 
505 KB 
207 KB 
752 KB 






名前 * 

數紀時 

職 

サイス 

占 1 Autumn Leaves 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

270 KB 

国 Creek 

2007/02/01 18:34 

JPEG イゾージ 

259 KB 

国 Desert Landscape 

2007/02/01 18:34 

JPEG イゾージ 

224 KB 

各 1 desktop 

2007/02/05 17:32 

構成說 

1 KB 

国 Dock 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

310 KB 

呂 Forest 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

649 KB 

[g Forest Flowers 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

126 KB 

團 Frangipani Flowers 

2007/02/01 18:34 

JPEG イゾージ 

106 KB 

[g Garden 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

505 KB 

固 Green Sea Turtle 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

370 KB 

g Humpback Whale 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

257 KB 

區 j Oryx Antelope 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

291 KB 

固 Toco Toucan 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

113 KB 

図 Tree 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

752 KB 

国 Waterfall 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

281 KB 

固 Winter Leaves 

2007/02/01 18:34 

JPEG イメージ 

207 KB 


オフラインのが巧：オンライン 
オフラインで巧用...が用不可 


実際のファイル名は 、 LAN DISK 共ちフオルダーで表示されるアルファベット文字のファイル名で正しいようですが 、 Windows 
上のサンプルピクチヤのフオルダーはファイルの表示設定が、実ファイル名表示しない設定がデフオルト設定になっています。 
このよラに名前ニファイル名ではないフォルダー表示設定が Windows では可能ですので、ミ主意してください。 


i Windows 7、 Vista での制限 • 注意事項 

Windows 7、 Vista の「ファイルのバックアッス機能について 

Windows 付属の「ファイルのバックアツス機能で、バックアップの保を先として本製品の共ちフォルダーを指定することはで 
きません。 


Windows 7. Vista のネットワークに表示されるアイコンについて 
本製品の DLNA Server 機能をち効に設定している場合、 Wind 日 ws の 
ネットワーク画面に右のよラなアイコンが表示されます。 

ダブルクリックするとメディアプレーヤーが起動する場合がありますが、 
お使いの PC のメディアプレーヤーが DLNA に準拠していない場合は、 
本製品の共ちフォルダー内のコンテンツの再生はできません。 


1 口 II a lltfan 

〔スつ-降 ► ネットヮ-ク ► 

，卜川 

ク 1 

おるに入0リンク 

る前 カテゴリ 

つークのレープ本ジトフークのち巧 


fl ドキュメント 
た ピクチで 

S' ミュージツク 
苗 居を C 密更 

B な索 
g パブリック 

VISTA-PC 

、み 

辜 一- 

LAND に K 



み 


Windows 7、 Vista 上の表示と共ちフォルダー上の表示の違いに関するを意 

Wind 日 WS に標準インストールされるサンプルピクチャフォルダーのファイルは、 Wind 日 WS 上では画面例（左）のように表示され 
ています。 

画面例左のサンプルピクチャを共ちフォルダー上にコピーすると、画面例（右）のよラに全く名前が異なって表示されます。 


I 口帖 -1 の 


© G ，「 ム I « パブリックのピクチサ ► サンスレピクチで 


小,11 觀- 


可 


凹 回函 


©口 化 > 


ネジトワーク ► LAND に K ► disk 


小 


3 


謹 i 


メでジ巧 か 
ュチ-が リ 
キクュが項ブ 
ドピミ愚佑 パ 

醒担 ぶ P £ 


じ 

急 


r 一 I 離輔 r ri 


国臣国直 _l || _l ご I 呂 ii ii 占 _ 一臣呂 





ュチ-が リ 
キクユがまブ 
一山 ドピミをお パ 

が瞧 E ii ぶ C 9 
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•ファイルちやフォルダーちの义字制限 

本製品に保をできるファイルやフォルダー名は、日 S によりじ(下の文字数までとなっています。 

【 Windows の場合】半角2日日文字（全角8已文字）まで 

※使用する文字種によっては上記の数値よりも少なくなる場合があります。 

《 Wind 日 ws 7、 Vista では従来の Windows と比較し、扱える义字数が増えています。 

よって Windows 7、 Vista でのみ使用可能な文字を共ちフォルダーに保をするファイル名やフォルダー名に使用した場合、従来 
の Windows で参照すると文字が正しく表示されない場合があります。 

Windows 7. Vista と従来の Windows との間で文字表示について問題が発生しないようにするには Mic 日 rosoft 社の公開 
情報 ( http :// www . nnicrosoft . conn / japan / windows / products / windowsvista / jp _ font / default . nnspx ) にある 、 「」IS X 
日 2] 3:2日日4対応と新日本語フォント「メイリオ」について」に沿った対応をして頂く必要があります。 

【 Mac 日 S の場合 】 Mac OS X では半角2日日 文字 (全角8曰文字）まで 


参使用できるファイルサイズにつし、て 

特に制限はありません。 


• USB 接続モード、 LAN 接続モードでお使いの際の注意 

US 巨接続モード、 LAN 接続モードの両ちで同じフォルダーを使用したい場合は、 LAN 接続モードで作成した「共ちフォルダ」を 
ご使用ください。 

USB 接続モードで「共ちフォルダ」外に作成したフォルダーは、 LAN 接続モードでは使用できません。 
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出荷時設定一覧 


項目 


初期値 


システムバージヨン 


1.00 (出荷時期による） 


MAC アドレス 


00: A 0: B 0: xx : xx:xx (製品ごとに異なる） 


なツトワーク 


Windows 共ち 


LAN DISK の名前 


コメント 


ワークグループ名 


LANDISK-XXXXXX が xxxxx は MAC アドレスのド 6 す行) 


LAN D 吃 K S series 


WORKGROUP 


DHCP 有効/無効 


自動で取得する （ DHCP 有効） 


IP アドレス 


TCP / IP 設定 


サブネットマスク 


自動取得失敗 
時 


グー トウ エイ 


DNS サーバー 


IP アドレス 

192.168 .0.200 

AutolP 自動割当]日 9.2 曰 4. XXX.XXX 

サブネットマスク 

2已已 .2 已已 .2 已已 .0 

AutolP アドレスは2已已 .2 已已.日.日 

グー トウ エイ 

なし 

DNS サーバー 

なし 


▼共有 


共有フオルタ'一 


共有フオルタ'一覧 
(作成済み共有） 


disk 


dina 


itunes 


usbl 


Microsoft ネツトワーク共有 


AppleShare ネットワーク共ち 


Microsoft ネットワーク共有 


AppleShare ネットワーク共ち 


DLNA 共ち 


Microsoft ネツトワーク共有 


AppleShare ィ、ットワーク共ち 


I runes 共ち 


Microsoft ネツトワーク共有 


AppleShare ネットワーク共ち 


ユーヴ ー 管理 

登録済みユーザー 

なし 

▼サービス 

DLNA 設定 

公開フォルダーー覧 

dIna 

iTun 已 S 設定 

公開フォルダーー覧 

itun 已 S 

iTun 已 S 更新 

スケジュール機能 

使わない 

US 目ポ ト P 又疋 

US 目ポートモード 

デジカメコピー 

デジカメ/クイックコピー送先共ちフォルダー 

disk 

スケジュールバック 

アップ 

スケジュール機能 

使わない 

iobb . net 旨受定 

iobb . net へ登録.更新 

無効 

ステータス 

なし 

シリアル No . 

なし 

ホスト名 

なし 

パスワード 

なし 

パスワード（確認） 

なし 

メールアドレス 

なし 

UPnP 機能利用 

使ラ 

目 itTorrent 設定 

目 itTorrent 機能 

無効 

保存先共有フォルダー 

未選択 

受信ポート番号 

6880 

UPnP 機能利用 

使ラ 

▼システム 

時刻設定 

サーバー同期 

同期する 

利用するタイムサーバー 

ntp . nict.jp 

同期するタイミング 

起動時 

ディスク 

てイスク 

未選択 

UPS 設定 

UPS 設定 

シャットダウン条件設定 

停電後の経過時間：]分後にシャツトダウン 

メール設定 

メ ー ) レ基本設定 

メール通知 

通知しない 

SMTP サーバー 

なし 

差出人メールアドレス 

なし 

文字コード 

ISO -2022 -JP 

イベント設定 

メールイベント設 

定 

システム □ グ送信先 

なし 

お知らせ通知先 

なし 

管理者パスワード 

管理者パスワード 

の変更 

現在のパスワード 

なし 

新しいパスワード 

なし 

新しいパスワード觸誠 

なし 
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▼新規ユ ー ザ ー 


ユーヴー名 

なし 

新しいユーヴの登録 

パスワード 

なし 


パスワード（確認） 

なし 

▼新規共有 


フォルダー名 

なし 


フォルダーコメント 

LANDISK 


アクセス権の選択 

全てのユーザーを許可 

新しい共ちフオル 

読み取り専用設定 

チェックなし 

ダーの作成 

サービス 

Microsoft ネットワーク共有 


AppleShare ネットワーク共有 


ごみ箱機能 

無効 


隐し共有 

無効 

▼ DLNA 設定 

DLNA 設定 1 

1 公開フォルダーー覧 1 

dina 

▼ iTunes 設定 

iTun 已5設定 1 

1 公開フォルダーー覧 1 

け Lines 
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•設定画面上で使用できる义字/できない文字 


本製品の設定画面で設定する下記項目は、半角英数字のみがち効となります。さらに各項目には、使用文字の制限があります。 
夕の文字はそれぞれの項目に巧して使用できません。（パスワードに空白文字を使用しないでください。） 


項目名 

文字数 

使用できる文字 

使用できない文字 

ワークグループ 

] 曰文字!下 

[使用できない文字]!外 

¥ / ~ $ :， 1 ; * ? " く > !、 [] 二 + . 空白 

(ハイフン-で始まる文字列は不可） 

コメント 

48文字!下 

[使用できない文字]!外 

¥-$:，"！，[] 

(ノ\イフン-で始まる文字列は不可） 

ユーザー 名 

20文字!下 

[使用できない文字]!外 

く >!'[] 二+ .@()井％ へ！良 {} 

空白 

( アルフアベットは大文字のみ不可） 

(ハイフン-で始まる文字列は不可） 

(数字のみでの設定は不可） 

パスワード 

[使用できない文字]!外 

¥ :，； * く > 1 1 [] 二 + . 、 （ ）~ $ " / ?空白 

(ハイフン-で始まる文字列は不可） 

LAN D 吃 K の名前 

14文字!下 

半角英数文字〇〜 9 A 〜 Za 〜 Z 

(数字で始まる文字列は不可） 

アンダーバー_ 

ノ\イフン- 

(ハイフン-で始まる文字列は不可） 

[使用できる文字]じ(外の記号や空白などの文字列は 

不可 

共有フォルダ名 

12文字下 

半角英数文字日〜 9 A 〜 Za 〜 Z 

アンダーバー_ 

ノ\イフン- 

(ハイフン-で始まる文字列は不可） 

アルバム名 

14文字!下 

[使用できない文字]!外 

¥:<>!?"/$ 

(ドット.で始まる文字列は不可） 


• iobb . net 設定で使用できる文字/できない义字 


項目名 

义字数 

使用できる文字 

使用できない文字 

ホスト名 

3文字!上]日文 

字じ(内 

半角小文字英字 a 〜 Z 半角数字〇〜9 

ハイフン- 

(ハイフン-で始まる文字列は不可） 

(ハイフン-で終わる文字列は不可） 

「使用できる文字」外不可 

パスワード 

6文字!上8文 

字じ(内 

半角小文字英字 a 〜 Z 半角数字〇 〜 g 

ノ\イフン- 

(ハイフン-で始まる文字列は不可） 

(ハイフン-で終わる文字列は不可） 

「使用できる文字」乂外不可 


•ファイルちやフォルダーちの文字制限 

本製品に保存できるファイルやフォルダー名は、日 S によりじ(下の文字数までとなっています。 

【 Windows の場合】半角2已日文字（全角8已文字）まで 

※使用する文字種によっては上記の数値よりも少なくなる場合があります。 

《 Wind 日 ws 7、 Vista では従来の Windows と比較し、扱える义字数が増えています。 

よって Windows 7、 Vista でのみ使用可能な文字を共ちフォルダーに保をするファイル名やフォルダー名に使用した場合、従来 
の Windows で参照すると文字が正しく表示されない場合があります。 

Windows 7. Vista と従来の Windows との間で文字表示について問題が発生しないようにするには Mic 日 rosoft 社の公開 
情報 ( http :// www . nnicrosoft . conn / japan / windows / products / windowsvista / jp _ font / default . nnspx ) にある 、 「」IS X 
日 2] 3:2日日4対応と新日本語フォント「メイリオ」について」に沿った対応をして頂く必要があります。 

[Mac OS の場合 】 Mac OS X では半角2日日文字（全角8曰文字）まで 
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且グ—覧 


分類 

出力形式 

(が*は追加メッセージ） 

追加メッセージ 

内容 

パスワード認証 

□グオン：*** 

IP アドレス 

□グオンに成功した時に出力されます。 

□グオフ：*** 

IP アドレス 

□グオフした出力されます。 

□グオン失敗：*** 

IP アドレス 

□グオンに失敗した時に出力されます。 

管理者パスワード変更 

管理者パスワード：変更 

- 

管理者パスワードの変更を行った時に出力されます。 

はじめて設定 

はじめて設定：変更 

- 

はじめて設定の変更を行った時に出力されます。 

ネットワーク設定 

ネットワーク設定：変更 

- 

ネットワーク設定の変更を行った時に出力されます。 

ユーザ設定 

ユーザ：登録：*** 

ユーザ名 

ユーザの新規登録を行った時に出力されます。 

ユーザ：パスワード変更：*** 

ユーザ名 

ユーザのパスワード変更を行った時に出力されます。 

ユーザ：削除：*** 

ユーザ名 

ユーザの削除を行った時に出力されます。 

共ちフォルダ設定 

共ちフォルダ：作成：*** 

共ちフォルダ名 

共ちフォルダの新規作成を行った時に出力されます。 

共ちフォルダ：変更：*** 

共有フォルダ名 

共ちフォルダの設定変更を行った時に出力されます。 

共ちフォルダ：削除：*** 

共有フォルダ名 

共ちフォルダの削除を行った時に出力されます。 

共ちフォルダ：検出エラー：*** 

共ちフォルダ名 

システム起動時、共有の実フォルダがなかった場合に出力されます。 

DLNA 設定 

DLNA :公開：*** 

共ちフォルダ名 

DLNA 公開フォルダの追加を行った時に出力されます。 

DLNA :公開終了：*** 

共ちフォルダ名 

DLNA 公開フォルダの削除を行った時に出力されます。 

DLNA :アクセス許可設定：変更 

共ちフォルダ名 

DLNA アクセス許可設定の変更を行った時に出力されます。 

iTunes 設定 

iTunes :公開：*** 

共有フォルダ名 

iTunes 公開フォルダの追加を行った時に出力されます。 

iTunes :公開終了：*** 

共有フォルダ名 

iTunes 公開フォルダの削除を行った時に出力されます。 

iTunes :データべース更新：開始 

- 

iTunes データベースの更新を開始した時に出力されます。 

iTunes :データべース更新：終了 

- 

iTunes データべースの更新が終了した時に出力されます。 

時刻設定 

時刻設定：変更 

- 

時刻設定の変更を行った時に出力されます。 

タイムサーバ：同期：*** 

サーバアドレス 

タイムサーバとの同期に成功した時に出力されます。 

タイムサーバ：同期失敗：*** 

サーバアドレス 

タイムサーバとの同期に失敗した時に出力されます。 

省電力設定 

省電力設定：変更 

- 

省電力設定の変更を行った時に出力されます。 

メール基本設定 

メール基本設定：変更 

- 

メール基本設定の変更を行った時に出力されます。 

メールイベント設定 

メールイベント設定：変更 

- 

メールイベント設定の変更を行った時に出力されます。 

USB 処理 

USB デバイス：接続：*** 

デバイスタイプ (STOR or PTP ) 

システム側で USB デバイスの接続処理を行った時に出力されます。 
接続されたデバイスの形式が STOR (八ードディスク等)、 PTP (デ 
ジカメ）の場合には末尾に出力されます。 

US 巨デバイス：切断：*** 

デバイスタイプ (STOR or PTP ) 

システム側で USB デバイスの切断処理を行った時に出力されます。 
接続されたデバイスの形式が STOR (八ードディスク等)、 PTP (デ 
ジカメ）の場合には末尾に出力されます。 

USB デバイス：タイムアウト：*** 

デバイスタイプ (STOR or PTP ) 

設定処理中に USB デバイスの接続し WAt 状態となり、その後処 
理されずタイムアウトとなった場合に出力されます。 

US 巨デバイス：マウント失敗：*** 

デバイスタイプ (STOR or PTP ) 

システム側で US 巨デバイスのマウントに失敗した時に出力され 
ます。接続されたデバイスの形式が STOR (ハードディスク等）、 
PTP (デジカメ）の場合には末尾に出力されます。 

デジカメコピー処理 

デジカメコピー：開始 

- 

デジカメコピーを開始した時に出力されます。 

デジカメコピー：終了 

- 

デジカメコピーが正常終了した時に出力されます。 

デジカメコピー：異常終了 

- 

デジカメコピーが異常終了した時に出力されます。 

クイックコピー処理 

クイックコピー：開始 

- 

クイックコピーを開始した時に出力されます。 

クイックコピー：終了 

- 

クイックコピーが正常終了した時に出力されます。 

クイックコピー：異常終了 

- 

クイックコピーが異常終了した時に出力されます。 

バックアップディスク登 
録 

バックアップディスク：登録 

- 

バックアップディスクの登録をに成 I 力した時に出力されます。 

バックアップディスク：登録失敗 

- 

バックアップディスクの登録をに失敗した時に出力されます。 

デジカメバックアップ処 
理 

バックアップ：開始 

- 

デジカメバックアップを開始したときに出力されます。 

バックアップ：終了 

- 

デジカメバックアップが正常終了した時に出力されます。 

バックアップ：異常終了 

- 

デジカメバックアップが異常終了した時に出力されます。 

リストア処理 

リストア：開始 

- 

リストアを開始した時に出力されます。 

リストア：終了 

- 

リストアが正常終了した時に出力されます。 

リストア：異常終了 

- 

リストアが異常終了した時に出力されます。 

ファームウエア更新処理 

ファームウエア：更新：*** 

バージヨン 

ファームウエアの更新を行った時に出力されます。 

US 巨フオーマット処理 

US 巨フォーマット：開始 

- 

US 巨フォーマットを開始した時に出力されます。 

USB フォーマット：終了 

- 

USB フォーマットが正常終了した時に出力されます。 

US 日フォーマット：異常終了 

- 

USB フォーマットが異常終了した時に出力されます。 

フオトアルバム処理（ア 
ルバム） 

アルバム：作成：*** 

アルバム名 

アルバムの新規作成を行った時に出力されます。 

アルバム：作成失敗：*** 

アルバム名 

アルバムの新規作成に失敗した時に出力されます。 

アルバム：変更：*** 

アルバム名 

アルバムの設定変更を行った時に出力されます。 

アルバム：変更失敗：*** 

アルバム名 

アルバムの設定変更に失敗した時に出力されます。 

アルバム：削除：*** 

アルバム名 

アルバムの削除を行った時に出力されます。 

アルバム：削除失敗：*** 

アルバム名 

アルバムの削除に失敗した時に出力されます。 

フオトアルバム処理（画 
像） 

フォト：追加：*** 

アルバム名 

アルバムに画像を追加した時に出力されます。 

フォト：追加失敗：*** 

アルバム名 

アルバムに画像を追加できなかった時に出力されます。 

フォト：削除：*** 

アルバム名 

アルバムから画像を削除した場合に出力されます。 

フォト：削除失敗：*** 

アルバム名 

アルバムから画像を削除できなかった時に出力されます。 

メディア書き出し 

メディア：書き出し 

- 

アルバム書き出しが成 I 力した時に出力されます。。 

メディア：書き出し失敗 

- 

アルバム書き出しが失敗した時に出力されます。 

メディア：消去 

- 

書き出しデータ消去が成な!した時に出力されます。 

メディア：消去失敗 

- 

書き出しデータ消去が失敗した時に出力されます。 

リセット処理 

リセット：実行 

- 

リセット処理を行った時に出力されます。 

テストメール 

テストメール：送信：*** 

送信先メールアドレス 

テストメールの送信に成功した時に出力されます。 

テストメール：送信失敗：*** 

送信先メールアドレス 

テストメールの送信に失敗した時に出力されます。 
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□グメール 

□グメー ル： 送信：*** 

送信先メールアドレス 

□グメールの送信に成 I 力した時に出力されます。 

□グメール：送信失敗：*** 

送信先メールアドレス 

□グメールの送信に失敗した時に出力されます。 

お知らせメール 

お知らせメー ル： 送信：*** 

送信先メールアドレス 

お知らせメールの送信に成 I 力した時に出力されます。 

お知らせメール：送信失敗：*** 

送信先メールアドレス 

お知らせメールの送信に失敗した時に出力されます。 

システム 

システム：起動 

- 

システムが起動した時に出力されます。 

システム：終了 

- 

システムの終了処理が開始された時に出力されます。 

システム：マウント失敗 

- 

システム起動時、内蔵ドライブがマウントされていない時に出力され 
ます。 

システム： FAN 停止 

- 

FAN が停止した時に出力されます。 

DHCP 自動取得 

DHCP 自動取得：成な！ 

- 

DHCP サーバから取得に成 I 力した時に出力されます。 

DHCP 自動取得：失敗 

- 

DHCP サーバから取得に失敗した時に出力されます。 

iobb.net 設定 

iobb 設定：変更 

- 

iobtD . net 設定の変更を行った時に出力されます。 

iobb 設定：仮登録 

- 

iobb . net 設定の仮登録を行った時に出力されます。 

iobb 設定：失敗:*** 

エラーメッセージ 

iobb . net 有効化コマンドに失敗した時に出力されます。 

iobb 設定：無効 

- 

iobb . net 設定がコマンドから無効にされた時に出力されます。 

iobb . net 更新通知 

iobb 更新：成な！ 

- 

iobb . net 更新通知に成 I 力した時に出力されます。 

iobb 更新：失敗：*** 

エラーメッセージ 

iobb . net 更新通知に失敗した時に出力されます。 

リモートリンク設定 

リモートリンク設定：変更 

- 

リモートリンク設定の変更を行った時に出力されます。 

マイウェブサーバー設定 

マイウェブサーバー設定：変更 

- 

マイウェブサーバー設定の変更を行った時に出力されます。 

ポート通知 

ポート通知：成功 

- 

ポート通知に成功した時に出力されます。 

ポート通知：失敗:*** 

エラーメッセージ 

ポート通知に失敗した時に出力されます。 

ポートオープン 

UPnP ポートオープン：失敗 

- 

UPnP ポートオープンに失敗した時に出力されます。 

EasySetup 

EasySetup :成 I 力 

- 

EasySet 叩に成 I 力した時に出力されます。 

EasySetup :失敗 

- 

EasySetup に失敗した時に出力されます。 

EasySetup :書込失敗 

- 

EasySetup . ini の書込に失敗した時に出力されます。 

EasySetup :読込失敗 

- 

EasySetup . ini の読込に失敗した時に出力されます。 

iTunes 更新 

iTunes 更新設定：変更 

- 

iTunes 更新の設定を行った時に出力されます。 

US 日ポートモード設定 

USB ポートモード：設定：デジカ 
メコピーモード 

- 

USB ポートモード設定でデジカメコピーモードに変更を行った時に 
出力されます。 

USB ポートモード：設定：クイッ 
クコとーモード 

- 

USB ポートモード設定でクイックコピーモードに変更を行った時に 
出力されます。 

US 巨ポートモード：設定： FAT / 
NTFS 共ちモード 

- 

USB ポートモード設定で FAT / NTFS 共有モードに変更を行った時 
に出力されます。 

US 巨ポートモード：設定： net . 
US 己モード 

- 

USB ポートモード設定で netUSB モードに変更を行った時に出力 
されます。 

デジカメコピー設定 

デジカメコピー：設定変更 

- 

デジカメコピー設定の変更を行った時に出力されます。 

クイックコピー設定 

クイックコピー：設定変更 

- 

クイックコピー設定の変更を行った時に出力されます。 

スケジュールバックアッ 
プ設定 

スケジュールバックアップ設定：変 
更 

- 

スケジュールバックアップ設定の変更を行った時に出力されます。 

スケジュールバックアップ：開始 

- 

スケジュールバックアップを開始した時に出力されます。 

スケジュールバックアップ：終了 

- 

スケジュールバックアップが正常終了した時に出力されます。 

スケジュールバックアップ：失敗 

- 

スケジュールバックアップが異常終了した時に出力されます。 

BitTorrent 

巨 ittorrent 設定：変更 

- 

BitTorrent の設定が変更されたときに出力されます。 

UPS 

UPS 設定：変更 

- 

UPS 設定を更新した時に出力されます。 

UPS 監視：開始 

- 

UPS 監視サービスが起動された時に出力されます。 

UPS 監視：停止 

- 

UPS 監視サービスが停止された時に出力されます。 

UPS 監視： UPS 状態を確認してく 
ださい 


起動時に UPS 機器が接続されていない場合、運用中に UPS の未接 
続が検出された場合に出力されます。 

义 「 UPS 警告機能」が有効な場合に限ります。 

UPS 監視：バッテリーでの運用を 
開始 

- 

UPS 監視サービスがバッテリー運用への移行を検知した時に出力さ 
れます。 

UPS 監視：商用電源での運用に復 
旧 

- 

UPS 監視サービスが商用電源運用への移行を検知した時に出力され 
ます。 

RAID 起動処理 

RAID 監視：起動時ディスクエラー: 

ネネ本]-本本本つ 

が* 1 HDD ] or HDD 2 

が*2システムパーテイシヨン or 
データパーテイシヨン 

RAID 起動時に縮退モードで起動した時に出力されます。 

RAID 監視：崩壊 

- 

RAID 起動時に RAID 崩壊状態になった時に出力されます。 

RAID 監視：** *1 :エラーが多発し 
ています。データをバックアップし 
てディスクを交換してください 

が*1 HDD ] or HDD 2 

ディスクに既定回数のエラーが発生したが態です。 

RAID 監視：** *1 :ディスクに故障 
があります。データをバックアップ 
してディスクを交換してください 

が*1 HDD ] or HDD 2 

ディスクに故障が発生したが態です。 

アクティブリペア処理 

アクティブリペア設定：変更 

- 

アクティブリペアの設定変更を行った時に出力されます。 

アクティブリペア設定：開始 

- 

アクティブリペアを開始した時に出力されます。 

アクティブリペア設定：終了 

- 

アクティブリペアが終了した時に出力されます。 

アクティブリペア設定：中断 

- 

アクティブリペアが停止された時に出力されます。 

アクティブリペア設定：欠陥修復失 

g か-ネネ本]-ネネ本つ-ネネ本つ 

が*1 HDD 名 

が*2データパーテイシヨン〇「 
システムノ《ーテイシヨン 
が*3パーテイシヨン番号 

アクティブリペアで欠陥修復失敗した時に出力されます。 

アクティブリペア設定：スキップ： 

ネネ本]-本本本つ 

が*1データパーテイシヨン〇「 
システムパーテイシヨン 
が*2パーテイシヨン番号 

アクティブリペアで、あるパーティションがデグレード•再構築中- 
崩壊-スパンニングパーティションで検査できずスキップした時に出 
力されます。 

アクティブリペア設定：実行失敗 

- 

アクティブリペアの開始に失敗した時に出力されます。 
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スパンニングフォーマッ 
卜処理 

スパンニングフォーマット：開始 

- 

スパンニングフオーマットを開始した時に出力されます。 

スパンニングフォーマット：終了 

- 

スパンニングフオーマットが正常終了した時に出力されます。 

スパンニングフォーマット：異常終 

7 

- 

スパンニングフオーマットが異常終了した時に出力されます。 

RAID ] フォーマット処 
理 

RAID ] フォーマット：開始 

- 

RAID ] フオーマットを開始した時に出力されます。 

RAID ] フォーマット：終了 

- 

RAID ] フオーマットが正常終了した時に出力されます。 

RAID ] フォーマット：異常終了 

- 

RAID ] フオーマットが異常終了した時に出力されます。 

RAID ィペント 

RAID 監視：再構築：開始 

- 

リビルドが開始した時に出力されます。 

RAID 監視：再構築：進巧20%完 
7 

- 

リビルドの進巧2日％になった時に出力されます。 

RAID 監視：再構築：進巧40%完 
7 

- 

リビルドの進ホ歩40%になった時に出力されます。 

RAID 監視：再構築：進巧日日％完 
7 

- 

リビルドの進巧日0%になった時に出力されます。 

RAID 監視：再構築：進が80%完 
7 

- 

リビルドの進巧曰日％になった時に出力されます。 

RAID 監視：再構築：終了 

- 

リビルドの完了した時に出力されます。 

RAID 監視：ディスクエラー: 

ネネ本]-ネネ本つ 

"***] HDD 1 or HDD 2 
***2システムパーテイシヨン* or 
データパーテイシヨン" 

Fail イベントが発生した時に出力されます。 

RAID 監視：回復不能エラー： 

ネネ本]-ネネ本つ 

"***] HDD 1 or HDD 2 
***2システムパーテイシヨン* or 
データパーテイシヨン" 

FailSpare イベントが発生した時に出力されます。 
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お知らせ メールー覧 


分類 

送信条件 

送信内容 

起動処理 

マウント失敗 

データパーティシヨンのマウントに失敗しました 

フォーマット処理 

フォーマット失敗 

データパーティシヨンのフォーマットに失敗しました 

マウント失敗 

データパーティシヨンのマウントに失敗しました 

アンマウント失敗 

データパーティシヨンのアンマウントに失敗しました 

RAID 再構成失敗 

データパーティシヨンの RAI □再構成に失敗しました 

デジカメバックアップ処理 

バックアップ成な） 

デジカメバックアップが完了しました 

バックアップ失敗 

デジカメパックアップに失敗しました 

バックアップディスクからリストア應元） 

リストア成功 

バックアップディスクからのリストアが完了しました 

リストア失敗 

バックアップディスクからのリストアに失敗しました。 

iobb.net 更新〕マンド 

iobb.net 設定無効 

iobb.net 設定が無効になりました 

共ち 

共ち未検出 

共有フォルダ「く共ちフォルダ名 >」が見つかりませんでした 

スケジュールバックアップ 

バックアップ成な） 

バックアップが完了しました 

バックアップ失敗 

バックアップに失敗しました 

バックアップ実行失敗 

バックアップ実行失敗 

RAID 処理 

RAI □崩壊時（起動時） 

RAID が構成できませんでした 

デグレード（起動時+運用時） 

HDD *( HDD 1 or HDD 2) :パーティシヨン（システム〇「データ） 
にディスクエラーが発生しました 

フェイルスペア（運用時） 

HDD *( HDD 1 or HDD 2) :パーティシヨン（システム〇「データ） 
に回復不能エラーが発生しました 

RAID 起動時に縮退モードで起動した時 

起動時にディスクエラーが発生しました 

エラーカウントが] 0じ(上（□グ出力時と同じタイミン 
グ） 

RAID 監視：** *1 :エラーが多発しています。データをバックアッ 
プしてディスクを交換してください 

S . M . A . R.T エラー(□グ出力時と同じタイミング） 

RAID 監視：***]:ディスクに故障があります。データをバックアッ 
プしてディスクを交換してください 

アクティブリペア処理 

アクティブリペア開始 

アクティブリペア開始 

アクティブリペア終了 

アクティブリペア終了異常なし 

アクティブリペア中断 

アクティブリペア中断 

アクティブリペア欠陥修復失敗 

アクティブリペア終了欠陥修復失敗□グを確認してください 

アクティブリペア実行失敗 

アクティブリペア実行失敗 

FAN 停止 

FAN 停止 

FAN が停止しました 
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設定画面のリファレンス 


[ネットワーク]タブ 


• [ネットワーク] WindowsAS 

LAN MS がかを巧 LANDISK - 


コメント LAN DISK S series 


ワークヴルーブを WORKGROUP 

TCP / IP 設定 


DHCP ち如な知 み 自かで.取得する （ DHCP 有如） 

© 手動で設定する （ DHCP 巧如） 

IP アドレス 「192 卜|168 1 「扫_ l-L 

サブネット7スク1255 巧55 1.1255 … 


プートウ I ィ [192 ぶ68 U 0 } 丘 


I^VindOWS 共有 ] DNS サーバーい 92 1.1168 )い23 い ，I 

項目 

設定する内容 

出荷時設定 

LAN DISK の名前 

ネットワーク上で表示される名前を入力します。 

^ネットワーク上に同じ名前がを在しないよラ設定します。 

出荷時設定では\製品個々に LAND 吃 K-XXXXXX ( xxxxx は MAC アドレスの下日巧）が設定さ 

れています。 

LANDISK - 

XXXXXX 

コメント 

Windows ネットワークから本製品を参照したときに表示されるコメントです。（入力しなくてもか 

まいません。） 

LAN DISK S series 

ワークグループ名 

ワークグループ名を入力します。 

WORKGROUP 

[ TCP/IP 設定] 

項目 

設定する内容 

出荷時設定 

DHCP 有効/無効 

本製品の IP アドレスを、ルータなどの DHCP サーバーから自動取得する場合に選択します。 

一 DHCP サーバーからの自動取得に失敗した場合、本製品は「1日 9.2 曰 4. XX 义 XXX 」の自動 IP ア 

ドレスと 、 n 92.1 日8.日.200」の固定アドレスの2つが自動的に設定されますので、設定変更な 

どの際にはこれらのアドレスで通信してください。このとき、 [ STATUS ] ランプはホく点滅し、 

フヴー音が鳴ります。[手動で設定する (DHCP mm ] にした場合は、じ(下を設定します。 

自動で取得する 

( DHCP ち効） 

IP アドレス 

本製品に設定する IP アドレスを入力します。 

(Auto IP 自動割当は\ 1 69.2 已 4. XXX . XXX ) 

- 

サフネツトマスク 

本製品に設定するサブネットマスクを入力します。 

(Auto IP アドレスは、2已曰 .2 己曰.0 .0) 

- 

グートウエイ 

本製品が接続されているネットワークのデフォルトグートウエイを入力しま 

す。一般にインターネットと接続しているルータの IP アドレスを入力します。 

- 

DNS サーバー 

本製品が所属しているネットワークの DNS サーバーアドレスを入力します。 

- 


[共ち]タブ 


• 映ちフォルダー覧] 


現在作成されている共ちフォルダー名を表示します。 

•出荷時に作成されている共ちフォルダー: disk 、 dina 、 itunes 、 usb 1 
-アイコンの意味 


W 

この共有は Windows ネットワークファイル共有サービスで利用可能です。 

M 

この共ちは Mac OS ネットワークファイル共ちサービスで利用可能です。 

a 

この共ちは DLNA サービスとして公開されます。 

K 

■ 

この共有は iTunes サービスとして公開されます。 


この共有はリモートアクセス共有サービスで利用可能です。 


L ュ-ヴ^^ I 


共ちフォルダー島 

み WM ^ 

み 迦 a 
み W M 触^ 
な WM 處 


り 変を ご 1 削院 


りを を a 削除 


。巧を な削院 


〇 煙 〇刖除 
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▼[ 新しい共ちフォルダの作成] 


巧しい共ちフォルダの作巧 

フオルタを 

user 1 -only 

フオルタ: 1 乂ント 

LANDISK 

アウけ*の进化 

みまてのユーザを i 午巧 
巧指定したュ-ザのみ i キ巧 

アクセス許可ユーザ 

I ▼▼ユーザー監 ▼▼「マ 1 

或み K け存巧をま： 

I □このフォルダを読み取りき巧にする 

サーピス 

囚 W Microso けネットワークなち 
囚 M AppleShare ネットワーク其ち 
巧な DLNA 其ち 

□ iTunes 其を 

□ # リモートアクたス共ち 

こみ 拍货 & 

むち幼 みおか 

はし拍ちが C 

巧ちタカみおタカ 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

フォルダ名 

共有フォルダーの名前を入力します。 

この名前が、ネットワーク上（[マイネットワーク]や[ネットワークコンピュータ]など）に表示され 

る本製品の名前の下に表示されます。 

※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 （19-1 20ページ） を参照してください。 

なし 

フォルダコメント 

Windows 用です。 

ここに入力したコメントが、ネットワーク上の共有フォルダーのコメントとして表示されます。 

※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 （19-1 2日ページ） を参照してください。 

LANDISK 

アクセス権の選択 

共有フォルダーにアクセスする権限（アクセス権）を設定できます。 

全てのユー 

ヴを許可 

全てのユーザを許可 

本製品にアクセスできるすべてのユーザーがアクセスできる設定です。 

指定したユーヴのみ許可 

本製品にユーザー登録したユーザーのラち、特定のユーヴーと admin のみが 

アクセスできる設定です。 

アクセス許可ユーザ 

「指定したユーザのみ許可」を選択した場合に、アクセスを許可するユーヴーを選択します。 

- 

読み取り専用設定 

本製品にアクセスできるすべてのユーザーから読み取りのみできるよラ（書き込み禁止）にする設定です。 

無効 

サービス 

この共有で利用するネットワークサービスを選択します。 

- 

Microsoft ネツトワー 

ク 共有 

Windows からこのフォルダーにアクセスしたい場合にチェックします。 

有効 

AppleShare ネット 

ワーク共有 

Mac 日 S からこのフォルダーにアクセスしたい場合にチェックします。 

有効 

DLNA 共ち 

DLNA 準拠機器からこのフォルダーにアクセスしたい場合にチェックします。 

上記[アクセス権の選択]設定が「全てのユーザーを許可」となっている場合 

のみ、選択できます。 

無効 

iTunes 共ち 

iTunes からこのフォルダーにアクセスしたい場合にチェックします。 

上記[アクセス権の選択]設定が「全てのユーザーを許可」となっている場合 

のみ、選択できます。 

無効 

リモートアクセス共有 

リモートアクセス機能でこのフォルダーを利用する場合にチェックをつけま 

す。 

無効 

ごみ箱機能 

Windows ( Micros が t ネットワーク共有）でのみ利用できます。 

作成する共有フォルダーについて\ごみ箱機能を使用するかどラかを指定します。ごみ箱機能を使用す 

ると、その共有フォルダーからファイルを削除しても、すぐにファイルがなくなるわけではなく、いっ 

たん[ごみ箱]フォルダーに保管されます。 

[ごみ箱]フォルダー内のファイルは自動的には消去されませんので、そのままにしておくと、ファイル 

を削除するたびに[ごみ箱]フォルダー内にファイルがたまり、ディスクの使用領域が減っていくこと 

があります。定期的に[ごみ箱]フォルダー内のファイルを削除されることをおすすめします。 

にみ猫フォルダーの使いちについては、 【[ごみ箱]フォルダーからファイルを戻す】 (4-43 ぺージ) をご 

覧ください。 

無効 

隠し共ち機能 

Windows ( Micros が t ネットワークファイル共有）でのみ利用できます。 

隠し共有を設定した共有フォルダーは ¥¥LAN D 吃 K 名で検索してもエクスプ□-ラに表示されません。 

¥¥LAN DISK 名¥共有フォルダー名で検索すると表示され、アクセス可能になります。 

無効 
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▼ 時斤し いユーザーの 登録] 

新しい ユーザの 登録 

ユーザを [user1 

バスヮード [•••• 

バスワード(巧置） 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

ZL - ヴ名 

ユーザー名を入力します。 

- 

パスワード 

パスワードを入力します。 

※使用できる文字には制限があります。 【文字制限 一覧】 （19-1 2日ページ） を参照してください。 

- 

パスワード（確認） 

確認のため再度ノ スワードを入力します。 

- 


[サービス]タブ 


• l：DLNA 設定] 

DLNA に関する設定を行います。 

詳しくは、 に LNA サーバー機能を利用する】 （9-72 ぺージ） をご覧ください。 

• [iTunes 設定] 

iTunes に関する設定を行います。 

詳しくは、 【 iTunes サーバー機能を利用する】 （1 日-77ぺージ） をご覧ください。 

参 [iTunes 更新] 

iTunes サーバーを自動的に更新するための設定をします。 

詳しくは、 【• iTunes サーバーを更新する】 （1 日-8日ぺージ） をご覧ください。 

• [USB ポート設定] 

US 巳ボート設定 


Iをデジカ y コビー 
US 日ボ-トモ-ド りクイックコビー 

© FAT/NTFS 其有モード 
©net. USB 

デジカパ/クイック コビー I T T ぉ遇—卖 T T I T I 
ちき先共ちつオルタ’ - 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

US 目ポートモード 

コピー機能の種類を選択します。 

デジカメコピー 

デジカメコピー 

デジカメや US 目メモリーを [ US 目 [ HOST ] ポート]に接続すると、デー 

夕をあらかじめ指定されている本製品の共有フォルダー内のデータと比 

較し、異なる（更新されている）ファイルのみにコピーすることができ 

ます。 

クイックコピー 

デジカメや US 目メモリーを [ US 目 [ HOST ] ポート]に接続すると\デー 

夕をあらかじめ指定されている本製品の共有フォルダーにコピーするこ 

とができます。 

FAT / NTFS 共有モード 

USB ハードディスクを US 目 [ HOST ] ポートに接続すると、共有モード 
で使用することができます。また、スケジュールバックアップする場合 

にもあらかじめ設定が必要です。 

net.USB 

net . USB を利用することができます。 

デジカメ/クイックコ 

ピー転送先共有フオル 

ダ 

「デジ'カメコピー」フォルダー、「クイックコピー」フォルダーの作成先を指定します。 

disk 
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•[デジカゾバックアップ] 


バックアッブディスク登録 


バックアッブディスクからリストア（を元） 


) 切クアッブディスクのき録ぞ巧しなす。 

3分 1U 内こ巧まとなる USBJ 1—ドディスクを巧続して 
度語するをクリックして下さい。 


※処理中Iま USB りードディスクを巧りかさむし巧下さい。 


USB いードディスクを正沿こ記哉しました。 

ほ元するデータを遇巧し《童するをクリックして下さい。 



'X 処理中は USBJ 1—ドディスクを巧りかさ化巧下さい。 


項目 

内谷 

バックアップディスク登録 

バックアップを行ラ前にノ t ックアップディスクの登録作業が必要でず。 

登録が完了した USB y \- ドディスクを次回、 USB [ HOST ] ポートに接続すると自動的 
にバックアップがはじまります。 

USB ハードディスクをフオーマツトする 

チェックボックスにチェックをつけると、バックアップディスク登録する US 巳ハードディ 

スクを FAT 32 形式でフオーマットします。 


▼リストア（復元） 

バックアッブディスクからリストア（な元） 


) 切クアッブディスクからリストア(ほ元)を巧しほす。 

3分 1U 内こ巧まとなる USBn — ドディスクを巧続して 
度語するをクリックして下さい。 

※処理中Iま USBn —ドディスクを巧りかさなし巧下さい。 


} S ックアッブディスクからリストア(復元) 


USBn- ドディスクを正巧Iこ記哉しました。 

ほ元するデータを涅巧し 0K をクリックして下さい。 

[▼▼パックアッブー控^^ v | 

X処理中Iま US 日いードディスクを恥 J かさなし巧下さい。 


項目 

内容 

バックアップディスクからリストア 

(復元） 

バックアップディスクからデータを書き戻します。 

[ ▼▼ノ t ックアップー覧 ▼▼] から復元するデータを遇択します。 

復元ずるデータ名：デジカメバックアップ （LAN DISK の MAC アドレス下6做（バッ 

クアップを行った日付） 


参[スケジユールバックアップ] 

スケジュールバックアッブ設定 

内おディスクのファイル全てを、 USB ボートに巧続しがき記りードディス 
ク〜た/クアッブします。 

。，切クアッブぞ今す ぐ 実行する 

に]バックアッブが了徹自か的にシャットダウンする 

スがュール巧お 巧ほう’みほわむい 

昭日指ち 

□日□月□火 n 水□木□を〇止 
巧刻指定 

[0 1 こ JB ミ [_〇〇1 こ J み 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

バックアップを令すぐ実行する 

令すぐにバックアップを実行します。 

無効 

バックアップ終了後、自動的に 

シャツトダウンする 

バックアップ終了後に自動的にシャットダウンします。 

無効 

スケジュール機能 

スケジュールバックアップの設定をします。[使ラ]を選択すると、じ(下の[曜日設定]、[時刻設定]が 

できます。 

使わない 

曜日設定 

バックアップする曜日を指定します。※複数の指定ができます。 

時刻設定 

バックアップする時刻を指定します。24時間制で指定します。 

例）午後9時の場合は\ [21]時[日0]分 
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• [ iobb.net 設定] 

弊社が提供するダイナミック DNS サービス 「 iobb . net 」 に関する設定を行います。 


iobb.net 設定 

い bb.net へ皇録•モ巧 

〇 ちか @ おか 

ステータス 

iobb . ne 巧抑ま無タカです 

シリアル No 

1 1 

本ストを 

1 bobb.nd 

バスヮード 

1 1 

バスワード(隹夏） 

1 1 

メールアドレス 


尸 1 


UPnP 巧を利用 ，•ほうほわない 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

iobb.net 設定 

iobb . net へ登録更新の有無を設定します。 

無効 

ち効 

iobb . net への登録-更新をち効にします。 

無効 

iobb . net への登録-更新を無効にします。 

ステータス 

現在の状態を表示します。 

- 

シリアル Na 

本製品のシリアル番号 （12 巧の英数字）を入力します。 

- 

ホスト名 

iobb . net に登録するホスト名を入力します。 

- 

パスワード 

iobb . net に登録するパスワードを入力します。 

- 

パスワード（確認） 

確認のため再度パスワードを入力します。 

- 

メールアドレス 

iobb . net から送信される、登録通知メールを受信するメールアドレスを入力します。 

- 

UPnP 機能利用 

使ラ 

UPnP 機能を使用してポート設定をします。 

使ラ 

使わない 

UPnP 機能を使用してポート設定ができない場合、「使わない」に設定しお使いのルーター 

から手動でポートを開放の設定を してく ださい。 


• [リモートリンク] 

リモートリンクに関する設定を行います。 

詳しくは、 【リモートアクセス】（1]-84ページ） をご覧ください。 


参[マイウ I ブサーバ ー] 

マイウェブサーバーに関する設定を行います。 

詳しくは、 【マイウェブサーバー】（1]-92ページ） をご覧ください。 

参旧け Torrent 設定] 

▼基本設定画面 

BitTorrent 設定 

タサソ□ー ド西而ホ巧く 詳細記ち 


BiHorrent 巧を @ちか 〇 無か 


巧をホ舆をフォルダ 

ぞ信ボート击号 
UPIIP 巧を利巧 


[disk V I 

巧巧化 I 

巧) ほう 〇 ほわない 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

BitTorrent 機能 

BitTorrent 機能の有無を設定します。 

無効 

有効 

BitTorrent への登録-更新をち効にします。 

無効 

BitTorrent への登録-更新を無効にします。 

保を先共有フォルダ 

ダウン□ードしたファイルを保をする共有フォルダを指定します。 

設定なし 

受信ポート番号 

BitTorrent 機能で使用するポート番号を指定します 

受信ポート番号の設定は通常初期設定値からの変更は必要ありません。 

6880 

UPnP 機能利用 

ルーターに対するポート設定を UPnP を利用して行います。 

ルーターに対するポート設定を手動で設定する場合は、「使わない」を選択します。 

使ラ 
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Fi 羊細設定画面 


B 肝 orrent 設定 


ザウ'ノロ^ド面面ホ閒く を本記志 

ダウンロードま度 

\ m.%m vj 

アッブロードまを 

1 おお顺 ，乃 

シードアッブロードまを 

1 お制限 詞 


シード (Seeds 風ミ 


| jlj 除するまでシード 


シード中止アッブロード比牢 

|ioo 

1% 

巧期 f 直 

シードやム時固 

|60 

1 み 



項目 

設定する内容 

出荷時設定 

ダウン□ード速度 

ダウン□ー ド速度の制限値を入力します。 

-1 を設定した場合は、制限なしです。 

- 

アップ□ード速度 

アップ□ー ド速度の制限値を入力します。 

-1 を設定した場合は、制限なしです。 

- 

シードアップ□ード速度 

シードアップ□ー ド速度の制限値を入力します。 

-1 を設定した場合は、制限なしです。 

- 

シードに eeds ) 設定 

ダウン□-ドしたファイルがアップ□-ド可能な状態をシードに eeds ) と呼び、シード （ Seeds ) 設 
定では、 [ シードに eeds )] の保持期間を設定します。 

- 

削除するまでシードする 

ダウン□ードリストからを削除するまでシードを続けます。 

- 

設定したアップ□ード比率で 

シードを中止する 

ダウン□ードしたバイト数に対するアップ□ードしたバイト数の比率が設定した比率に達したらシード 

を中止します。 

- 

設定時間経過後にシードを中止 

する 

設定した時間（分）が経過したら自動的にシードを中止します。 

- 



• [時刻設定] 

時刻設定 


記ち時刻[2010 I 年|3__I月__I日|22 I時い7 I分 

PC の巧刻を技[定 I 

サーバーと同期 ©同期しない 毎’ 同がする 

利用するタイム ヴーバー_ 

ntp.nict.jp 

同がするタイミング 

图お勒時_ _ 

因毎日 |00 I 時 112 ] 分 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

設定時刻 

本製品に設定する時刻を入力できます。 

手動設定 

[ PC の時刻を設定]ボタン I パソコンと同じ時刻を設定します。 

サーバーと同期 

タイムサーバーを使用する場合に選択します。タイムサーバーの設定を実行すると、そのタイミングでいったんタイム 

サーバー時刻を本製品に設定します。 

- 

利用するタイムサーバー 

タイムサーバー名かタイムサーバーの IP アドレスを入力します。通常は初期設定のタイ 

ムサーバーをお使いください。 

ntp . nict.jp 

同期するタイミング 

じ(下のホ文字どんな時に時刻同期を行なラかを設定します。どちらかにチェックを入れ 

てください。（"起動時"/"毎日"を両ち同時に選択することもできます。） 

起動時 

起動時 

本製品起動時にタイムサーバーとの時刻同期を行います。 

毎日 

指定した時間に4時間表記で入力します）にタイムサーバーとの時刻同期 

を行ないます。本製品を24時間稼働させる場合はこちらを選択してくださ 

し、。 
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参[デ < スク] 

下から内蔵デイスクに巧して実行する操作を選択します。 


ディスク 


▼省電力設定 


ディスクのる竜力設定 


内おディスクおよひ USB に撤.売しが含設りードディスクの省をカモ 
ードち巧!/無効を設定します。 

ちをカモードをか應か内麽ディスク G ち効み無、巧] 

USB ©有効み無効 


お巧カモード切替時固 「 1 〇巧 ，1 


ディスクに巧するほ巧ぞ远化してください。 
tT 慎作一覽 TtS 

省電力記を 
アクティブリペア 
つォーマット 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

省電カモード有効/無効 

-定時間、本製品にアクセスがない場合に八ードディスクの動作を停止させる機能です。 

内蔵ディスクと US 目ハードディスクそれぞれの省電カモードを設定することができます。 

省電カモー 

ド無効 

ち効 

省電力機能をち効にします。 

無効 

省電力機能を無効にします。 

省電カモード切替時間 

省電カモードを有効にした場合にのみ表示されます。 

※設定した時間内にハードディスクにアクセスしなくても本製品のシステムがハードディスクにアクセ 

スした場合は、ハードディスクの動作は停止しません。 

1日分 


▼アクティブリペア 

ディスクのアクティプリベア設定 

アクテけリベアは、ディスクのでを t クタを E をなディスクから僧复 
することによって、データ破提を巧止する機能です。 

X お巧時設定として巧ち最巧の±惶〇:〇〇から実巧するよう設定され 
ています。 


アクティブリペア I P 為始 I r 惊止 I 

※アクティブバアを「開始」すると、内厳ボム 
ームのでをたクタの巧出、およひ自勒怡復を行 
います。 

スケジュール巧吿 毎 I 使う©使わない 
曜日指定(毎月最巧） 

©日©月©火© 7 K © 木© をみ ± 
時刻け旨定 

臣且時 |〇〇回 お 


アクティブリペアとは、ミラーリングや分散パリティを行っている RAID のディスクの一 
部に不良セクタが発見された場合、他の正常なディスクからデータを読み这んで、異常の 
あるディスクに書き这むことによって、ディスク不良によるデータ破損を防止する機能で 
す。 

-スパンニング時…システム領域 

•ミラーリング （ RAID 1) 時…システム領域+データ領域 

本製品はアクティブリペアのスケジュール実行をち効に設定しており、毎月第]±曜日午 
前日時日日分よりアクティブリペアが自動的に開始されます。 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

アクティブリペア機能 

アクティブリペア実行の開始、停止をします。 

- 

開始 

アクティブリペア実行します。 

停止 

実行中のアクティブリペアを停止します。 

スケジュール機能 

設定した日時にアクティブリペアを自動的に実行したい場合は[使う]にチェックし、曜日\時刻を指定 

します。 

使ラ 

曜日指定（毎月最初） 

アクティブリペアする曜日を指定します。複数指定できます。 

± 

時刻設定 

アクティブリペアする時刻を指定します。24時間制で指定します。 

例）午後9時ちょうどの場合は、 [21] 時 [00] 分 

日時日日分 


▼スパンニングフオーマット 

スバンニングフォーマット 

ディスクのスバンニングフオーマットを巧います。 


▼ RAID ] フォーマット 

RAID 1フォーマット 

ディスクの RAID 1 フォーマット都います。 


▼ USB ハードディスクフオーマット 

USBm — ドディスクフォーマット 

USB りードディスクのフォーマットを巧し、ます。 


が化 

口 

共ちフォルダ上のファイル13すべて消去されます。 
'必要なデータびある巧合は J わクアッブをお恥 J 下さい。 

フォーマットや I ますべての共ちクービスを停止します。 

io 化 .n かリモートリンクマイウ X ブサーバー 
の磯ち目ま無タカになります。 


が化 

ミロ 

みちフォルダ上のファイル I ますべて消去されます。 

ぶ要なデータぴある場合は J V ックアッブぞお恥 J 下さい。 

フォーマット中 I ますぺてのみちサービスを f き止します。 

iobb . net - リ モート リンク•マイ ウ ュ ブサーバー 
の碟ち目お1タカになります。 


が化 

ミロ 

其ちフォルダ上のファイル I ますぺて消去されます。 

ぶ要なデータぴある巧合は J わ/クアップをお恥 J 下さい。 

フォーマット中 I ますべての共ちサービスを巧止します。 

iobb.ne トリモートリンク•マイウ X ブサーバー 
の體はお細こなります。 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

内蔵ディスク（スパンニング） 

本製品の内蔵ハードディスクをスパニングフォーマットします。 

※マイウェフサーバー機能が有効の場合、フォーマット後に本製品が再起動します。 

- 

内蔵ディスク （ RAID 1) 

本製品の内蔵ハードディスクをミラーリング ( RAID 1) フォーマットします。 

※マイウェブサーバー機能がち効の場合、フォーマット後に本製品が再起動します。 

- 

US 目ハードディスク 

増設ハードディスクをフォーマットします。 

- 
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•[システム初期化] 


システムの巧]巧化 


警告 


システム巧巧化を実行すると、をての i さち、 
及ぴ巧 iiHDD の データび 消去されます。 


システム巧が化镇巧しますか？ 
因内庶 HDD の完全消去を巧う 


「内厳 HDD の完全消去を巧う」にチェックをつけて 
「システムの巧期化」镇巧すると、内厳 HDD の 
データ箱巧をだ□ク巧します。 

完全初が化には数時間かかります。 

X 容畳こよりかかる時間ま曼なります。 


[ OK ] ボタンをクリックすると、すべての項目を本製品の出荷時設定値に戻し、内蔵ハードディスクもフォーマットします。 
ハードディスク内に必要なデータがある場合は、必ずシステム初期化前に、データをバックアップしてください。 

出荷時設定については、 【出荷時設定一覧】 （19-1] 8ページ） をご覧ください。 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

内蔵 HDD の完全ミ肖まを行ラ 

チェックすると、出荷時設定へ戻すと同時に内蔵ハードディスクのデータ領域を0 (ゼロ）クリアします。 

- 


ご注意 


:内蔵 HDD の完全消去を行ラ]をチェックした場合、内蔵ハードディスクをフォーマットした後、全てのデータ領域に0 (ゼロ）を書き込みます。 
本製品を廃棄や譲ミ度される場合にチェックしてください。体処理には、目安として、じ(下の時間を要します。 

- HDL 2- S 2.0 :約 2] 時間 


•[ファームウエアの更新] 


ファームウェアのま新 

巧だの ファームウェア J てージ3ン：1 .00 


更新す るファーム〇ェ 7 フ アイ J レ 




ファームウェアの更新（アップデート）手順については、 【ファームウェアを更新する】 （1 己-1日4ページ） をご覧ください。 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

ファームウエアのファイル名 

[参照]ボタンをクリックして、ファームウェアのファイル名 （ update . t 醉）を選択し、[更新]ボタン 
をクリックします。ファームウェアのアップデートは画面にしたがって正しく行ってください。 

また、あわせてダウン□ードしたアップデートプ□グラム内の README . TXT ファイルわご覧くださ 

い。 

- 


•[システムシャットダウン] 

システムシャットダウン 


ま巧する巧巧を进んでください C 
み シャットダウン 
©巧起勒 


システムのシャットダウンまたは、再起動を行います。 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

シャツトダウン 

本製品をシャツトダウンします。 

シャツトダウン処理ではシステムの電源を安全に切断できるよラ、設定情報や管理情報の更新作業の他、 
一時記憶されているデータファイルの保を作業を行います。 [ STATUS ] ランプがミ肖灯するまでそのまま 
お待ちください。 [ STATUS ] ランプがミ肖灯することを確認するまでは電源ケーブルを抜かないでくだ 

さし、。 

- 

再起動 

本製品を再起動します。 

- 
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参 [ UPS 設定] 


UPS 設定 


UPS を接続した場合、「停を巧の経過時問」にて設をされたを件、 
もしくは UP が)「バッテリーロー」をホ矣出した場合に、本装置は自勒 
シャットタウンします。 


回 UPS 管ちおおを使巧する 
シャットダウンま件設定 

传ちおの経過時 Pb 3 [ T 分谢こシャットダウン I マ I 


▼ UPS 警告設定 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

UPS 警告機能を使用する 

有効に設定すると、 UPS の接続が確認できない、または、停電が態を検出すると、ブヴーと 
[ STATUS ] ランプ啸点滅）でお知らせします。 

無効 


▼シャットダウン条件設定（本設定は、本製品に対応した UPS 装置を US 巳接続したときのみち効です。) 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

停電後の経過時間 

停電を検出後、指定時間が経過すると、本装置のシャットダウンを開始します。 

1分後に 

シャツトダ 

ウン 


•にグ表示] 


ログー貴 


日け 

巧巧 

メツ t ージ 

3 月 12 日 

20:16:28 

ログオン 169.254 .144.84 

3 月 12 日 

20:05:19 

USB デバイス:切が: STOR 

3 か 2 日 

20:05:19 

ザィア:消去 

3 月 12 日 

20:04:42 

USB デバイス:親箱: STOR 

3 月 12 日 

20:03:26 

USB デバイス:切が: STOR 

3 月 12 日 

20:03 ク 6 

ザィア:;'肖去 

3 月 12 日 

20:03:19 

USB デバイス:巧病: STOR 

3 月 12 日 

19:53:16 

USB デバイス:切が: STOR 

3 月 12 日 

19:53:16 

メディア:まき化し 

3 か 2 日 

19:52:56 

USB デバイス:巧続: STOR 


みへ 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

日付 

□ グを記録した日付を表示します。 

- 

時間 

□ グを記録した時刻を表示します。 

- 

メッセージ 

□グ内容を表示します。 

□グ内容の詳細については \【□グー覧】 （19-121 ぺージ） をご覧ください。 

- 
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•け—ル基本設定] 


メール 基本設定 


メール 边巧 
SMTPtJ ■—バー 
差出人 メール アドレス 
文宇コード 


〇嫩 D しない@漱ける 



Lsample @ test.net 


0 ISO-2022-JP 〇 UTF-8 


囚 メ-ルの掛言テストを巧う 
[ test @ tesu.net 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

メール通知 

□ グ情報やノ t ツクアツプ完了通知などをメールで送信するかどラかを設定します。 

通知しなし、 

じ(下の項目は「通知する」を選択した場合にのみ入力可能となります。 

- 

SMTP サーバー 

メール送信に利用する SMTP サーバーを設定します。プ□バイダや会社のメー 

ルサーバーなど、送りたいメールアドレスに合致するサーバー名を入力してくだ 

さい。 

差出人メールアドレ 

ス 

送信するメールアドレスの差出人を設定します。 

文字コード 

メール本文のエンコードち式を選択します。通常は、 [ IS 日-2022 -」 P ] で使用し 

ます。 

メールの送信テストを行ラ 

上記の設定情報が正しく機能するか、実際にメールを送信してテストすることができます。 

チェックボックスにチェックを入れ、テストメールの送信先アドレスを設定します。 

- 


•[ゾールイペント設定] 


メール イベント設定 


システムログを信先 ltest @ test.net 


わち 16 せ巧巧先 |te st @ test.net 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

システム □ グ送信先 

□ グや通知情報を送信するメールアドレスを指定します。 

- 

お知らせ通知先 

エラー通知、デジカメバックアップの正常終了/失敗\リビルド（復元）の成巧/失敗を通知するメー 

ルアドレスを指定します。 

- 


• [管埋者パスワードの変更] 


管巧者バスワードのをま 

現をのバスワード 

巧しいバスワード [_ 

巧しいバスワード(巧置） I ■ 


項目 

設定する内容 

出荷時設定 

現在のパスワード 

管理者の現在のノ スワードを入力します。 

- 

新しいパスワード 

管理者の新しし、パスワードを入力します。 

※使用できる文字には制限があります。 【文字制限一覧】 （19-1 2日ページ） を参照してください。 

- 

新しいパスワード脯認） 

管理者の確認ノ《スワードを入力します。 

- 
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困ったときには 


アイ • オー • データホームページをご覧ぐたさい 


http :// www . ioclata . jp / support / 


製品型番などで検索してください。 


サポートページには、最新の情報や過まにサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。 


本製品起動時のトラスレ 


本製品の電源を入れると、に TATUS ] ランプが赤点滅し、ブザーがピーピーピーと鳴った 

21-137 ぺージ 

本製品の電源を入れると、 [ STATUS ] ランプが緑点灯、 [ HDD ] エラー] [ HDD 2 エラー]ランプが赤点滅し、ブザーがピピピ…と鳴った 

21-137 ぺージ 

どラしても起動停止が態となるため、本製品を起動できない 

21-137 ぺージ 


セットアップ時のトラブル 


Mac 0 S と Windows が混在している環境の場合どのパソコンで設定したらよいですか？ 

21-138 ページ 

EasySetup を実行したら選択画面が表示された 

21-138 ページ 

現在のネットワーク環境に DHCP サーバーがあるかわからない 

21-138 ページ 

[Magical Finder ] で本製品が検索されない 

21-140 ページ 

DHCP サーバーがあるのにシステム起動後、 [ STATUS ] ランプが赤点滅している 

21-140 ページ 

(Mac OS ) パソコンに直接接続した後、本製品の設定画面が表示されない 

21-141 ページ 

パソコンと本製品を直接接続 h すると、 [ STATUS ] ランプが赤点滅する 

21-142 バージ 

[LAN DISK の名前]を変更したい 

21-142 ページ 

ファイアウオールソフトで 、 LAN DISK に対してアクセスを許可させたい場合、どのポート番号で設定すればよいかわからない 

21-142 ページ 

パソコンの IP アドレスがわからない 

21-143 ページ 

TimeMachine 機能を有効にしてしまった 

21-143 ページ 


本製品へアクセス時のトラブル 


「 LANDISK 」 のアイコンを開いたり、共有フォルダーを開こうとすると、「アクセス権限が無い」とエラーが表示されたり、ユーザー名とパスワー 
ドを入力する画面が表示される 

21-144 ページ 

Mac OS から書き込んだファイルを Windows から削除すると、本製品の共有へ Mac OS からファイル保をができなくなる 

21-144 ページ 

本製品にネットワーク経由で接続するパソ〕ンの台数に制限はありますか？ 

21-144 ページ 

LAN DISK にアクセスできないパソコンがある 

(他のパソコンからはすでに LAN DISK にアクセスできている場合） 

21-145 ページ 

Windows の場合 

[ コンピューターの検索]で [ landisk - xxxxxx ] が見つからない 

2]-14 已パージ 

Windows 上から本製品を参照した場合に、見覚えのないフォルダーやファイルがある 

21-146 ページ 

ユーザー権限共ちフォルダーに□グオンしよラとすると、エラーメッセージが出てきて□グオンができない 

21-146 ページ 

Mac OS の場合 

[ landisk - xxxxxx ] が見つからない、もしくは、接続できない |21-147ぺージ 


設定画面に関するトラスレ 


( Windows ) ネットワークに導入後、本製品の設定画面が表示されない 

2]-14 曰ページ 

(Mac OS ) ネットワークに導入後、本製品の設定画面が表示されない 

21-148 ページ 

設定画面で一部表示されない項目がある 

21-149 ページ 

空き容量が実際より少なく見える 

21-149 ページ 

設定画面で文字が入力できない 

21-149 ページ 

設定画面上から入力できる文字制限について 

21-149 ページ 

パスワード認証に失敗し設定画面を表示できない 

2]-]已日ぺージ 

設定画面に□グオンするためのパスワードがわからない 

2]-]已日ぺージ 

じ(下のメッセージが表示された 

2]-]已日ぺージ 

「現在処理中です。」 


設定画面上のハードディスク使用領域が、ドライブのプ□パティと異なる 

21-150 ぺージ 

設定画面の動作が遅い 

21-150 ぺージ 
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本製品の IP アドレスにつし、て 

本製品に設定した IP アドレスを忘れた 121-1 己1ぺージ 

本製品に設定されている IP アドレスを調べたい_ 


ファイルの保存につし、て 


本製品に保ちしたファイルに、「読み込みのみ」「読み書き可能」のよラな属性設定ができない 

21-152 ぺージ 

ファイル名やフオルダー名の制限について 

21-152 ぺージ 

ファイルを削除するとごみ箱にいったん入りますか？ 

21-152 ぺージ 

共有フオルダーにファイルをコピーする際のサイブの制限はありますか？ 

21-152 ぺージ 

US 己接続モードで作成したフオルダーは LAN 接続モード時に使巧できますか？ 

21-152 ぺージ 


ランプやブザーにつし、て 


[STATUS] ランプが赤く点滅している 

2]-]已3ページ 

パソコンと本製品を直接接続すると、 [STATUS] ランプがホく点滅している 

2]-]已3ぺージ 

ランプとブザーの動作について知りたい 

2]-]已3ぺージ 


DLNA サーバー機能使用時のトラブル 


ネットワークメディアプレーヤーで本製品が表;されない 

21-154 ぺージ 

ネットワークメディアプレーヤーに表示されない、あるいは、再生できないファイルがある 

21-154 ぺージ 

ネットワークメディアプレーヤーで再生できる本製品のファイルについて 

2]-]己已ぺージ 

AveL Link Player から本製品のファイルやフオルダーを見ることができない 

2]-]己已ぺージ 


iTunes サーパー機能使用時のトラスレ 


iTunes に本製品が表示されない 

21-1 已己ぺージ 

iTunes に表示されない、あるいは、再生できないファイルがある 

21-1 已己ぺージ 

iTunes から本製品のファイルやフオルダーを見ることができない 

21-1 已己ぺージ 

iTunes サーパー機能で公開したファイルが iTunes に正しく表示されない、あるいは再生できないファイルがある 

2]-]已7ぺージ 


リモートアクセス機能使用時のトラスレ 


リモートアクセスが接続できなくなった 

21-1 己曰ぺージ 

リモートアクセスクライアント使用中に「通信エラーが発生しました。」と表示される 

21-1 己曰ぺージ 

コンテンツの再生ができない 

21-158 ぺージ 


内蔵 • 外付八ードみスクにつし、て 


外付ハードディスクを接続するとブザーが「ピーピーピー」と鳴り、 [STATUS] ランプがホく点滅したままとなる 

2]-]已9ぺージ 

外付ハードディスクのパソコンでのフォーマツト方法について 

2]-]已9ぺージ 

ハードディスクの不良で内蔵 HDD 交換が必要な場合は？ 

2]-]已9ぺージ 

本製品に接続可能な八ードディスクについて 

2]-]已9ぺージ 

デフラグ機能はありますか？ 

2]-]已9ぺージ 

省電力機能が働かない 

2]-]已9ぺージ 


タイムサーバー使用時のトラスレ 

をイムサーバーとの同期が行われない 1^ -1 已日ページ 


ゾール送信でのトラブル 

[}< —ル送信テストでエラーとなる [21-161 ぺージ 


パソコンのネットワーク設定につし、て 


パソコンの IP アドレスがねからない 

21-1 已2パージ 

Windows パソコンの[ワークグループ名]がわからない 

21-162 ぺージ 

(Windows) ネットワークドライブの割り当てち法がわからない 

21-1 已2パージ 

(Windows)[ □-カルエリア接続]アイコンに x マークが付いている 

21-1 已2ぺージ 

パソコンに固定の IP アドレスを設定するには 

21-1 已2ぺージ 
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&製品起動時のトラブル 1 

本製品の電源を入れると、 [ STATUS ] ランプがホ点滅し、ブザーがピーピーピーと鳴った 

原因 

DHCP サーバーから本製品の IP アドレスを取得できていない。 

※本製品の IP アドレスの設定が、自動取得（出荷時設定）に設定されている場合で、接続したネットワークに DHCP サーバ ー 
が見つからない場合は、 [ STATUS ] ランプがホ点滅します。 

対処 

接続したネットワーク内の DHCP サーバーが正常に起動していることをご確認ください。 

X DHCP サーバーから正常に IP アドレスなどの割り当てが受けられない場合、本製品は自動的に、固定の IP アドレス： 

1 92.1 日狂日.2日日に設定されます。 


原因 

DHCP サーバーのない環境で使用している、あるいは、 DHCP サーバーと本製品の組み合わせにより IP アドレスが割り 

当てられない。 

対処 

本製品の IP アドレスを手動で固定の IP アドレスに設定してください。 

【はじめて設定】 （3-3] ページ） 


原因 

対処 

本製品が取り扱えない USB 機器が US 巳 [ H 日 ST ] ポートに接続された。 

本製品で取り扱えない USB 機器あるいはフォーマット形式の装置が USB [ H 日 ST ] ポートに接続された場合、接続に失敗 
したことを [ STATUS ] ランプのホ点滅で表示します。この場合は該当する USB 機器を本製品から取り外してください。 

しばらくすると青点灯に変わります。 



原因 

LAN 接続モードで使用する共ちフォルダーを、 US 巳接続モードから削除やリネームした。 

対処 

設定画面の[詳細設定]で、[□グ表示]をクリックし、「共ちフォルダー：検出エラー：***」が表示される場合、上記の可 
能性があります。 

リネームした場合は USB 接続モードから元の名前に戻せば再び共ちフォルダーとして使用可能になります。削除した場合 

は、設定画面の[共ち]タブより、不要となった共ちを削除してください。 


原因 

US 巳接続モードで本製品をフォーマットした、パーティションを変更した。 

対処 

LAN 接続モードでデータ領域を認識できなくなっている可能性があります。 Magical 円 nder で本製品を検索し、設定画 
面の [ 詳細設定]で、[ディスク状況]の [ が態]が「マウント失敗」となっている場合は、本製品のフォーマットが必要です。 
フォーマットは、[システム]タブの[ディスク]から行ってください。 

本製品の電源を入れると、 [ STATUS ] ランプが緑点な、 [ HDD 1 エラー] [ HDD 2 エラー]ラン 
プがホ点滅し、ブザーがピピピ•••と鳴った 

原因 

内蔵ハードディスクが2台で正常に RAID を構成できていない。 

対処 

ディスクにエラーが起こっていたり、再構築中や、ハードディスクが2台認識できなかった場合などは、 USB 接続モード 

でご使用になれません。 

正常に US 巳接続モードで認識されない場合は、 LAN 接続モードで起動し、本製品のステータスや□グ表示をご確認くださ 

い。 


どラしても起動停止が態となるため、本製品を起動できない 

因^(の八0が崩壊したときには】 （17-11] ぺージ） をご覧ください。 
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Mac と Windows が混在している環境の場をどのパソコンで設定したらよしでずか？ 


対処 


本製品は、本製品と同ーネットワーク内の]台のパソコンからすべての設定を行ラことができます。 

ごネ拥環境に、 Wind 日 WS と Mac OS のどちらもある場合は、一ちのパソコンからすべての設定を行うことができますが、 
Windows パソコンから設定することをおすすめします。 

日 WS 環境では、 「 EasySetup 」 を使用できますので、本製品の IP アドレスの設定などを簡単に行うことができます。 


EasySetup を実巧したら選択画面が表示された 


原因 

複数のネットワークを使用しているため、インターフェイスの設定画面が表示された。 

対処 

本製品を接続する予定のネットワークにつながっているインターフェイスを選択するか、本製品を接続予定のネットワーク 

のみにパソコンをつなげてください。 


現在のネットワーク環境に DHCP サーバーがあるかわからない 


P 使用のネットワーク環境に、「ブ□-ドバンドルーター」「ルーター機能付きの ADSL モデム 」 [Windows NT 系のサー 

バー」 などがある場合は、これらの DHCP サーバー機能を使用している可能性があります。 

b 下の【ち法]】あるいは【ち法2】などの手順で確認できます。_ 


【方法1】パソコンの IP アドレスの設定で確認 


すでにネットワーク内にあるインターネットなどに正常にアクセスできるパソコンの IP アドレスの設定で確認できます。 

( IP アドレスの設定が" DHCP サーバーから取得する"設定になっていて正常に LAN 内で使用できている場合は、ネットワーク内に DHCP サー 
バーがあります。） 


> Windows 7^ Vista の場合 


1 

Windows 7の場合は、[スタート]一[コンピューター] 

一[ネットワーク]をクリックします。 

Windows Vista の場合は、[スタート]一[ネットワー 

ク] をクリックします。 


2 

[ネットワークと共ちセンター]をクリックします。 


〔 クリック ► ネットっ-ク ► landisk ► 


II 碧巧 ▼ \ネジ トワークとお 有 センター リモートプリンターを 3 

3 

Windows 7の場合は、[□-カルエリア接続]をク 

リックします。 

Windows Vista の場合は、[が態の表示]をクリック 

します。 


▼ Windows 7の場合 

畦な すぺてのコント□-ルバネ ► 本がトワークとなち亡シター ， lf *| コシトロールバネ P | 


コント ロールパネル ホーム 基ネネ ッ トワーク糊の表示と巧爲のか ッ ト アップ 

み； --= 皆 


純の劍號施ミ 


7為 或 ク I 少ック 

ネットヮ-ク 

ト ホ-ムネットヮ-ク 
キジトワーク設を (7^ ち 

た ■ 巧しし胃またはネツトワークの它ジ トァップ 

つイサレス、ブ□-ドバンド、タイのレアダスアドホジク、または VPN 接爲を iz ツトア 


二 9 

^夕一 本ヴト 

ァク セ^ 58^^ 
搬： T □ 


フルマップの表示 



Windows Vista の場合 


回動 圏 


ネット つーク となち 它ンター 


ネットっークにぉ轻 
巧持またはキジトワークの t 
ジトアップ 

ネジトつークち巧 


A 


W グ 、ィン 

f クリック^ 
;ィ\^_ 


口一か 

□一カルエリア巧度 


^ インターホット 
.V カスタマ' 


4 [詳細]をクリックします。 


占 □-カルエリア巧境の巧巧 
をお I_ 


巧病 

IPv 4 巧続: 
IPv 6 括続: 


クリック 


- V ガ‘ィアのげ渡 
I 期間： 

唐 

於譯哪 :……I 


图 


□一カル 
限を 
ちか 
00:11:38 
100 。 Mbps 


送 ff — 岭 一勃言 

"イト： 24.786 I 26.165 

I 巧プ □ バティの I I 巧ぉ細巧るの ) 1 [ 潮が留 I 

[ 閱喊 ( 0 ) 


ち [ DHCP ち効]欄に [ はい]と表示されていれば、 
_ DHCP サーバーがあります。_ 


ネ、ットつ - ク接爲の1細 齒 


ネットワ-ク巧倚の註加喊: 



プ山斤ィ 

化 

♦ 


巧続固ち DNS サフィックス 

apgbbr 



i が月 

Intel (材 PRO /1 00 VE Network Connect 

E 

■ 1 

■巧边アよ - 

JOQr の- £9 が -D 卜 93 

1 

DHCP ちか 

はい 1 


m 1 

.脚车町ザト> - 

■ IW'W 謹- 

」 


IPv 4 サブネットマスク 

255,255.255 D 



リースの巧巧日 

2007年巧 5 日1258:42 



リースのちか期限 

2007年2巧6日12:58:42 



IPv 4 デフォルトザートウエイ 

192.168 0.1 



TPv 4 DHCP 计 一 K — 

1の IfiAfll 



4 1 

… ! ► 




21-138 

































































































• Windows 7 、 Vista iU 外の場合 


1 

パソコンの IP アドレスを確認できる画面を開きます。 


2 

パソコンの IP アドレスの設定が、 [ IP アドレスを自動 
的に取得（する）]や [ DHCP サーバーを参照]となつ 
ている場合は、ネットワーク内に DHCP サーバーがあ 

ると考えられまず。 


▼例） Wind 日 ws XP で DHCP サーバーを使用している場合 



【方法2】 Windows 標準添付のツールを使って確認ずる （ Windows のみ) 


r Windows 標準添付のツールで DHCP サーバーを利用しているかを確認できます。 


• Windows 7. Vista の場合 


1 

[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アクセサリ] 

一[コマンドプ□ンプト]を開きます。 


2 

ipconfi 呂 /all (良と/の間にスぺースが入ります。）と 
入力して、 [ Enter ] キーを押します。 


3 

[ DHCP サーバ ー] 欄にアドレス （ DHCP サーバーの 
アドレス）が表示されていれば、 DHCP サーバーがあ 

ります。 


'イーサネットア巧7ターロー打ルエリ— 

7接続： 

接続固有の DNS サフィックス... 


説日月 . 


物理アドレス . 


DHCP 有効 . 

はし、 

g 動構成有効 . 

はい 

リンクローカル IPv 6 アドレス... 

か 

IPv 4 アドレス . 

か 

サブネットマスク . : 

2巧. 255.2巧. 0 

リース取得 . ： 

2009年10月23日10:58:23 

リースの有効期限 . : 

2009年10月24日10:58:23 


J が J がぶ 1ん1 

• DHCP サーバー . : 

192.168.川.1 曰 

" 附奸 が- 1 巧 I じ TTTTTTTTTT -；： 


DHCPv 6 クライアント DUID . 

.. ： 1 ... 

DNS トバー . : 

:192.168 .111.1 

NetBIOS over TCP/IP . : 

:有効 


• Windows XP の場合 


1 

[スタート]一[(すべての）プ□グラム]一[アクセサリ] 

一[コマンドプ□ンプト]を開きます。 


2 

ipconfi 呂 /all (呂と/の間にスぺースが入ります。）と 
入力して、 [ Enter ] キーを押します。 


3 

[DHCP Server ] 欄にアドレス （ DHCP サーバーの 

アドレス）が表示されていれば、 DHCP サーバーがあ 

ります。 


Windows IP Configurati on 

Host Name . 

Primary Dns Suffix . 

Node Type . 

IP Routing Enabled. 

WINS Proxy Enabled. 

Ethernet adapter ローカル エリア 接結： 

Connection-specific DNS Suffix 
Description . 

Physical Address. 

Dhcp Enabled. 

Autoconfigu ration Enabled ... 

IP Address. 

Subnet Mask . 

Wa, 北な +ei."a:'.. — 

DHCP Server . 

uNG 3ei-Veb TTTTTTTTT ： 

Lease Obtained. 

Lease Expires . 
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[Magical Finder ] で本製品が検索されない 


原因 

接続が正しく行われていない。 

対処 

本製品の電源が入っているか ([ STATUS ] ランプが青色に点灯しているか)、接続ケーブルが LAN に接続されているか、 

本製品を接続したブ□ードバンドルーターやハフあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅しているこ 

とも確認してください。 


原因 

本製品が再起動中である。 

対処 

本製品が起動するまで ([ STATUS ] ランプが青色に点灯※するまで）お待ちください。 

X DHCP サーバーの無いネットワークにはじめて接続した場合は、ホく点滅します。 


原因 

セキュリティー関連のソフトウェアが制限している。 

対処 

セキュリティー関連のソフトウェア（ファイアウォールソフト）の動作を一時的に停止していただき、本製品が検索される 

かどラかをお試しくださし、。 

また、一時的に停止した場合に検索されるよラになった場合には、ファイアウォールソフトの除外設定を行ラと、ファイア 

ウォールソフトを動作させたまま、本製品を検索することが可能となります。 

(詳しいソフトウェアの操作ち法については、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください)。 


く参考 ： Windows XP Service Pa 巳!< 2じ(降の Windows ファイアウォール機能の除外設定> 

①あらかじめ 「Ma 呂 ical FinderJ をパソコンにインストールします。 

1 ) 添付の CD - ROM をパソコンにセットすると、自動的にメニューが表示されます。 

2) 「サポートソフトインス!ル」一 [Magical FinderJ をクリックし、画面の指示にしたがいインストールを行ってください。 

◎ [スタート]一[コント□ールパネル]一[セキュリティセンター]を開きます。 

◎-番下の 「 Windows ファイアウォール」をクリックします。 

④[例外]タブをクリックし、[プ□グラムの追力日]ボタンをクリックします。 

©—覧から 「 Ma 呂 icaFinder 」 を選択し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

© 「プ□グラムおよびサービス」 の一 覧に Ma 邑 i 巳 al 円 nder が追加されることを確認し、[□ロボタンをクリックします。 

1：^上で Windows XP Service Pack 2 乂降のファイアウォール機能を有効にしたが態で、本製品の動作は制限されず検索が行えます。 
[スタート]一[すべてのプ□グラム] 一[1-日 DATA ]-[ Ma 呂 ical 円 nder ] をクリックすると、 Magical 円 nder が起動し、本製品が検索 

されます。 

設定変更や設定画面を開く際にご利用ください。 Ma 呂 ical 円 nder は本製品が LAN 接続モードの場合に使用可能です。 


DHCP サーバーがあるのに、 [ STATUS ] ランプが赤点滅している 


原因 

接続が正しく行われていない。 

対処 

いったん本製品の電源ボタンを押して電源を切り、 LAN ケーブルが正しく接続されていることを確認してから、再度電源 

を入れてください。 


原因 

DHCP サーバーから本製品の IP アドレスが取得できていない。 

※本製品の DHCP クライアント設定が on (出荷時設定）に設定されている場合で、接続したネットワークに DHCP サーバー 
が見つからない場合は、 [ STATUS ] ランプがホく点滅します。 

対処 

接続したネットワーク内の DHCP サーバーが正常に起動していることをご確認ください。 

X DHCP サーバーから正常に IP アドレスなどの割り当てが受けられない場合、本製品は自動的に、固定の IP アドレス： 

192.168 .0.200 に設定されます。 


原因 

DHCP サーバーがない環境で使用している、あるいは、 DHCP サーバーと本製品の組み合わせにより IP アドレスが割り 

当てられない。 

対処 

本製品の IP アドレスを手動で固定の IP アドレスに設定してください。 

【はじめて設定】 （3-3] ページ） 


原因 

本製品が取り扱えない USB 機器が US 巳 [ H 日 ST ] ポートに接続された。 

対処 

本製品で取り扱えない USB 機器あるいはフォーマツト形式の装置が USB [ H 日 ST ] ポートに接続された場合、接続に失敗 
したことを [ STATUS ] ランプのホ点滅で表示します。この場合は該当する US 巨機器を本製品から取り外してください。 

しばらくすると青点灯に変わります。 


21-140 






































(Mac OS ) パソコンに直接接続した後、本製品の設定画面が表示されない 


原因 

接続が正しく行われていない。 

対処 

本製品の電源が入っているか ([ STATUS ] ランプが青色に点灯しているか)、接続ケーブルが LAN に接続されているか、 

本製品を接続したブ□ードバンドルーターやハフあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅しているこ 

とも確認してください。 


■本 製品の IP アドレスとパソコンの IP アドレスの設定があっていない。 


パソコンと本製品を直接接続して設定画面を開くには、じ(下の設定にする必要があります。 


①本製品の [ STATUS ] ランプを確認してください。 

-ホく点灯している場合 

本製品の LAN ポートの IP アドレスは ] 92.1 日 8.0.200 に設定されています。 

本製品の LAN ポートに接続したネットワークにパソコンの LAN ポートが接続されていることを確認してください。次にパソコンの 
IP アドレスを] 92.1 68.0. XXX に設定します。 

設定ち法は、次の◎の手順をご覧ください。 

-緑色に点灯している場合 

本製品の IP アドレスは、設定画面で設定した値に設定されています。 

本製品に設定した IP アドレスにあわせてパソコンの IP アドレスを設定します。 

設定ち法は、次の◎の手順をご覧ください。 

本製品の IP アドレスが分からない場合は、じ(下をご覧ください。 

【本製品に設定した IP アドレスを忘れた】に 1-1 己]ページ） 

◎パソコンの IP アドレスを設定します。 

本製品の IP アドレスと同じセグメントのアドレスに設定します。 

例）本製品の IP アドレスが] 92.1 68.0.200 の場合…パソコンの IP アドレスは] 92.1 68.0.1 23などに設定します。 
パソコンの IP アドレスの設定ち法がわからない場合は、じ(下をご覧ください。 

【パソコンに固定の I P アドレスを設定するには】 (21-162 ぺージ） 

◎ IP アドレスを設定できましたら、 Web ブラウヴーを起動し、アドレス欄にじ(下を入力して開きます。 
http ://1 92.1 68.0.200/ ※本製品の IP アドレスが] 92.1 68.0.200 の場合 

本製品の IP アドレスを変更されている場合は、変更した IP アドレスを入力してください。 


原因 

セキュリティー関連のソフトウェアが制限している。 

対処 

セキュリティー関連のソフトウェアのファイアウォール機能により制限されている場合があります。 

ファイアウォール機能を本製品設定時のみ解除していただくか、本製品のソフトウェアはファイアウォールの制限を受けな 

いよラに設定を変更してお試しください。 

なお、ファイアウォール機能に関する設定については、セキュリティー関連のソフトウェアメーカーにお問合せください。 


原因 

じ(前に設定した本製品の IP アドレスが間違っている、あるいは、正しく設定していなかった。 

対処 

RESET ボタンで、本製品の LAN ポートの IP アドレスを出荷時設定 （192.1 日狂日.2日日）に戻してください。 

【•ち法]: IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】 （1 日-1日9ページ） 

出荷時設定に戻した後、再度、最初から本製品の IP アドレスの設定をやり直してください。 

【はじめて設定】 （3-3] ページ） 


原因 

Web ブラウザーが、プ□キシ経由でインターネット接続するようになっている。 

対処 

Web ブラウザーがプ□キシサーバーを使用する設定になっている場合、本製品の設定画面を呼び出すことができません。 

Web ブラウザーの設定でプ□キシサーバーを使わない設定にしてください。 

本製品の設定終了後は、プ□キシ設定を元に戻してください。 

Mac 日 S をお使いの場合はタページの 【 Mac 日 S でプ□キシサーバー設定を無効にする設定】をご覧ください。 
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Mac OS でプロキシサーバー設定を無効にずる設定 


1 

[アツ プルメニュー] 一 [ システム 環境設定] をクリツ 



3 

[詳細]をクリックします。 


クします。 



ネットワーク 



ファイル編集表示移動ウインド 



2 


[ネットワーク]を開きます。 


0 


卞ットワーク 


广すべてを表示 J 




ネットワーク巧境：自助 



巧況：巧巧 

A 内唐モデム なぶ 

满 i ド ^ 

Ethernet は 巧な巧 巧中で、 IP アドレス 192.168.0.2 が 没 
定されています， 

• Bluetooth の 

ホ巧ぉ W 

巧な ： (DHCP サーバを巧用 : ] 

g FireWire ♦•み 

■ 未 接 巧 S 

IP アドレス： 192.168.0.2 


ヴブネ ツ ト マスク： 255.255 .255.0 


ルーター：192.168.0.1 


DNS サー パ： 1192.168 .0.1 | 


お索ドメイン： 


〔 タリツタ \ 

+ 1 - ' 

詳畑". ） 巧 


a 巧まできないようにするにはカギをクリックします。アシスタン K ...) ( 元に R す )( ~巧用 



上で設定は完了です。 


パソコンと本製品を直接接続ずると、 [ STATUS ] ランプが赤点滅ずる 


原因 

はじめて本襲品をパソコンに接続した。 

対処 

パソコンにはじめて直接接続した場合、 [ STATUS ] ランプがホく点滅します。 

設定画面で、本製品の IP アドレスを固定に設定し、電源ボタンで一度本製品の電源を切り（シャットダウン）後、再度本製 
品の電源を入れれば、 [ STATUS ] ランプが青色に点灯します。 


LAN DISK のち前を変更したい 

因^^【はじめて設定】 巧-3]ぺージ） を参照してください。 _ 

ファイアウォールソフトで 、 LAN DISK にがしてアクセスを許可させたい場を、どのポート番号で設 
定ずればよいかわからない 

■ 137 〜139番、44己番のポートに対してアクセスを許可ずる設定を行ってください。 

詳しい設定ち法については、アプリケーションメーカーにご確認ください。 
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パソコンの IP アドレスがわからない 

I 添付ユーテイリテイ [Magical FinderJ で確認することができます。 
じ(下をご覧ください。 


Magical Finder でパソコンの IP アドレスを確認ずる 


対処 


1 

[Magical FinderJ を起動します。 


2 

[IP 設定]ボタンをクリックします。 


3 

管理者パスワードを入力後（出荷時はパスワードは設定 
されていません)、[日ロボタンをクリックします。 


4 

表示された [IP アドレス設定]画面の[このコンピユー 

夕一の IP アドレス] で確認できます。 





TimeMachine 機能を有効にしてしまった 


対処 


USB 接続時にフォーマットしてしまった場合、あるいは Mac OS X に接続して TimeMachine 機能をち効にした場合、 
そのままでは LAN 接続で使用できなくなります。 

LAN 接続で使用したい場合は、 LAN 接続の上で設定画面を開き [ ディスク]項目からフォーマットを行ってください。 
※フォーマットを行った場合記録されていたデータは失われます。必要なデータが含まれている場合は別の媒体等へデータ 
の退避を行ってください。 
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FLANDISKJ のアイコンを開いたり、共ちフォルダーを開こラとずると、 r アクセス権限が無い J とエラー 
が表示されたり、 ユーザーちとパスワードを入力ずる画面が表示される 


原因 

共ちフォルダーにアクセス権限の設定を行っていて、本製品に登録したユーヴー名、パスワードと、パソコンから□グオン 

したユーザー名とパスワードが一致していない。 

対処 

ネットワーク□グオン時に入力する[ユーヴー名]、[パスワード]と本製品に登録したユーザ'一の[ユーザー名]、[パスワー 

ド]が一致するよラに、本製品とパソコンの設定をご確認ください。 

パソコンの設定については、夕を確認してください。 


▼ Windows の場合 

日 S 側にユーザー登録しなおします。 

ユーヴー登録されていない場合には、本製品に登録した[ユーザー名][パスワード]と同じユーザーアカウントを作成して 

ください。 


▼ Mac OS の場合 

限動]一[サーバへ接続…]で本製品の IP アドレスを設定後、腺続]ボタンをクリックした際に表示される画面で、[登録ユー 

ザー]を選択し、陷前]と[パスワード]に本製品に登録した[ユーヴー名]と[パスワード]を入力してください。 

Mac OS から書き込んだファイルを Windows から削除ずると、本製品の共有へ Mac OS からファ 
イル保存ができな<なる 

原因 

本製品のシステムに採用されている Windows サービスと Macintosh サービス間のファイル保初青報に不整合が生じるた 

め。 

対処 

Mac 日 S のデスクトップ上にマウントした共ちを一度、コ'ミ箱へ捨て再度、円 nder から本製品の共ちへアクセスしてくだ 

さし、。 

本製品にネットワーク経由で接続ずるパソコンの台数に制限はありまずか？ 

対処 

本製品にネットワーク経由で接続可能な端末数について、 Windows では制限は設けておりませんが、同時接続台数が増加 

するとパフオーマンスが低下します。 

- Windows パソコンの場合：推奨する同時接続台数は己台まで（ネットワークドライブの割り当ても同様です。） 

• Msc 日 S パソコンの場合：推奖する同時接続台数は曰台まで爆大]日台まで） 
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LAN DISK にアクセスできないパソコンがある（化のパソコンからはずでに LAN DISK にアクセス 
できている場を） 


対処 


P でに別のパソコンが LAN DISK にアクセスできている場合 、 LAN DISK 自体の動作、設定には問題がないため 、 LAN 

DISK 自体の設定変更を行ラ必要はありません。 

LAN DISK に接続できないパソコンでじ(下の点をご確認ください。 

▼ Windows の場合 

「コンピューターの検索」にて LAN DISK の名前ではなく、本製品に設定されている IP アドレスで検索を行ってみてくだ 
さぃ。 

• IP アドレスの検索で見つかる場合 

TCP / IP で正しく通信できていますので、 IP アドレス設定は正常です。 

また、検索の結果表示された共ちフオルダーへのアクセスをお試しください。 

• IP アドレスの検索で見つからない場合 

検索した IP アドレスが LAN DISK に設定されたものではない、または IP アドレスが正しく設定されていない可能性があ 
ります。じ(下の点をご確認ください。 

く本製品の IP アドレスに ping を実行する> 

①[スタート]一[プ□グラム（すべてのプ□グラム） ] 一[アクセサリ]一[コマンドプ□ンプト]をクリックします。 

◎「 ping 」 と入力し、スペースを]文字あけてから、本製品の IP アドレスを入力し Enter キーを押します。 

入力例） C ;\ xxxxx>ping 1 92.1 68.日.2日日 [ Enter ] 

@応答メッセージが表示されますので、メッセージ内容によりそれぞれの対処をご確認ください。 

く 「Reply from ••• 」と応答があった場合> 

日 S のファイル共ちサービスが正しく動作していない可能性があります。 

お使いの LAN アダプターのドライバーを再インス!-ールしてみてどラかお試しください。 

く 「Request time out 」 と応答があった場合> 

-本製品の IP アドレスが、パソコンの IP アドレスと同じセグメントの IP アドレスになっているかを確認してくださし、。 
[ Ma 呂 icalFinder ] より確認することができます。 

-ファイアウオールソフトがインス!ルされている場合には、一時的に機能を無効にしてみてどうかご確認ください。 

▼ Mac OS の場合 

liflandisk - xxxxxx ] が見つからない、もしくは、接続できない】に 1-1 47ぺージ） をご確認ください。 


Windows の場を 


[ コンピューターの検索]で [ landisk - xxxxxx ] が見つからない 


原因 

ネットワークの参照に時間がかかっている。 

対処 ^ 

废示]メニュ ー- > [最新の情報に更新]をクリックしてください。 



本製品がネットワークに正しく接続されていない。 


本製品の電源が入っているか ([ STATUS ] ランプが点灯しているか)、接続ケーブルが LAN に接続されているか確認して 
ください。 

(本製品を接続したブ□-ドバンドルーターやハフあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅しているこ 
とも確認してください。） 
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原因 

ファイアウォール系のソフトウェアを使用している。 

対処 

ファイアウォール系のソフトウェアで、本製品のコンピュータ名（初期値は 「 Landisk - xxxxxx 」 がや本製品の IP アド 

レス （ DHCP から IP 自動取獄を使用できるように設定してください。 

X XXXXXX は MAC アドレスの下 6 巧 

詳しくは、お使いのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 


原因 

本製品の IP アドレスを変更後、検索しよラとしている。 

対処 

パソコンを一度再起動する必要があります。 

Windows がじ(前の情報を保持しているため、再起動で保持している情報を一度クリアする必要があるからです。 


原因 

対処 

Windows のネットワーク機能が不安定なため、ネットワーク参照が正しく行えない。 

-設定画面が開けることをご確認ください。 

- LAN アダプターが正常に認識されていることをご確認ください。（詳しくは、各 LAN アダプターの取扱説明書をご覧く 

ださし、。） 



原因 

パソコン側の名前解決がうまくいっておらず、 [ landisk - xxxxxx](LAN DISK の名前）の文字での検索では検索されない。 

対処 

本製品に設定されている IP アドレス（出荷時は、 ] 92.1 日狂 0.2 日日）を入力して検索してみてください。 

※本製品の IP アドレスは 、 [Magical FinderJ で確認することができます。 

表示されている [ IP アドレス]が本製品の IP アドレスです。 


原因 

お使いのネットワークの IP アドレスのセグメントが本製品の IP アドレスと異なっている。 

対処 

•ブ□ードバンドルーターなどの DHCP サーバーをお使いの環境の場合 

いったん本製品の電源を入れ直して、再度検索できるかどラかお試しください。 

• DHCP サーバーがない場合 

本製品の IP アドレスをお使いのネットワークに合った IP アドレスに変更してください。 


原因 

本製品とお使いのパソコンのワークグループ名が異なる。 

対処 

本製品とパソコンのワークグループ名を一致するよラに設定してください。 

• 本製品のワークグループ名 

詳細設定画面の 【• [ネットワーク]】 （2 日-12已ページ） 参照 

-パソコンのワークグループ名 

【 Windows パソコンの[ワークグループ名]がわからない】 （21-1 日2ぺージ） 参照 

Windows 上から本製品を参照した場をに、見覚えのないフォルダーやファイルがある 

原因 

Ma 巳日 S で、フォルダーを作成したり、ファイルをコピーした。 

対処 

Ma 巳日 S で、フォルダーを作成したり、ファイルをコピーした際は、作成したファイル（フォルダー）の他に、別のファイ 
ル（フォルダー）が作成されます。（例： 「. AppleD 日 ubie 、「. AppleD 巨」など、 Wind 日 ws 上から見ると、見覚えの無いファ 
イル、フォルダーになります。） 

このファイル（フォルダー)には、 Ma 巳日 S ユーヴー用の必要な情報が書き这まれていますので、削除しないでください。 


原因 

アプリケーションが作業中に作成.削除した。 

対処 

アプリケーションによっては、作業ファイルを作成-削除するものがあります。 

そのため、 [ ごみ箱]フォルダーにファイルやフォルダーがある場合があります。 

ユーザー権限共ちフォルダーに□グオンしよラとずると、エラー火 y セージが出てきてログオンができな 
い 

原因 

LAN DISK に登録したユーヴー名•パスワードと、 Wind 日 WS に登録したユーザー名とパスワードが一致していない可能 

性が考えられます。 

対処 

LAN DISK に登録したユーザー名-パスワードを、 Windows でも作成し、日 S □グオン時にそのユーザー名-パスワード 

を使って□グオンしてください。 
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Mac OS の場を 

[ landisk - xxxxxx ] が見つからなし、、もしくは、接続できない 

原因 

本製品がネットワークへ正しく接続されていない。 

対処 

本製品の電源が入っているか ([ STATUS ] ランプが点灯しているか)、接続ケーブルが LAN に接続されているか確認して 

ください。 

(本製品を接続したブ□-ドバンドルーターやハフあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅しているこ 
とも確認してください。） 


原因 

ファイアウォール系のソフトウェアを使用している。 

対処 

ファイアウォール系のソフトウェアで、本製品のコンピュータ名（初期値は 「 Landisk - xxxxxx 」） や本製品の IP アドレス 

(初期値は n 92.1 日注 日. 2 日日」） を使用できるよラに設定してください。 

詳しくは、お使いのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 


原因 

LAN DISK の名前で検索できない。 

対処] 

[サーバへ接続]画面で、本製品の IP アドレスを使用して接続してください。 

入力する IP アドレスは、本製品に設定されている IP アドレスを入力します。 

※本製品の IP アドレスは 、 「Magical FinderJ で確認することができます。表示されている [ IP アドレス]が本製品の 

IP アドレスです。 

一 IP アドレスを指定して接続する場合： afp ://1 92.1 日往日.2日日/ 

対処2 

Web ブラウヴー に3于311」 を起動し、ブックマークの[巳 日 nj 日 ur ] (または、 [ Rendezvous ]) に LANDISK-xxxxxx 

※が表示されていることを確認します。 

X XXXXXX は MAC アドレスの下 6 巧 

※本製品の [ LANDISK の名前]を変更している場合は、変更後の名前 
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設定画面に関するトラブル 


( Windows ) ネットワークに導入後、本製品の設定画面が表示されない 



(Mac OS ) ネットワークに導入後、本製品の設定画面が表示されない 


原因 

接続が正しく行われていない。 

対処 

本製品の電源が入っているか ([ STATUS ] ランプが青色に点灯しているか)、接続ケーブルが LAN に接続されているか、 

本製品を接続したブ□ードバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポートのランプが点灯または点滅しているこ 

とも確認してください。 


原因 

セキュリティー関連のソフトウェアが制限している。 

対処 

セキュリティー関連のソフトウェアのファイアウォール機能により制限されている場合があります。 

ファイアウォール機能を本製品設定時のみ解除していただくか、本製品のソフトウェアはファイアウォールの制限を受けな 

いよラに設定を変更してお試しください。 

なお、ファイアウォール機能に関する設定については、セキュリティー関連のソフトウェアメーカーにお問合せください。 


原因 

(本製品に固定の IP アドレスを設定した場合） 

本製品と設定用パソコンの IP アドレスのネットワークアドレス部が合っていない。 

対処 

お使いのパソコンの IP アドレスが例えば「192.1日狂 1. XXX 」 に設定されている環境で、本製品の IP アドレスが 

「192.1日8.日.2日日」に設定されているなど、ネットワークアドレスが合っていないことが考えられまず。 

本製品の IP アドレスの設定を、お使いのネットワーク環境にあわせて設定し直してください。 

【はじめて設定】 （3-3] ページ） 


原因 

本製品が DHCP クライアントに設定されているため、 IP アドレスがわからない。 

対処 

本製品の IP アドレスは、 Magical 円 nder で確認することができます。表示されている [ IP アドレス]が本製品の IP ア 

ドレスです。 
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原因 

設定画面を開こラとしているパソコンの IP アドレス設定が間違っている。 

対処 

設定画面を開こラとしているじ(外のパソコンで、設定画面が開けないかお試しください。 

開ける場合は、開けなかったパソコン側の IP アドレスの設定が本製品にアクセスできる設定になっていない可能性がありま 

す。本製品を設定時にパソコンの IP アドレスやサブネットマスクを一時的に変更していた場合などは、本製品設定前の IP 

アドレスやサブネットマスクに戻してください。 


原因 

じ(前に設定した本製品の IP アドレスが間違っている、あるいは、正しく設定していなかった。 

対処 

[ RESET ] ボタンで、本製品の IP アドレスを出荷時設定り 92.1 日狂日.2日日）に戻してください。 

【•ち法]: IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】 （16-1 日9ページ） 

出荷時設定に戻した後、再度、最初から本製品の IP アドレスの設定をやり直してください。 

【はじめて設定】 （3-3] ページ） 


原因 

Web ブラウザーが、プ□キシ経由でインターネット接続するようになっている。 

対処 

Web ブラウザーがプ□キシサーバーを使用する設定になっている場合、本製品の設定画面を呼び出ずことができません。 

次のページをご覧になり、 Web ブラウヴーの設定でプ□キシサーバーを使わない設定にしてください。 

本製品の設定終了後は、プ□キシ設定を元に戻してください。 

[Mac OS でプ□キシサーバー設定を無効にする設定】に] -1 42ページ） 


設定画面で一部表示されない項目がある 


原因 

セキュリティー関連のソフトウェアの影響により表示されない。 

対処 

セキュリティー関連のソフトウェアのファイアウォール機能により制限されている場合があります。 

ファイアウォール機能を本製品設定時のみ解除していただくか、本製品のソフトウェアはファイアウォールの制限を受けな 

いよラに設定を変更してお試しください。 

なお、ファイアウォール機能に関する設定については、ソフトウェアメーカーにお問合せください。 


原因 

Web ブラウザーのセキュリティレベルが高く設定されている。 

対処 

本製品の設定時のみセキュリティレベルを「中」に設定してください。 

設定後は、元の「高」設定に戻してください。 

■ Internet Explorer 6 ( Windows ) をご利用の場合 

①デスクトップにある [Internet Explorer 」 のアイコンを右クリックし、メニューの中の[プ□パティ ] をクリックし、[イ 
ンターネットオプション]もしくは[インターネットのプ□パティ]を開いてください。 

◎[セキュリティ]タブをクリックし、[このゾーンのセキュリティレベル]を「中」に合わせます。 

(3)「 OK 」 ボタンをクリックします。 

空き容量が実際より少な <見える 

原因 

[ごみ箱]フォルダーのファイルが多数ある。 

対処 

各共ちの[ごみ箱]フォルダーを空にしてください。 

設定画面で义字が入力できない 

原因 

入力個所をクリックしていない。 

対処 

一度入力したい個所をクリックしてから入力してください。 


原因 

入力できない文字を入力しよラとしている。 

対処 

入力できる文字かを確認してから入力してください。 

本製品の設定画面上で入力できる文字には制限があります。 

【文字制限一覧】 （19-1 2日ページ） をご覧ください。 

設定画面上から入力できる文字制限について 

対処 

【文字制限一覧】 （19-1 2日ページ） をご覧ください。 
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八 0 スワード認証に失敗し設定画面を表示できない 


原因 

パスワードが間違っている。 

対処 

出荷時設定では、「パスワード：（なし)」に設定されています。 

出荷時設定の場合は、パスワード入力欄には何も入力せずに [ OK ] ボタンをクリックすれば設定画面が表示されます。 

設定画面の[管理者パスワードの変更]でパスワードを設定した場合は、そのパスワードをパスワード入力欄に入力する必 

要があります。 

再度パスワードをご確認いただき入力しなおしてみてください。 

パスワードを忘れてしまった場合は、 【♦ち法] : IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】 （1 日-1日9ぺージ） 

をご覧になり、出荷時が態に戻してください。 



空白 （ スぺース）のみのパスワードになっている。 

対処 

パスワード無しに設定したつもりで、空白（スペース）で設定されていることがありますので、空白（スペース）を入力して 
みてください。□グオンできない場合は、上の対処をご覧ください。 

設定画面に□グオンずるためのパスワードがわからない 

対処 

出荷時設定では、「パスワード：（なし)」に設定されています。 

出荷時設定の場合は、パスワード入力欄には何も入力せずに [ OK ] ボタンをクリックすれば設定画面が表示されます。 

設定画面の[管理者パスワードの変更]でパスワードを設定した場合は、そのパスワードをパスワード入力欄に入力する必 

要があります。 

再度パスワードをご確認いただき入力しなおしてみてください。 

パスワードを忘れてしまった場合は、 【•ち法] : IP アドレス、管理者パスワードのみを出荷時設定に戻す】 （1 日-1日9ぺージ） 

をご覧になり、出荷時が態に戻してください。 

从下のゾッセージが表示された 
r 現在処埋中です J 

原因 

設定処理実行中に他の設定をしよラとした。 

設定処理の途中で別の設定を行おラとすると上記メッセージが表示されることがあります。 

対処 

他の設定処理が実行中でないかご確認ください。 


原因 

ファームウエアーが正常に動作していない。 

対処 

①いったん、本製品の電源を入れ直して、同様の操作をしてみてください。 

◎本製品の初期化を行ってみてください。詳しくは、 【出荷時設定に戻す】 （1 日-1日8ページ） をご覧ください。 

設定画面上の八ードディスク使用領域が、ドライブのプ□パティと異なる 


レ\ー ドディスクに問題はありません。本製品が使用するファームウェアーの制限です 0 I 

設定画面の動作が遅い 

原因 

ファイル転送中など、本製品の処理動作中である。 

下の動作中は、本製品の操作-動作が遅くなる場合あります。 


-ファイル共ちサービス転送中/再生中 - DLNA データベース更新中 - tunes データベース更新中 

-スピンアップ中 

対処 

処理が終了するまでお待ちください。 
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を製品の IP アドレスにつし、て 


本製品に設定した IP アドレスを忘れた 
本製品に設定されている IP アドレスを調べたい 


ご注意 


DHCP サーバーのあるネットワークで確認する場合は、毎回じ(下の手順を行ラことをおすすめします。 

DHCP サーバーは常に固定の IP アドレスを割り当てるわけではありません。 

下記手順でいったん確認できた IP アドレスわ、本製品の電源を入れなおした後や DHCP サーバーを再起動した場合などには、本製品やパソコ 
ンに割り当てられた IP アドレスが変更されている場合もあります。 


対処] 


跨付- L — てイリてイー Magical Finder を起動してく： T ごさし、。 

b 示されている [ IP アドレス]が本製品の IP アドレスです。 


対処2 


( DHCP サーバーのあるネットワークの場合） 

DHCP サーバー内の情報から確認します。 

ご使用のブ□ードバンドルーターなどの DHCP サーバーが、本製品に割り当てた IP アドレスの情報を記録している場合が 
あります。詳しくは、 DHCP サーバーとなっている機器の取扱説明書などをご覧ください。 
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ファイルの保をにつし、て 


本製品に保存したファイルに、 r 読み込みのみ J r 読み書き可能 J のよラな属性設定ができない 

I製品の仕様上、ファイルごとのセキュリティー設定はできません。 

I ファイルやフォルダーに属性やセキュリティー設定は行わないでください。 


対処 


ファイルちやフォルダーちの制限につし、て 

本製品に保をできるファイルやフォルダー名は、文字制限があります。じ(下をご覧ください。 
【文字制限一覧】 （19-1 2日ぺージ） をご覧ください。 


対処 


ファイルを削除ずるとごみ箱にいったん入りまずか？ 


対処 


本製品の「ごみ箱機能」をち効（初期値は無効）に設定した場合は、該当フォルダーの中に「ごみ箱」フォルダーにいった 
ん削除したファイルが入ります。 

ごみ箱機能を無効にして削除した場合は、そのまま削除されます。 


共ちフォルダーにファイルをコピーずる際のサイスの制限はありまずか？ 

因四^^ 寺に制限はありません。 


USB 接続モードで作巧したフォルダーは LAN 接続モード時に使用できまずか？ 


対処 


US 巳接続モード、 LAN 接続モードの両ちで同じフォルダーを使用したい場合は、 LAN 接続モードで作成した「共ちフォ 
ルタ'」をご使用ください。 

US 巳接続モードで「共ちフォルダ」外に作成したフォルダーは、 LAN 接続モードでは使用できません。 
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ランプやブザーにつし、て 


[ STATUS ] ランプが赤く点滅している 



原因 

デジカメバックアップが異常終了した。 

対処] 

指定してある内蔵 HDD 内にデジカメコピーのフォルダーがあることを確認してください。また、 US 巳 [ H 日 ST ] ポートに 
接続した HDD にデジカメバックアップのフォルダーがあることを確認してください。無い場合はデジカメコピー及びデジ 

カメバックアップの設定を再度やり直してください。 

対処2 

ファイルサイブが 4 G 巳じ(上のファイルが含まれていないか確認ください。ファイルシステムの制限により、バックアップ 

デイスクとなる FAT 形式の外付ハードデイスクへは 4 GB じ(上のファイルは転送できません。 

パソコンと本製品を直接接続ずると、 [ STATUS ] ランプが赤点なずる 

対処 

じ(下をご覧ください。 

【パソコンと本製品を直接接続すると、 [ STATUS ] ランプがホ点滅する】 （21-142 ページ） 

ランプとブザーの動作につし、て知りたい 

対処 

じ(下をご覧ください。 

【各部の名称、-機能】 (19-114 ぺージ） 

【ランプ-ブザー別の対応】 （18-1 12ぺージ） 
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PLNA サーバー機能使用時のトラブル 


ネットワーク乂ディアプレー 1^— で本製品が表示されない 


原因 

接続が正しく行われていない。 

対処 

本製品の電源が入っているか ([ STATUS ] ランプが点灯しているか)、接続ケーブルが LAN に接続されているか確認して 

くださし、。 

(本製品を接続したブ□ードバンドルーターやハブの LAN ポートのランプが点灯または点滅していることも確認してくださ 
い。） 

また、ネットワークメディアプレー巾一側の電源が入っているか、接続ケーブルが LAN に接続されているか （ LAN ポート 

のランプが点灯または点滅しているか）確認してください。 



ネットワークメディアプレーヤーまたは本製品の IP アドレスの設定が間違っている。 


ネットワークメディアプレーヤーと本製品の IP アドレスを確認し、同じネットワークアドレス（セグメント）で別々の IP 
アドレスとなっているかを確認してください。 

•ネットワークメディアプレーヤーの IP アドレス•••ネットワークメディアプレーヤーの取扱説明書を参照ください。 

•本製品の IP アドレス… 【本製品に設定されている IP アドレスを調べたい】 （21-1 已]ページ） 参照 



本製品の 「DLNA Server 」 設定がち効になっていない。 

設定画面の tDLNA 設定]ボタンをクリックし、公開フオルダーに [DLNA Server ] が表示されていることをご確認く 
ださい。 


原因 

本製品が再起動中である。 

対処 

本製品が起動するまで ([ STATUS ] ランプが青色に点灯するまで）お待ちください。 


ネットワークゾディアプレー一に表示されない、あるいは、再生できないファイルがある 


原因 

ネットワークメディアプレー巾一 ( DLNA クライアント）が対応していないファイルフォーマットである。 

対処 

お使いのネットワークメディアプレー巾一 ( DLNA クライアント）が巧応しているファイルかを、ネットワークメディアプ 

レーヤー （ DLNA クライアント）の取扱説明書などで確認してください。 

※本製品が対応しているファイルフォーマットであっても、ネットワークメディアプレーヤー （ DLNA クライアント）側が 

対応していない場合は再生できません。 


原因 

本製品が対応していないファイルフオーマツトである。 

対処 

本製品は下のファイル拡張子のファイルにのみ対応しています。 

※最新の対応情報は弊社ホームぺージ （ http :// www . ioclata . jp /) をご覧ください。 


種類 

フアイル拡張子 

動画 

3呂 P avi divx mp 4 m 4 v mov mpg m 2 p mpe mpeg vob tts mts m 2 ts ts asf 

dvr-ms wmv 

写真 

bmp gif jp 呂 jpe 呂 png tiff tif 

音楽 

ogg Ip 巳 m pcm flac m 4 a m 4 b mp 3 m 3 u wav wma 

※ファイルによっては、上記ファイル拡張子でも再生できない場合もあります。 


原因 

DLNA Server 機能にて公開している共ちに非常に多くのファイルが入っている。 

対処 

DLNA Server 機能にて公開している共ちに非常に多くのファイルが入っている場合には、初回接続時や共ち内ファイル操 

作時にネットワークメディアプレーヤー （ DLNA クライアント）で表示されるまでに待たされることがあります。 

この場合、 DLNA 用データベースの更新が行われていますので、しばらくお待ちください。 

X ] 万ファイル内でご利用ください。 


原因 

本製品で DLNA の設定変更を行った場合、ネットワークメディアプレイヤー側で情報更新に時間が掛かる場合があります。 

対処 

しばらく時間を置いてから、本製品が認識できるかどラかをご確認ください。 
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ネットワーク乂みアプレー-でち生できる本製品のファイルにつし、て 


対処 

ネットワークメディアプレーヤー ( DLNA クライアント）で再生できるファイルのファイルサイブによる制限はありません 

が、本製品はじ(下のファイル拡張子のファイルにのみ対応しています。 

※最新の対応情報は 弊社ホームぺージ （ http :// www . ioclata . jp /) をご覧ください。 


種類 

ファイル拡張テ 



動画 

3呂 P avi divx mp 4 m 4 v mov mpg m 2 p mpe mpeg vob tts mts m 2 ts ts asf 

dvr-ms wmv 



写真 

bmp 呂 if jpg jpeg png tiff tif 



音楽 

ogg Ipcm pcm flac m 4 a m 4 b mp 3 m 3 u wav wma 



※ファイルによっては、上記ファイル拡張子でも再生できない場合もあります。 



ネットワークメディアプレーヤー （ DLNA クライアント）で本製品内のファイルを再生する場合、本製品およびネットワー 

クメディアプレーヤーの両ちが対応しているファイルフォーマットである必要があります。 

お使いのネットワークメディアプレーヤーが対応しているファイルかを、ネットワークメディアプレーヤーの取扱説明書な 

どで確認してください。 


AveL Link Player から本製品のファイルやフォルダーを見ることができない 


DLNA に対応していない AveL Link Player である。 

DLNA に対応していない AveL Link Player からは、本製品のファイルやフォルダーを見ることはできません。 


原因 

本製品側でに LNA Server 機制の設定がち効になっていないことが考えられます。 

対処 

公開したいフォルダーが DLNA 共ちち効になっていることを確認します。 

①設定画面から [ DLNA 設定]ボタンをクリックし、表示される公開フォルダ-覧に公開したいフォルダーのフォルダー 

名が表示されていることを確認します。 

◎表示されていなかった場合、[公開フォルダーを追加する]をクリックし、表示される[新しい公開フォルダーの作成]画 
面で公開したいフォルダーを選択します。 

じ(上の設定を行いましたら 、 AveL Link 円 ayer の□グイン先選択画面に本製品の□グインアイコンが自動的に表示されま 

す。 

表示されましたら、その□グイン名を選択し、本製品上のファイルの参照をお試しください。 


原因 

本製品で DLNA の設定変更を行った場合、ネットワークメディアプレイヤー側で情報更新に時間が掛かる場合があります。 

対処 

しばらく時間を置いてから、本製品が認識できるかどラかをご確認ください。 
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[ Prunes サーパ'—機能使用時のトラツレ 


iTunes に本製品が表示されない 



接続が正しく行われていない。 

本製品の電源が入っているか ([ STATUS ] ランプが点灯しているか)、接続ケーブルが LAN に接続されているか確認して 
<ださし、。 

(本製品を接続したブ□ードバンドルーターやハブの LAN ポートのランプが点灯または点滅していることも確認してくださ 
い。) 


原因 

iTunes を実行するパソコンと本製品が通信できない設定になっている。 

対処 

iTunes を実行するパソコンより、本製品の設定画面を開けることを確認してください。 

【設定メニューを開く】に-28ぺージ） 


原因 

本製品の 「iTunes Server 」 設定がち効になっていない。 

対処 

設定画面の [ iTunes 設赴ボタンをクリックし、公開フオルダーに [iTunes Server ] が表示されていることをご確認 

ください。 



本製品が再起動中である。 

本製品が起動するまで（に TATUS しランプが青色に点灯するまで）お待ちください。 


iTunes に表示されない、あるいは、巧生できないファイルがある 


原因 

本製品が対応していないファイルフオーマツトである。 

対処 

本製品はじ(下のファイル拡張子のファイルにのみ対応しています。 

※最新の対応情報は 弊社ホームぺージ （ http :// www . ioclata . jp /) をご覧ください。 


種類 

ファイル拡張テ 


音楽 

mp 3 m 4 a m 4 p 


※ファイルによっては、上記ファイル拡張子でも再生できない場合もあります。 


原 因 

iTunes Server 機能にて公開している共ちに非常に多くのファイルが入っている。 

対処 

iTunes Server 機能にて公開している共ちに非常に多くのファイルが入っている場合には、表示されるまでに待たされる 

ことがあります。 

この場合、 iTunes 用データベースの更新が行われている場合がありますので、しばらくお待ちください。 

X ] 万ファイル内でご利用ください。 

iTunes から本製品のファイルやフオルダーを見ることができない 

原因 

本製品側で 「iTunes Server 機制の設定がち効になっていないことが考えられます。 

対処 

じ(下の手順を行います。 


①設定画面から [ iTunes 設赶ボタンをクリックし、表 w される公開フォルタ'-覧に公開したいフォルタ'—のフォルタ'— 

名が表示されていることを確認します。 

◎表示されていなかった場合、[公開フォルダーを追加する]をクリックし、表示される[新ししの開フォルダーの作成]画 
面で公開したいフォルダーを選択します。 

この設定で、 iTunes 画面に本製品の□グインアイコンが自動的に表示されます。 
b 示されたら、アイコンをクリックし、本製品上のファイルの再生をお試しください。 
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iTunes サーバー機能で公開したファイルが iTunes に正しく表示されない、あるいは巧生できない 


ファイルがある 



iTunesServer 機能で公開する共ちフォルダーに、音楽ファイルを追加、削除した後 、 iTunes Server のデータべースの 
更新を行ってない。 

tunesServer 機能で公開する共ちフォルダーに、音楽ファイルを追加、削除した後、本製品の設定画面上の [ iTunes 更新] 
ボタンをクリックしてデータベースの更新を行ラ必要があります。 


原因 

MP 3 の ID 3 タグ情報の文字は UTF -16 のエンコーディングに対応しています。 

UTF -1 日の形式でエンコードされた ID 3 タク晴報は、 iTunes 上で曲名、アーティスト名、アルバム名などの情報が 

文字化けして見える場合があります。 

対処 

曲名、アーティスト名、アルバム名などの情報が文字化けするファイルをいったん本製品の共ちフォルダーから 、 iTunes 

を実行するパソコンに移動し、 iTunes にて「の3タグを変換」を行ってください。 


原因 

対処 


に Tunes Store で脑人したファイルを購人したパソコンの iTunes じ(外の、 iTunes にて再生しよつとしている。 

ftunes Store で購入した著作権保護されたファイルを共ちする場合、 iTunes にて再生しようとすると「コンピュータを 

認証」画面が表示される場合があります。 



これは iTunes の著作権管理機能により、著作権保護されたファイルを再生する場合の手続きになります。「コンピュータ 
を認証」画面にて認証を行ラことで、最大己台まで著作権保護されたファイルを再生することができます。 
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モートアクセス機能使用時のトラブル 


リモートアクセスが接続できな < なった 



インターネット接続が不通になった場合などに iobb . net が無効に変更されます。 

(インターネットサービスプ□バイダがメンテナンスなどでインターネット接続が一時間じ(上不通になった場合など） 


1インターネットアクセスを確認し、阳 bb . net 設定]を再度ち効に設定してください。 


リモートアクセスクライアント使用中に r 通信エラーが凳生しました。 J と表示される 



21-158 




















巧蔵および外付八ードみスクにつし、て 


外付八ードディスクを接続ずるとブザーが「ピーピーピ ー J と鳴り、 [ STATUS ] ランプがホ点滅した 
ままとなる 


原因 

FAT / NTFS じ(外のフォーマット形式の外付ハードディスクを接続した。 

FAT / NTFS じ(外のフォーマット形式としてはじ(下のような場合があります。 

- Mac 日 S で使用していたハードディスク 

-未フォーマットが態のハードディスク 

-他の LAN DISK 製品で専用フォーマットにした外付ハードディスク 

対処 

いったんケーブルを抜いて FAT / NTFS 形式にパソコンなどでフォーマットしてから再度接続する必要があります。 


外付八ードみスクのパソコンでのフォーマット方法につし、て 


対処 


pAT 32 や NTFS 形式のハードディスクはそのまま Wind 日 WS パソコンではご利用になれます。 

再度フォーマツトする場合などのフォーマツトち法の詳細については、お使いの外付ハードディスクの取扱説明書を参照し 
てください。 

※フォー マツ トするとデータはすべて消去されます。 

b 本製品をパソコンに直接接続して、フオーマットすることはできません。 


八ードデ<スクの不良で内蔵 HDD 交換が么、要な場をは？ 


対処 


じ(下の場合が考えられます。 

内蔵ハードディスクのが態については、本製品の設定画面左側[ディスク状況]でご確認ください。 
① 「 S . M . A . R . T 自己診断機能」で異常と判断された八ードディスク 
システム□グには、[ディスクに故障があります]と表示されています。 

◎アクティブリペアで修復不能の場合と判断されたハードディスク 
◎エラーが多数発生しているハードディスク 

L システム□グには、[エラーが多発しています]と表示されています。 


本製品に接続可能な八ードディスクについて 

因 【接続できる US 巳機器】 （19-1] 已ぺージ） をご覧ください。 

デフラグ機能はありまずか？ 


対処 


库製品にデフラグ機能はありません。 


省電力機能が働かない 


原因 

本製品のシステムがアクセスしている。 

対処 

本製品のシステムが必要なファイルにアクセスする場合があります。 
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タイムサーバー機能使用時のトラブル 


タイ ムサーパーとの 期が巧われない 


原因 

対処 


にネットワーク設定]で正しく設定されていない。 

^不ツトソ——ン日ち/ E 」 で「フ才 J レトケ——トウ _ E イ」と 1— L ) N & ヴー—」を Dh し P ヴーノ\—の、り目軍 i で耳列守しでし、なし、; t 苗口は、 

じ(下を確認してください。 

設定画面の[ネットワーク設定]で、「デフオルトグートウエイ」と 「 DNS サーバー」を正しく設定してください。 

入力するデフオルトグートウエイと DNS サーバーの IP アドレスは、パソコンで設定されているものと同じ値に設定してく 
ださぃ。 

じ(下の手順で確認した IP アドレスを、本製品の「ネットワーク設定」画面に入力してタイムサーバーとの同期とメール通知 
テストで送信ができるかどラかご確認ください。 


【デフオルトグートウエイと DNS サーノ t 一の確認ち法】 

• Windows 7. Vista の場合 

① [ スタート]一 [ すべてのプ□グラム]一 [ アクセサリ]一 [ コマンドプ□ンプト]をクリックします。 
@ ipconfig / all と入力して Enter キーを押します。 

◎[デフオルトグートウエイ]と 「 DNS サーバー」の IP アドレスを確認します。 

• Windows XP の場合 

①[スタート]一[(すべての）プ□グラム]一[アクセサリ]一[コマンドプ□ンプト]を開きます。 
©ipconfig / all と入力して Enter キーを押します。 

(3) [Default Gateway ] と [DNS Server 到の IP アドレスを確認します。 

• Mac OS X の場合 

①[アップルメニュー]一[システム環境設定]で[ネットワーク]を開きます。 
b [ Ethernet ] を選択し、表示された[ルーター] [ DNS サーバ]の IP アドレスを確認します。 
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ゾール送信でのトラブル 


ゾール 送信テストで エラーと なる 


原因 

対処 


に TCP / IP 設定]で正しく設定されていない。 

f ネットワーク]タブー [ TCP / IP 設定]で、「グートウエイ」と 「 DNS サーバ」を設定してください。 

入力するデフオルトグートウエイと DNS サーバーの IP アドレスは、パソコンで設定されているものと同じ値に設定してく 
ださぃ。 

じ(下の手順で確認した IP アドレスを、本製品の 「 TCP / IP 設定」画面に入力してタイムサーバーとの同期と□グメールの 
送信ができるかどラかご確認ください。 


【デフオルトグートウエイと DNS サーノ t 一の確認ち法】 

• Windows 7 、 Vista の場合 

① [ スタート]一 [ すべてのプ□グラム]一 [ アクセサリ]一 [ コマンドプ□ンプト]をクリックします。 

◎ ipconfi 呂 / all と入力して Enter キーを押します。 

◎[デフオルトグートウエイ]と 「 DNS サーバー」の IP アドレスを確認します。 

• Windows XP の場合 

①[スタート]一[(すべての）プ□グラム]一[アクセサリ]一[コマンドプ□ンプト]を開きます。 
@ ipconfig / all と入力して Enter キーを押します。 

(3) [Default Gateway ] と [DNS Server 到の IP アドレスを確認します。 

• Mac OS X の場合 

①[アップルメニュー]一[システム環境設定]で[ネットワーク]を開きます。 

◎ [ Ethernet ] を選択し、表示された[ルーター] [ DNS サーバ]の IP アドレスを確認します。 


原因 

[ メール基本設定]で、 [ メール通知]が [ 通知しない]になっている。 

対処 

メール通知を[通知する]に設定し、 [ SMTP サーバー]などを設定してください。 
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り\ツコンのネットワーク設定につし、て 


パソコンの IP アドレスがわからない 


対処 

じ(下をご覧ください。 

【パソコンの IP アドレスがわからない】 （21-1 日2ページ） 


Windows パソコンの[ワークグループち]がわからない 


対処 

• Windows 7の場合 

①[スタート]をクリック後、[コンピューター]を右クリックし、[プ□パティ]をクリックします。 

◎ 「コンピューター名、ドメインおよびワークグループの設定」のワークグループの欄で確認できます。 

• Windows Vista の場合 

①[スタート]をクリック後、[コンピュータ]を右クリックし、[プ□パティ]をクリックします。 

◎ 「コンピュータ名、ドメインおよびワークグループの設定」のワークグループの欄で確認できます。 

• Windows XP の場合 

①[スタート]をクリック後、[マイコンピュータ]を右クリックし、[プ□パティ]をクリックします。 

◎ [システムのプ□パティ]画面で[コンピュータ名]タブをクリックすれば確認できます。 



( Windows ) ネットワークドライブの割り当て方法がわからない 


①本製品の共ちフォルダーの一覧を開きます。 

◎ [ disk ] フォルダーを右クリックし、表示されたメニューの[ネットワークドライブの割り当て]をクリックします。 
©ネットワークドライブを割り当てます。 

1 . [ドライブ]で本製品に割り当てる文字を選びます。 


2. [ □グオン時に再接続する]にチェックを付けます。 

3. [完了](または[日 K ]) ボタンをクリックします。 

X ドライブの割り当てが完了すると、割り当てられたドライブの 

ウインドウが表示されます。 

|@ [マイコンピュータ]を開いて、害 I 」り当てられたドライブが認識されて 
いることをご確認ください。ネットワークドライブは、パソコンの 
ハードディスクと同様にアクセスできます。 


y 本‘ ッ トワークドライブの割0当て 




割り当てるネッ ト つークフブを进^してください • 
接持するフが|/^^と巧用するドライブ文すを指定 I 


ドラィブ也)：と_ 

フォ J レダ (PV I ¥¥ landi 汰 - XXXXX 夕 disk 


巧い- 广 

:してくだち 1 

え 


①選択 


巧： ¥¥ server¥share 
回□グオン晚こち度境ずる做 
星なるユニゴニ名で 後技します， 


/j ◎チェック) 


C^TCF) 


這) クリック^ 


」 しキでンレ ■ 


( Windows ) [ □-カルエリア接続]アイコンに x マークが付し、ている 


原因 

LAN ケーブルが正しく接続されていない。 

対処 

パソコンに LAN ケーブルが接続されているか、また、パソコン接続先のネットワーク機器（ルーターやハフなど）に LAN 

ケーブルが接続されているかご確認ください。 



原因 

LAN ケーブルに問題がある。 

対処 

LAN ケーブルを交換してお試しください。 


パソコンに固定の IP アドレスを設定ずるには 
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Windows 7 の場を 


1 

[スタート]一[コンピューター]一[ネットワーク]を 

クリックします。 


2 

[ネットワークと共ちセンター]をクリックします。 



1 クリックトホ ► ネか卜つーク ► landisk - 卜 


豊理， ^ ネが卜つークとな有センターリモートプリンターを麦 


3 


[ □一カルエリア接続]をクリツクします。 





み 

黑ミ > コシト□—ルパネル ► ネットワークとインターネット ► ネダトワークとな有たンター 

小♦■コ > 


コント 日ールバネルホーム 


■の錦 (7)^ 
細滿贼ま 


基ネネジトワーク情巧の表示と^たットアダプ 

A 巧 9 

ネッ N つ ーク インターネが卜 


フル7ップの表示 


IO-PC 
(このコンピュ- 
アクティブなネジ 




ヮ-ク 寺 ソリッ 


ネットフーク 

パブリジクネットワーク 


Z1 

ァクた品^8^ . 
撤 y I 


インターネット 
□-カルエリア接爲 


4 [プ□パテイ]をクリックします。 


□-カルェ U ア接爲の状態 


を I を|_ 


掉結 —— 

IPv4 枝続： 

IPv6 巧慌 
がィア加ボ態: 
期間 
速度： 


i お田旧... 


旣巧が況- 


クリック 


つ H 卜 

题而. 


イン^ーネット 
ネットワ-ウ7北スなし 
ち如 
02:21:09 
100.0 Mbps 


掛言 I 


375, 1U 




勃言 
184,429 


强ブ ホけ ィ (£)1 爾お如ける蜡 I I 削がな 


閲じる脚 


R [インターネットプ□トコルバージョン4 ( TCP / 

[ lPv 4)] を選択し、[プ□パテイ]をクリックします。 



0 [夕の IP アドレスを使う]をチェック後、 [ IP アドレス] 

[サブネットマスク]を設定後、[日に]ボタンをクリツ 
クします。 


インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPV4) のブ□パテイ 


を股 




①選択 


气ぃ。 

ドレスを自 


旣巧に巧得する (0) 


◎入力 


再み の IP アドレスをほう城 
IP アドレスの： 

サかットマスク(ぶ： 
デフォルトザートたイ(故 


DNS サーバーのアドレスを自热的に胁导する過 
みみの DNS サーバーのアドレスをほう(む 
場ホ D 脂サーバ-(り： 

巧替 DNS サーバー(が： 


曰が了巧に設定をな訝する (L) 




©クリック 

j にキャンむレ ] 


じ(上で設定終了です。開いた画面を閉じてください。 
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Windows Vista の場を 

1 Ir スタート]一[ネットワーク]をクリックし、[ネット 
_ワークと共ちセンター]をクリックしまず。_ 


f _ 

00 〔クリック Jr > 




お気に入りリンク Ssu 

カテゴリ 

つ-クグループニ 


2 [が態の表示 ] をクリックします。 



5 


[インターネットプ□トコルバージョン4 ( TCP / 
IPv 4)] を選択し、[プ□パテイ]をクリックします。 


F □一力レエ I 」ア^めプ [ ut テイ 


國 


ネットワーウ 


巧結のホ;ち： 


|> 


この巧続は;おのち目を巧巧します脚： 


I 巧成(の… 


①選択 


囚 日立 Microsoft ネットワ-ウ巧ウライア！/卜 
~ /化)トスケジュ-ラ 

ネットワ-ウ巧九イルけリ:/う共も 
シクーネット ブ〇トコル バージ ョ6 (TCP/lPvS) 


M^QoS バケツ t 
I H Microsoft ； 
〜 シ。-本。 

囚ム mebm 


うーネットブ□トコル A - 


囚丄 Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O 
-i- Link-Layer Topology Discovery Responder 


mm 


Driver グ 


◎クリック 


] プ[]バティ ( B ) 


イ:/ストール(が ''.I [ 

=申日日 

な送あ顺ブ □ 卜]ル/イ处ーネットプロト]ル。 t 胆掉結されたざまざまな 
ネクトつ-ウ間の通 f 言を提悄する、巧ちのワイト I リ 7 ネクトつ-ウプ□卜] 
ルです。 


q [プ□パテイ]をクリックします。 


F □-方ルエリア熙睛のが態 


を股\ 
掉統 


旣巧が況- 


クリック 


で卜: 

過み? 


掛言 ■ 


24,786 




画 


IPv4 巧続： 

□一カル 

IPv6 巧結： 

限ち 

ザィア加ボ態： 

ち如 

期間 

日日:11:3日 

速度： 

1□日日 Mbps 

||齡 i 谐…1 



勃言 
26,165 


[^ブ ホけ ィの I 歴)お如ける脚 I I i きが脚 


閲じる脚 


4 下の確認画面が表示された場合は、 [ 続行]をクリッ 

クします。 


0K I [ キル ] 


0 [ 次の IP アドレスを使ラ]を選択後、 [ IP アドレス][サ 

ブネットマスク]を設定後、 [ OK ] ボタンをクリックし 
まず。 


インターネットプ日トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4) のプ□パテイ I V Itoil 

をお 




①選択 


下 

"1^1 


レスを自热巧に腑导する (0) 


◎入力 


み 放の IP アドレスをほう域： 

- - -ク- ■ 


IP アドレスの： 

' 192 . 168 . 0 . 3 

1 

1 

1 

サブネットマスク(ぶ： 

■ 255 . 255 . 255 . 0 

1 

1 

1 

デフォルトザ-トウバ似： 

h 国国国国国国国国国国国画 



DNS サーバーのアドレスを自お)的に巧巧する(致 
み汝の DNS サーバーのアドレスをほうの： 

價先 DNS サーバーの： 

代 曾 DNS サーバー(か 


4 


@ クリック) 


] [ キャンたル I 


じ(上で設定終了です。開いた画面を閉じてください。 
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Windows XP の場を 

1 [スタート] 一 L マイネットワーク]を右クリック後、[プ 
_□パテイ]をクリックします。_ 


Mac OS X の場さ 

1 P アツプルメニユ ー] 一 [ システム環境設定]をクリツ 
_I クし、[ネットワーク]を選択します。_ 


マイコンピュータ 


1 ◎右クリック 


, r 政：!ントトルけネル ◎] ミミ 
) み 巧クラムのアウたスけ結う^ ■ 


1<(〇) 

カスプ□-ラが 
コシむ-如)がま(岛 .. 


ネットワ-クドライブの害の当て(が… 


f 1 、[巧 イブの切がの... 

クリツク 1 表示@ 

ホ V i w 


( ①クリツク 


すべてのブ日ヴラム化） 


^ プリンタと 
W ヘルプけ’ 

方ぉ まを） 

〇 ファイルるをお定して実行(段… 



@日ヴオフ(じが了がション(が 


> aO - PC の IP 記定 

1 


P [□- カルエリア接続]アイコンを右クリック後、[プロ 
_パテイ]をクリックします。_ 


4 [ 夕の IP アドレスを使ラ]を選択後、 [ IP アドレス][サ 

ブネットマスク]を設定後、[日に]ボタンをクリックし 
ます。 


インターネクトプロトコル < TCP / IP ) のブロ"ティ 


①選択 


辦蒜墙識縣擲 

てください。 


' IP アドレスを自か的(こ巧得する ( Q ) 
るみの IP アドレスをほう域： 

IP アドレスり 
サブネットマスウ山)： 

デフォルトザ-卜かイ屯)： 


◎入力 


I 192168 0 
I [^ 2 已已 255 255 


1[ 


■ DNS サー/卜のアドレスを白お!的(こ胁导する(巨） 
’ ® みの DNS サ-バーのアドレスをほう松 
语ホ D 版サ-バ—の： 

けを DNS サ-バー曲： 


[ 


[ 




©クリック I 


、ネ ゥトワーウな篇 

曰回 因 

ファイル©漏集を）ま示( i ^)わ黄に入り(がツール< 

a ? 詳網綻(が." か 

Q 房る 〇 ^ 户 検索 なフ ォルタ. 

國， 

アドレス ⑩み ネットワ-ウ巧镜 

イ己 なな 


へ LAN またはちまインターネタト 



3 


[インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] を選択後、 
[プ□パテイ]ボタンをクリックします。 


X 日一カルエリア巧爲のブロ/<ティ 


を肢瞬な Jl 画綻 L 


巧続方ま： 


1-0 DATA ET100-PCI-S2 Fast Ethernet [ 巧ぶ似..' ) 


この操席は汝の巧目をほ巧しますり)： 


囚目 M icmso れネットワ-ク用ウライアシト 
囚 ^Microsoft ネットワ-ウ用ファイルとプリンタ其ち 
图1 


クリック 


パ化!… 

0 J ル化)—]Iアシイシストー JI 


◎クリック I 


•MU) I [ プ山 をイ (が I 


rr - iWh ——~ — 

■ I ん1一 n 一一！一 



2 

[ネットワーク]を開きます。 

0 

卞ツトワーク 

3 

①左の欄で [ Etherne 口を選択します。 

◎[構成]を[手入力]に変更します 

這ん U 下を設定します。 

IP アドレス：192.1日8.日.3 

サブネットマスク： 255.25 5.255.0 

@ [ 適用]ボタンをクリックします。 





4 画面を閉じて、パソコンを再起動します。 


Utb で設定終了です。開いた画面を閉じてください。 


じ(上で設定終了です。開いた画面を閉じてください。 
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本製品のお巧い合わせ 


み 

載：: 

最巧 


必ずじ I 下の内容をご確認 < ださい 

本書の 「困ったときには」 を参照 


勢社サポートページの Q 这 A を参照 

httD ： //www.ioclataJp/support/ 


最新のドライバソフト等をダウン□ード 
httD：//www.ioclatajD/lib/ 


それでも解ミ央できない場合は、サポートセンターへ 


電話： 東京 03-3254-1144 金沢 076-260-3644 
FAX : 東京 03-3254-9055 金沢 076-260-3360 

※ 受付時間 9: 00 〜 17: 00 月〜金曜日（祝祭日をのぞく） 

インターネット： http://www.ioclata.jp/support/ 

くご用意いただぐ睛報 > 製品名/パソコンの型番/ os ( Windows . Mac OS ) 


※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケートじ(外の目的には利用いたしません。また、こ 
れらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き\お客様の同意なく第=者へ提供、または第=者と共同して利用いたしません。 
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修理について 


修埋につし、て 

本製品の修理をご依頼される場合は、下の事項をご確認ください。 

参内部のデータについて 

-検査の際には、内部のデータはすべて消去されてしまいます。 

(厳密な検査を行ラためです。どラぞご了承ください。） 

※データに関しては、弊社はいっさいの責任を負いかねます。バックアップできる場合は、修理にお出しになる前にバックアップ 
してくださし、。 

弊社では、データの修復は行っておりません。 

参お客様が貼られたシールなどについて 

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。 

その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。 

参修理金額について 

•保証期間中は、無料にて修理いたします。 

ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」の「保証適応外」の内容に該当する場合は、有料となります。 

※保証期間については、八ードウェア保証書をご覧ください。 

-保証期間が終了した場合は\有料にて修理いたします。 

※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。 

-お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。 

修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。 

(ご依頼時に FAX 番号をお知らせいただければ、修理金額を FAX にて連絡させていただきます。） 

修理品の巧頼 

本製品の修理をご依頼される場合は、じ(下を行ってください。 

①メモに控え、お手元に置いてください 

お送りいただく製品の製品名\シリアル番号に/ N )\ お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。 

◎これらを用意してください 

-必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可） 

※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。 

-下の内容を書いたわの 

返送先[住所/氏名/(あれば) FAX 番号]、日中にご連絡できるお電話番号、ご使用環境（機器構成、日 S など），故障状況（どラなったか） 

這)修理品を個包してください 

-上で用意した物を修理品と一緒に個包してください。 

-輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱-個包材にて個包してください。 

※ご購入時の箱-個包材がない場合は、厳重に個包してください。 

④修理をご依頼ください 

-修理は下の送付先までお送りくださいますよラお願いいたします。 

※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていた 
だきます。 

•送付の際は、紛失等を避けるため\宅配便か書留郵便小包でお送りください。 


送付先干92日-呂己] 3 

石 J 11県金が市お田町2 T 目84番地 アイ•オー-データ第2ビル 

株式会社アイ-オー-データ機器修理センター宛 
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【ごを意】 

1 ) 本製品及び本書は株式会社アイ-オー-データ機器の著作物です。 

したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。 

2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器\及び海底中継器、宇宙衛 
星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制 
御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、乂災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任わ負いか 
ねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、乂災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるよラごを意願 
います。 

3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。 

また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください 。 (This 
product is for use only in Japan . We bear no responsibility for any dama 呂 es or losses arising from use of , or inability to 
use , this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan .) 

4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。 

国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 

日）本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。 

参1-日 DATA は、株式会社アイ.オー.データ機器の登録商標です。 

参 Microsoft 、 Windows および Windows Vista □コ'は、米国または他国における Microsoft Corporation の登録商標です。 

参 Apple , Macintosh , Power Macintosh , Power 目 00 k ， iMac , iBook , 円 reWire，Power Mac , Mac , Mac OS , Mac OS □コおよびその標 
章は、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 

参その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 
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発行株式会社アイ-オー-データ機器 
〒 920-8 已12石川県金お市桜田町 3 T 目]日番地 
© 2010 I -0 DATA DEVICE , INC . All ri 卽 ts reserved . 

本製品及び本書は著作権法により保護されておりますので無断で複写、 
複製、転載、改変することは禁じられています。 
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